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付属品の取扱説明書 


•この取扱説明書は、撮影•再生機能やカメラの機能•設定のカスタマイズ、撮った画像 
の パソコンへの 取込みなど応用的なテクニックについて説明しています。 

• ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影の前には試 
し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。 

• 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場合 
があります。 











本書の使い方 


本書では、使いたい機能•なりたい機能をすぐに検索できるように、もくじ、 
索引、メニューー覧のページが用意されています。 

もくじから探す P4 


本書の全タイトルが並べられています。カメラを使い始める前に読む章や、撮 
影の基本操作を覚えたいときに読む章などの目的別に構成されています。. 


こんなときに . 

撮影した画像を再生したい 

「7画像の再生で使える機能」の章から 
一「1コマ再生 . 90」のぺージを検索します。 



索引から探す 


岐 P205 


本書で使っている機能名などの用語が50音順に並べられています。本書を読 
んでいて、分からない言葉や知りたい言葉がでてきたときに、索引からその 
用語を使っているページを探すことができます。カメラの各部名称や液晶モ 
二夕に表示される内容の一覧も巻末に集められています。 


r こんなときに ........ ] 

I AEUAFLMEMO. り S 力_ドセットアップ . 化 

AELi# 化モード . 115 苗巧 ....... 1 86 

1 AE ロック . 73 团 R モ-ド . 22 

「HQ」 について巧りたい 

1 AF イルミ ホー タ . 67 カスタムホワイトバランス . 81 

1 AF 方ま . 62 カスタムリセットを是 . 110 

一 「HQ . 21」のぺージを検索します。 

一一 ** -ィ で . ..... ::: ::: :::::::::::::::::::::: 21 ぶ;ル . % 

旧。 . 74記沒力-ド. i 択::18 

ISO リミッタ- . 116 クリ_ニングトド . 168 

旧0を度ステップ . 116 クローズアッブ再を . 91 

1 ISO 唐度な» . 118 ] ンバクトフラッシュ . 18 

ご 長。占 . 11 さ巧 

. J 

NTSC. 127 シ_ントド圓 27 

* OLYMPUS Master.1" 仕朋 ™ gs 

PAL.127 . _ _ . 


離至; SS 齡 . iii ! 1呈 ;; iii 

メニューー 覧 から探す 

岐 P 176 


カメラのメニュー名がツリー構造で記載されています。メニューを操作して 
いるときに、なりたいメニュー名がでてきたときはメニューー覧からその機 
能の説明ページを探すことができます。 



本書の操作説明の読み方は、「操作説明ページの見方」 （ P 3) をご覧くださし、。 
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操作説明ページの見方 


AEL/AFL MEMO 


AEL (AE □ック）ボタンを押すたびに、 AE □ックと AE □ック解除を切り換 
えることができます。 


U MENU ► Eti 1 ► [AEL/AFL MEMO] 

2 (^ [ON] か [OFF] を選択します。 



りボタンを押します。 


II 9 IH ます。 


L - は ► の順に操作し 
除 P 15 


.十字ボタンを表しています。 


も 


(フオーカスモード）ボタンを押します。 


C-AF / MF/ S-AF+MF / C-AF+MF 


rS-AF (シングル AF) モードでの撮影」 
(P 63) 

rS-AF モードと MF モードの併用 （S- 
AFhMF) 」(P 63) 

K-AF (コンティニュアス AF) モードで 
の撮影」 (P 64) 

K-AF モードと MF モードの併用 
に- AF+MF)」（P64) 

「マニュアルフオーカス （MF)」(P65) 
ファインダ 


5-が 
こ-が 
-P 
5 •が 
ご-が 



S-AF 

C-AF 

MF 

S-AF+MF 

C-AF+MF 



コントロールダイヤルを 
表しています。 


スーパーコンパネで設定する場合 


丽 -- 


圍 HS— 



径）►留フオーカスモードま示►毎） 


ゾニューで設定する場合 



MENU ►[巧] ► [AF 方式] ► 

献項目 


他の操作手順を記載して 
います。 


このページは説明のためのサンプルです。実際のページとは異なる場合があ 
ります。 

本書の表記について 


① 

故障やトラブルになるような、重要なを意事項が書か 
れています。絶対に避けていただきたい操作も書かれ 
ています。 

圍こんなときは 

活用するために、なっておくと便利なことや役に立つ 
情報などが書かれています。 

腐 

本書での参照先のページを表します。 


3 









































ち < じ 


本書の使い方 . 2 

操作説明ぺージの見方 . 3 

1 カゾラの基本操作 


モードダイヤルの使い方 . 10 

かんたん撮ぉモート . 10 

応用撮影モード . 11 

スーパーコンパネと各種設定のしかた . 12 

人 —パ ーコノ パみ轰不 . 12 

設定の方ま . 12 

2 撮影前に知っておきたいこと 


力ードの使い方 . 18 

使用する力ードを選ぶ . 18 

力ードを初期化する . 18 

ピントが合わないとき（フォーカスロック） . 19 

フォー カスロック（被写体が中央にないとき） . 19 

画質モードを選がする . 21 

画質モードの種類 . 21 

画質モードの選択方法 . 22 

画像サイズと圧縮率を設定する . 22 

3 撮りたいものに合わせて設定する 


撮影モード . 25 

かん t ん祗景ク 卜 . 26 

応用撮影モード . 31 

P :プログラム撮影 . 31 

A: 絞り優先撮影 . 33 

S :シャツター優先撮影 . 35 

M : マニュアル撮影 . 37 

プレビュー機能 . 39 

4 いろいろな撮影機能 


才ートブラケット撮影 . 41 

フフツソユ お景ク . 42 

フラッシュモード . 42 

マニュアル発光 . 44 

フフッンュモーを設定 "5 る . 46 

内蔵フラッンュを使つ . 47 

フフッンュの発光 量 補 i £ . 48 

フラッシュブラケット撮影 . 49 

専用フラッシュ（別売）について . 49 

専用フラッシュを使った撮影 . 50 

スーパー FP 発光について . 52 


4 











































市販のフラッシュを使つた撮影 . 52 

使用できる市販のフラッシュについて . 53 

単写/連写 . 54 

セルフタイマー撮影 . 55 

リモコン撮影 . 57 

5 ピント合わせの機能 


AF フレームの選択 . 61 

フォーカスモード . 62 

S-AF (シングル AF ) モードでの撮影 . 63 

S-AF モードと MF モードの併用 （ S - A い MF ). 63 

C-AF (コンティニュアス AF ) モードでの撮影 . 64 

C-AF モードと MF モードの併用に- AF + MF ) . 64 

マニュアルフォーカス （ MF ) . 65 

MF ブラヶット撮影 . 66 

AF イルミネータ . 67 

レ U — ズイ愛先 . 〇/ 

6 露出•色-画像 


測光方式を変える一測光モード . 69 

画像の明るさを変える一露出補正 . 71 

あらかじめ露出を固定する一 AE ロック . 73 

明るさに合わせた設定一に〇感度 . 74 

AE ブフケット撮影 . 75 

画像の色合いを調整するーホワイトバランス . 77 

才ート/プリセットホワイトバランスの設定 . 79 

カスタ厶ホワイトバランスの設定 . 81 

ワンタッチホワイトバランスの設定 . 82 

WB 補正 . 83 

WB ブラケット撮影 . 84 

仕上がりモード . 85 

階調 . 86 

ンエーテイングネ雨正 . 86 

ノイズリダクションー長秒時の画像のノイズを軽減する . 87 

記録する画像の色空間を設定する一カラー設定 . 88 

低振動 "6— 卜 . 88 

7 画像の再生で使える機能 


1コマ再生 . 90 

クローズアップ再生 . 91 

ライトボックス表示 . 92 

インデックス再生 . 93 

カレンダ ー. 94 

情報表示 . 95 

画像を連続自動再生する（スライドシヨー) . 98 













































回転再生 . 

テレビで画像を再生する . 

静止画編集 . 

画像の コピー . 

画像にプロテクトをかける一誤消去防止 

画像を消'去する . 

1コマ消'去 . 

全コマ消'去 . 

選択コマ消'去 . 

8 設定-機能のカスタマイズ 


カスタムリセット設定 . 

AEL/AFL モード . 

AEL/AFL MEMO . 

AEL 測光モード . 

露出ステップ . 

に0鋭度ステップ . 

に0感度拡張 . 

に0リミッター . 

全 WB モード補正 . 

内威フラッンュ拉張 . 

同調速度設定 . 

自動ポップアップ . 

コントロールダイヤルのカスタマイズ . 

ボタン機能 . 

マイモード設定 . 

レンズリセット . 

フォーカスリング . 

実行優先設定 . 

ワンノッシュ消'去 . 

RAW + JPEG 消'去 . 

7 了つルイ、一公 . 

ファイルネーム編集 . 

撮影後すぐに画像を確認するーレックビュー 

ビープ音を設定する . 

液晶モニタの明るさを変える ー モニタ調整. 

スリープ時間 . 

USB 接続モード . 

表示する言語を切り替える . 

TV につなぐ前に . 

ボタン保持時間の設定 . 

自動電源 OFF . 

起動画面の設定 . 

パネル配色の設定 . 

バージョン . 

日時を設定する . 


WWW 的的 


035 55666778890011122344555677889990 
11111111111112222222222222222222223 
.1 11 1 .1.1 11 .1.1 1 .1 1 .1 111 .1 1 .1 1 .1 1 .1.1.1 1 .1 1 .1 11 .1.1 1 
















































るぐじ 


9 プリントする 


プリント予約 （ DPOF ). 

プリント予約設定の流れ .... 
プリント予約モードを選ぶ... 
プリントする画像を選ぶ .... 
プリントする情報を設定する. 
プリント予約を確定する .... 
プリント予約を解除する .... 

ダイレクトプリント （ PictBridge ). 

カメラをプリンタに接続する. 

簡単プリント . 

カスタムプリントの操作の流れ 
プリントモードを選択する... 

用紙を設定する . 

プリントする画像を選ぶ .... 
プリントする情報を設定する. 

プリントする . 

エラーコード表示が出たときは 

10パソコンに取り込む 


操作の流れ . 145 

付属の OLYMPUS Master を使う . 146 

OLYMPUS Master とは . 146 

OLYMPUS Master をインス I ルする . 147 

カメラをパソコンに接続する . 151 

OLYMPUS Master を起動する . 153 

カメラの画像をパソコンで表示する . 154 

取り込んで保存する . 154 

カメラを取り外す . 155 

静止画を見る . 156 

プリントする . 157 

OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存する..158 

11付録 


困ったときは . 160 

エラー〕ード表示 . 160 

さ女障かな？と思ったら . 161 

アフターサービス . 166 

お手入れ . 167 

カメラのお手入れと保管 . 167 

CCD のゴミの除去ークリーニングモード . 168 

画像処理機能をチェックするーピクセルマッピング . 169 

お問い合わせいただく前に（お原具い） . 170 

用語解説 . 171 


23444557899011223 

33333333333444444 

11111111111111111 












































るぐじ 


12資料 


メニュ ー- 覧 . 176 

撮影モード別使用可能な機能 . 180 

各部の名称 . 183 

カメラ . 183 

ファインダ内の表示 . 185 

液晶モニタ内の表示（再生時のみ） . 186 

スーパーコンパネ画面表示 . 187 

13付属品の取扱説明書 


リチウムイオン電池 BLM -1 /リチウムイオン巧電器 BCM -2 の使い方 ... 190 

リチウ厶電池ホルダー LBH -1 の使い方 . 197 

ZUIKO DIGITAL 交換レンズについて . 199 

ZUIKO DIGITAL 14-45 mm F 3.5-5.6. 201 

ZUIKO DIGITAL 17.5-45 mm F 3.5-5.6 .203 

索引 .205 


8 

















@カメラの基ネ^桌か 


このカメラはピント•露出-フラッシュ自動ポップアップな 
どすベての設定値をカメラ側で自動的に決定するかんたん撮 
影モードを備えています。 

また、応用撮影モードから高度な撮影テクニックを選択すること 
もできます。 

このカメラは多くの機能を持っていますが、これらの機能は 
大型の液晶モニタに表示されるメニューを見ながら、簡単に 
ボタン操作で設定できます。 

まずは撮影モード、メニュー設定の操作をマスターしましょう。 

























E — ドダイヤルの使い方 


このカメラは];下の撮影モードを備え 
ており、モードダイヤルを回して切り替 
えることができます。 


かんたん撮影モード 


6つのクリエイティブモードおよび15のシーンモードにより、被写体に最適な 
露出がプログラムされています。 

クリエイティブモード 

AUTO フルオート撮影 

レンズの絞り値 （ F 値）、シャッター速度をカメラ側で自動的に設定します。 
また暗いときにはフラッシュが自動的にポップアップし、フラッシュ撮影を 
可能にします。通常はこのモードをおすすめします。 

巧ポートレート撮影 

人物撮影をするのに最適です。 P 26 

^風景撮影 

風景を撮るのに最適です 。 P 26 

ft マクロ撮影 

被写体に近接した撮影を行うとき（マクロ撮影）に使用します。 P 26 

夕^スポーツ撮影 

スポーツなどの動きのある被写体を撮るのに最適です。 P 26 

ぉも 夜景&人物撮影 

夜の景色と人物をいっしょに撮るのに最適です。 P 26 

シーンモード 

がロ シーンモード 

撮影状況に合わせた15種類の撮影シーンから選択できます。モードダイヤル 
をセットしたときにシーンメニューが表示されます。 P 27 



カメラの基本操作 
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モードタイヤルの使い方 


応用撮影モード 


次の4つの撮影モードにより、さまざまな撮影テクニックを使つて撮影するこ 
とができます。 

P プログラム撮影 

絞り値とシャッター速度はカメラが自動的に決めて設定します。 P 31 

A 絞り優先撮影 

絞り値を自分で設定します。シャッター速度はカメラが自動的に設定します。 
陪 P 33 

S シャッター優先撮影 

シャッター速度を自分で設定します。絞り値はカメラが自動的に設定します。 
陪 P 35 

M マニュアル撮影 

絞り値とシャッター速度を自分で設定します。 P 37 

フラッシュの自動ポップアップについて 

次の撮影モードでは、暗いときにフラッシュが自動的にポップアップします。 

• AUTO 巧化み S 

• 次のシーンモード時： E 1 因圆圃囚 


カメミ基本操作 
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回 

歷 " 1 

ISO 1 WB 

じ """ 1 LlUiSJ G ±0| VIVID 

n 、""】 

>±0.0 

m い"] 

S-AF □ 

sRGB 

⑤ ±0 麽 ±0 
盟 ±0 / 

38 

3264 裝 448 位 CF 


面 __ 

[io ■ 

- — 

12005.01 .01 

1 ISO 1 WB 1 

1 CTira 1 ^wiPi 

iTi 巨 

VIVID 

|> 田 ! 10 +0.0 「 

國 S-AF 

1 ■ — 1 

38 


基本表示 詳細表示 表示 OFF 


設定の方法 


このカメラはいろいろな撮影状況に適庶できるように、多くの機能を備えて 
います。また使いやすいように機能設定（カスタマイズ）ができます。 

設定のしかたには材下の3つの方法があります。 

① ダイレクトボタンによる設定 

② スーパーコンパネでの設定 

③ メニューによる設定 

それぞれをマスターして、このカメラの多彩な機能を使いこなしてくださし、。 
設定できる機能は、撮影モードにより異なります。 


パワースイッチを ON にすると、液晶 
モニタにはスーパーコンパネ表示（撮 
影 情報）が出ます。 

• 表示されないときは INFO ボタンを押 
してくださし、。 

• モードダイヤルが四 ua のときは、シーン 
メニューが表示されます。 P 27 


@ __ 

AUTO 

— —■— 

2005.01 .01 


ISO WB 

^ ，、の曰 

た、 "" 】け 】 , 

VIVID 

吉凸田田 10.0 1 

國 S-AF 

3B 

HQ ICF 1 



基本表示 


INFO (情報表示）ボタンを押すたび、次のように表示が変わります。 



ンパネと各種設定のしかた 


スーパーコンパネ表示 


カメラの基本操作 
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^ —パー コンパネと各種設定のしかた 


ダイレクトボタンによる設定 


ブ設定したい各機能のボタン（ダイレクトボタン）を押します。 

• ダイレクトメニューが表示されます。 

例）ホワイトバランス設定の場合 




2輸コントロールダイヤルで設定します。 

•数秒間何も操作しないと、スーパーコンパネ表示に戻り「ボタン保持 
時間の設定」 P 128)、設定が確定します。また、©ボタンを押しても設定が 
確定されます。 


ダイレクトボタンー覧 



ダイレクトボタン 

機能 

参照ページ 

① 

WB (ホワイトバランス）ボタン 

ホワイトバランス設定 

P 79 

② 

AF (フォーカスモード）ボタン 

フオーカスモード設定 

P 62 

③ 

ほ〇ボタン 

に0感度設定 

P 74 

④ 

[■■■] ( AF フレーム選択）ボタン 

AF フレーム選択 

P 61 

⑤ 

區查 )（ 測光）ボタン 

測光方法設定 

P 朗 

⑥ 

6/0/〇1 (リモコン/セルフタイ 
マー/ドライブ）ボタン 

リモコン/セルフタイマー/ 

連写 

P 54、 P 55 
P 57 

⑦ 

因（露出補正）ボタン 

露出補正 

P 71 

⑧ 

夕（フラッシュ）スイッチ 

フラッシュモード設定 

P 45 


カメミ基本操作 
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本書ではスーパーコンパネでのダイレクトメニューまでの設定操作を 

次のように表記しています。 



例）ホワイトバランス設定の場合 

lAUTO 

圏咳班! 

~ $RGB ~ 
■巧亦 I □ @±01 @±0 

化 01/ 


© ► Q WB 表示 ► @ 


V 

33 



©ボタンを押します。 

• スーパーコンパネに力ーソルが点灯します。 


丽 "■ ■" 

1 ISO 1 WB R ±0 

1 た…"】 1 に、 G ±0 

1 VIVID 

% 因 [-"] 

USUsH S-AF □ 

>±0.0 

sRGB 

⑤±0麽±0 
? 理±0 / 

38 

1 3264 も 448反 CF 



LAUTO] ■ _ 

圍 


スーノ^—コンパネ 

2 ©十字ボタンで力ーソルを設定したい機能 
に移動させます。 

例）ホワイトバランス設定の場合 


3 ©ボタンを押します。 

• ダイレクトメニューが表示されます。 


ダイレクトメニュー 

4 ^コントロールダイヤルで設定します。 

• 手順2を行った後、スーパーコンパネ上でコントロールダイヤルを使って設 
定することもできます。 

•数秒間何も操作しないとスーパーコンパネ表示に戻り「ボタン保持時 
間の設定」 P 128)、設定が確定します。また、©ボタンを押しても設定が確 
定されます。 

厂スーパーコンパネ操作説明について - 



A —パー コンパネと各種設 / E のしかた 


スー パー コ ンパネでの設定 


決定♦◎因 


カメラの基本操作 
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X — /\° —コンパネと各種設定のしかた 

に-- 

1- による設定 




ボタンの操作ガイドが表示されます。 

中止 一匹因： MENU を押して設定を中止します。 

選択 一國：十字ボタンの@な>のを押して、選択肢を選びます。 

表示されるマークは、 J ； (下の十字ボタンに該当します。 
回：な> 因： ◎ 囚回：@ 

決定一度因： ©を押して選択肢を決定します。 


2 ©でタブを選択します。 

• 設定項目がタブで分類されています。 



現在の設定が 
表示されます。 


タブ 




タブ内の機能に移動 
します。 


タブの種類 

巧 撮影に関する設定をします。 

巧 撮影に関する設定をします。 

B 再生に関する設定をします。 

む 撮影機能をカスタマイズします。 
h カメラを使いやすくする機能を設定します。 
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X —パー コンパネと各種設定のしかた 


3 機能を選択します。 



4 設定項目を選択します。 


-機能 


ウイザード画面に進 
みます（メニューリス 
卜で設定できる機能 
もあります)。 



中止♦匡）選択 ♦03 決定 


ウイザード画面 


設定 


5 >ニユーから抜けるまで、繰り返し©を押します。 

• 通常の撮影画面に戻ります。 

厂タニュー操作説明について - 


本書ではメニュー操作を次のように表記しています。 

例）ホワイトバランス設定の場合 

MENU ►[巧] ► [ WB モード] ► 

設定項目 



メニューの全一覧は、「メニュ ー- 覧」 P 176) をご覧ください。 


カメラの基本操作 
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撮影前に知っておきたいこと 


AUTO モードにしてシャッターボタンを押すだけで、カメラ 
が自動的にピントを合わせて撮影します。それでもピントが 
合わないときは、カメラが苦手な被写体なのかもしれません。 
ここでは撮影の基本、ピント合わせの方法を説明します。撮 
影のコツをしっかり覚えてください。 

また、撮った画像をどう使うか、その目的に合わせて画質モー 
ドを選ぶことも大切なポイントです。「大きくプリントしたら 
画像が粗くなった」「メールで送りたいのに容量が大きすぎ 
る」一こんなことがないよう、撮影前には画質モードを確認 
しましよう。 















カードの使い方 


このカメラにはカードスロットが2つあり、コンパクトフラッシュまたはマイ 
クロドライブと同時に xD - ピクチャーカードを使用することができます。 


使用するカードを選ぶ 


使用するカードを xD - ピクチャーカードかコンパクトフラッシュに切り替えます。 


ブ MENU ►[む] ► [記録力ード選択] 

2 e ごで 設定します。 

に F ] コンパクトフラッシュを使用します。 
[ xD ] xD - ピクチャーカードを使用します。 

3 ©ボタンを押します。 


巧 

f 日時設定 

巧 

記録力-ド選択ィ 

囚 

!ファィルネ—ム xD 


ファイルネ-ム編集 

?2 

1 ,モニタ調整 

中止■►画選択■►竭決定■►國 


力ードを初期化する 


フォーマットとは、カードをこのカメラで書き込みできるように初期化する 
ことです。当社製];!外のカードやパソコンでフォーマットしたカードを使用 
する場合は、必ずこのカメラでフォーマットしなおしてください。 

フォー マッ トすると、プロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消'去 
されます。すでに使用しているカードをフォー マッ トするときは、大切なデー 
夕が記録されていないことを確認してください。 

ブ MENU ► [巧] ► け!ード七ットァッス 

2 ©で[フォーマット]を選択します。©ボ 
タンを押します。 

3 爲感で [実行]を選択します。 

©ボタンを押します。 

• フォーマツ トが実行されます。 
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ピントが合わないとき（フォーカスロック) 


被写体が画面中央にないとき、コントラストが弱いときなど下記のような被 
写体ではオートフォーカスではピントが合わないことがあります。このよう 
な場合の簡単な対処方法にフォーカスロックがあります。 

オートフオーカス ( AF ) が苦手な被写体 


合焦マークが点滅 

このよラなものにはピントが'合いません 



合焦 マークは 点灯しますが、 
写したいものにピントが合いません 







1 

! 

i| 

'.h 

1 

1 


虹 

♦ 




補 

がぶ 心*峡 



遠いものと近いものが 動きの速いもの 被写体が A F フレーム 

混在する場合 内にない 


フオーカスロック（被写体が中央にないとき） 
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に5ミ養たいこと 




























































2 シャッターボタンを合焦マークが点なする 
まで半押しします。 

• ピントが固定されます。 AF 合焦マークと、ピント 
の合った AF フレー厶がファインダで点灯します。 
.合焦 マークが 点滅したときは、もう一度 
シャッターボタンを半押ししてください。 

• スーパーコンパネが消'えます。 


3 半押しした状態のまま、撮影したい構図に 
します。 


4 シャツターボタンを押し込みます。 

(全押し） 

• 力ードアクセスランプが点滅し、画像が力ードに 
記録されます。 


合焦 マーク 


被写体のコント ラス トが弱いとき 

被写体と等距離にあり、コントラストのはっきりしたものでフオーカスロック 
し、そのまま構図を決めて撮影してください。また縦線のない被写体の場合 
は、カメラを縦位置に構えてフオーカスロックし、そのまま構図を横に戻すと 
効果的です。 



ピントが合わないとき(フォ-カスロック) 


撮影前に知つておきたいこと 
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画質モードでは、記録する画像のピクセル数と圧縮する度合いの組み合わせ 
を選択できます。画像はピクセル（点）の集まりでできていて、ピクセル数 
が少ない画像を拡大するとモザイク状に表示されます。ピクセル数が多い画 
像は1枚の画像のファイルサイズ（データの量）が大きくなり、カードに記録 
できる枚数が少なくなります。また圧縮率が高いほどファイルサイズは小さ 
くなりますが、画像を表示したときに粗く見えます。 


画像サイズが大きい場合 


画像サイズが小さい場合 


画像が精細になる 



画質モードを選がする 


撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホー 
ムページ用など、用途に合わせて画質モードをお選びください。設定可能な 
モードや画像（ピクセル）サイズについては P 23 の表をご覧ください。 

画質モードの種類 


用途 

画像（サイズ） 

画質化縮率） 

が圧縮 
1/1 

ほ圧縮 
1/2.7 

高圧縮高圧縮高圧縮 
1/4 1/8 1/12 

プリント 
サイズに 
合わせて選択 

3264 X 2448 

TIFF 

SHQ 

HQ 

3200 X 2400 
2560 X 1920 
1600 X 1200 
1280 X 960 
1024 X 768 

— 

SQ 

小さい 
プリントや 
ホームページ用 

640 X 480 


I 撮影前に知つておきたいこと 


画像サイズが大きくなる 
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f モードを選択する 


画質モードの選択方法 


ブ MENU ► [巧] ► [画質モード] 

2 8 ごで設定:します。 

[HQ] / [SQ] / [RAW+SHQ] / [RAW+HQ] / 
[RAW+SQ] / [RAW] / [TIFF] / [SHQ] 

3 ©ボタンを押します。 


中止*画^選択*国決定♦直因 


画像サイズと圧縮率を設定する 


2 


3 


MENU ► [む] ► [ HQ 設定] 

MENU ► [ fi ]► [ SQ 設定] 

選択している画質モードによって、次の手順を行ってください。 
[ HQ ] 

1) 场で圧縮率を設定します。 

[1/4]/[1/8]/[1/12] 


[ SQ ] 

1) 呀で画像サイズを設定します。 

[3200 x 2400] / [2560 x 1920]/ [1600 x 1200]/ 
[1280 x 960] / [1024 x 768] / [640 x 480] 

2) 好で圧縮率を設定します。 

[1/2.7]/[1/4]/[1/8]/[1/12] 

©ボタンを押します。 


9 ’ 

HQ 設定ィ 

巧 

SQ 設定 1/8 

因 

内蔵 フラッシュ 拡張 1/12 


國 +因 連動 

?2 

^ 同調速度設定 

I 中止■►画選択■►竭決定♦画 I 


SQ 設定 

ピクセルサイズ 圧縮率 

中止♦画: U 選択♦’邑す'決定 ♦! — 


撮影前に知つておきたいこと 
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画質モードを選択する 


画質 モーと 


画質モード 

画像サイズ 

圧縮 

ファイル形式 

ファイルサイズ 
( MB ) 

RAW 


非圧縮 

ORF 

約 13.6 

TIFF 


非圧縮 

TIFF 

約 24.5 

SHQ 

3264 x 2448 

1/2.7 


約 6.4 


1/4 


約 4.5 

HQ 


1/8 


約 2.5 



1/12 


約 1.8 



1/2.7 


約 6.2 


3200 x 2400 

1/4 


約 4.4 


1/8 


約 2.4 



1/12 


約 1.8 



1/2.7 


約 3.7 


2560 x 1920 

1/4 


約 2.5 


1/8 


約 1.3 



1/12 


約 0.8 



1/2.7 


約 1.5 


1600 x 1200 

1/4 

JPEG 

約 1.0 


1/8 

約 0.5 

SQ 


1/12 


約 0.4 


1に.7 


約 0.9 


1280 x 960 

1/4 


約 0.6 


1/8 


約 0.3 



1/12 


約 0.2 



1/2.7 


約 0.6 


1024 x 768 

1/4 


約 0.4 


1/8 


約 0.2 



1/12 


約 0.2 



1/2.7 


約 0.3 


640 x 480 

1/4 


約 0.2 


1/8 


約 0.1 



1/12 


約 0.1 


表内のファイルサイズはおおよその目安です。 


注意 


-撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約の有無などによっても変わります。撮影 
や画像の消'去を行ってもファインダや液晶モニタに表示される枚数が変わらない 
ことがあります。 

• 実際のファイルサイズは被写体によって変わります。 


じ5ミ 4 Q またいこと 
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撮りた t 、もの(こ合わせて B ^ r る 


花やアクセサリーなど小さな物をアップで撮影したい、走り 
回る子どもなど動きの速い被写体をうまく写したい、夜景を 
バックに撮りたい--•そんなとき、カメラをどう設定して 
いいか分からず、あきらめてしまったことはありませんか？ 
このカメラでは、面倒な設定を必要とするような場面でも、か 
んたん撮影モードからシーンモードを選ぶだけで、簡単に思 
い通りの写真を撮ることができます。 

その他、応用撮影モードから、絞り値やシャッター速度を自 
分で設定して撮影する方法もあります。どんどん撮って、力 
メラ撮影の腕を磨いていきましょう。 














撮影モード 


このカメラはモードダイヤルから次の撮影モードを選ぶことができます。 



かんたん撮影モード . AUTO , 巧， A , |»，夕^，みん 

応用撮影モード . R A ， S，M 


通常は AUTO での撮影をおすすめします。 

ファインダおよびスーパーコンパネにはシヤツター速度、絞り値が表示され 
ます。 Mi モードのときは、シーンメニューが表示されます。 

ファインダ 


シャツター速度の表ホ 

1秒];下のときは、秒数の分母が表示されます。たとえば1/250秒であれば 
に 50] と表示されます。1秒];!上のときは、秒数と[ II ]が表示されます。た 
とえば、 2 秒であれば、に"]と表示されます。 



スーパーコンパネ 


51/250 F 5.6 

ISO 

た …… 

WB R±0 

onra G±o 

目 

vivm 

•±，■て'•， 

>±0.0 

m い"] 

S-AF 口 

sRGB 

⑤ ±0 ©±0 
_R 没 ±0 / 

32645?2448 应 CF 
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U 撮りたいものに合わせて設定する 
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フルオート撮景ジ 

被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度をカメラが 

自動的に設定します。また暗いときにはフラッシュが自動的にポップ 

アップします。通常はこのモードでの撮影をおすすめします。 

ポートレート 

風景 

マクロ 

スポーツ 

夜景&人物 


RM3 15種類のシーンから選べます。「シーンモード」 （P27) 


シャッターボタンを半押しします。 

• ピントを合わせます。ファインダに合焦マークが 
点灯します。 

•ファインダに、カメラが自動的に決定した 
シャッター速度や絞り値が表示されます。 


半押し 


ファインダ 

シャツター速度 絞り値 


かんたん撮影モード 


撮影シーンに合わせて選択すると、カメラが自動的に撮影に適した条件を設 
定しまう。 

クリエイテイブモード 



合焦 マーク 


3 半押しの状態から、さらにシャッターボタ 
ンを全押しします。 

• 力ードに画像が記録されます。 


全押し 




2 

撮りたいものに合わせて設定する 
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かんたん撮影モード 


シーンモード 

1 モードダイヤルを 巧口同 に設定します。 

• シーンメニューが表示されます。 

2 ◎な> でシーンモードを選択します。 

• 選択してしぶ撮影シーンのサンスレ画像と説明が表示されます。 

3 ©ボタンを押します。 

•カメラが撮影モードに入ります。 

• 設定変更したいときは、©ボタンを再度押すとシーンメニューが表示されます。 

1ポートレート 



人物撮影をするのに最適です。背景をぼかし人物だ 
けにピントが合うようにすることで、人物を背景か 
ら浮き出させる効果があります。 


2風景 



風景を撮るのに最適です。近景から遠景までピ 
ントが合うように写します。また青や緑の色を 
よりきれいに再現するので、自然の中での撮影 
には効果的です。 


3風景&人物 



人物と風景をいっしょに撮るのに最適です。 
近くの被写体と背景の両方にピントを合わせる 
ように撮ります。 


U 撮りたいものに合わせて設定する 
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かんたん撮影モード 


W 4夜景 

夜景を撮るのに最適です。 

街灯が輝く街の夜景を撮影すると、明るさが不 
足するので、光っている点だけの画像になって 
しまいます。夜景モードでは、桂 i の様子も写し 
出します。 

• 夜景撮影時は、シャッター速度が遅くなりま 
すので、カメラを固定して撮影してくださし、。 


国 5夜景&人物 

夜の景色と人物をいつしょに撮るのに最適です。 
夜景&人物撮影時は、シャッター速度が遅くなり 
ますので、カメラを固定して撮影してくださし、。 
• フラッシュはホ目軽減モードで発光します。 
「フラッシュ撮影 」 （P 42) 


固 6チャイルド 


講雜お茲諸 了'、 


SI 7スポーツ 


スポーツなどの動きのある被写体を撮るときに 
最適です。すばやい動きのものでも、止まって 
いるように撮影することができます。 






撮りたいものに合わせて設定する 
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かんたん撮影モード 


回8ハィキ- 



全体が明るいシーンに最適です。明るいところ 
を明るく印象的に再現します。 



區1 10マクロ 


レンズを絞り込み、被写体深度が深くなるため、 
被写体に近接した撮影を行うとき（マクロ撮影) 
に使用します。 

• フラッシュ使用時は影が目立ったり、適正な 
明るさにならないことがあります。 


如 11キャンドル 

キャンドルライトをまかした画像を撮るのに最 
適です。温かみのある色が再現されます。 

• フラッシュは使えません。 
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かんたん撮影モ—ド 


图12夕日 

夕景を撮るのに最適です。ホや黄色を鮮やかに 
再現します。 

• フラッシュは使えません。 

• シャッター速度が遅くなりますので、カメラ 
を固定して撮影してください。 


@13巧ち上げ花火 

夜空に巧ち上げられた花火を撮るのに最適です。 

• シャッター速度が遅くなりますので、カメラ 
を固定して撮影してください。 

• フラッシュは使えません。 

• AF は使えません。マニュアル操作 （ MF ) でピ 
ントを合わせてください。 


書類や時刻表を撮るのに最適です。文字と背景 
の明暗をはっきりと再現します。 

• フラッシュは使えません。 


15ビ—チ&スノ — 




#|14文章 


I Motion JPEG Image & Sound Recording* 

h the provided SMB SmartMedia. Motion JPEG image & m 
irding up めけ seconds in HQ mode 口 20x240 pixels) or 
I seconds * SQ mode (160x130 pixels) is possible. 

I • SeuAtf rtco<M«A W4v# (omM. 

Built-In Microphone 

the built-in microphone, you can record up to 4 second 
d per "ill image. 

I Picture Effects 

(& White, Sepia. White Board, or Black Board can be selected. | 
I Black Board modes, pictures of letitre can be な I [饥 cxtra-clearly. 



撮りたいものに合わせて設定する 


晴天の海や雪山で撮影するのに最適です。空’ 
緑-人物をきれいに再現します。 










応用撮影モード 


絞り値、シャッター速度を任意に設定し、より高度な撮影ができます。 

P : プログラム撮影 


被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度をカメラが自動的 
に設定するオート露出モードです。フラッシュを使用しないときはこのモー 
ドを使用すると便利です。 

また、プログラムシフトを使って、適正露出のまま絞り値とシャッター速度 
の組み合わせを変更することもできます。 


1 モードダイヤルを P にします。 


2シャッターボタンを半押しします。 

• ピントを合ねせます。ファインタに合焦マークが' 
点灯します。 

•ファインダに、カメラが自動的に決定した 
シャツター速度や絞り値が表示されます。 


专 1/250 F 5.6 

ISO 

た … か】 

WB R±0 
じ 、"" J G ±0 

KIsK の曰 

VIVID 

た " ミ"】 
>±0.0 

百 い"] 
S-AF □ 

.1 

sRGB 

@±0 煩 ±0 
甥 ±0 / 

3264 殺 44811 防 化 
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フ アイ ンタ'' 

シャッター速度 絞り値 


合焦 マーク 


露出モード 



3 半押しの状態から、さらにシャッターボタ 
ンを全押しします。 

•力ードに画像が記録されます。 



全押し 
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応用撮影モード 


；\6 ^ \8 \9 \ 10、1 \! 2 \ 13 \! 4 \ 45 \ 16 ^\ 18 \ 19^0 EV 


P モードの絞り値とシャッター速度 

P モードのときは、被写体の明るさに応じて、下のグラフ（プログラム線図）の 
ように、絞り値とシャッター速度が選択されるようにプログラムされています。 
プログラム線図は装着するレンズによって変わります。 

ED SOmrn F2 
MACRO 
の場合 

(例: EV 値が7の場合、絞り 
値は F2、 シャッター速 
商よ1/30となります。） 

- ズーム レンズ 

Cl4mrTv64rnm 
F2 が. 5) の場合 
(焦点！願 i:45mm 喊 


ズームレンズ 
(14 mm -64 mm 
F 2 が. 5) の鮮 
C 焦点距離 :14 mm 時） 


\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

く 

X 

\ 

K 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

ろ 

>< 

\ 

イ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 



>< 

\ 

イ 

\ 

\ 


\ 

く 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 


\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 



\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 


絞 


シャツター 速度 


プログラムシフト ( Ps ) 

P モードのときコントロールダイヤルを回すと、適正露出を維持したまま、絞 
り値とシャッター速度の組み合わせを変更できます（プログラムシフト）。 
プログラ厶シフトは、撮影した後でも解除され 
ません。解除するには、ファインダ内の表示 Ps 
が、 P に変わるまでコントロールダイヤルを回し 
ます。または、カメラの電源を一度切ります。 

フラッシュ使用時は、プログラムシフトはでき 
ません。 


フ アイ ンタ'' 

シャッター速度 


絞り値 


合焦 マーク 



露出モード 


撮りたいものに合わせて設定する 
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絞り値 ( F 値)を小さくしたとき 絞り値 ( F 値)を大きくしたとき 


ブモードダイヤルを A にします。 

2 ^ コントロール ダイヤルを回し 
て、絞り値を設定します。 


巧 — -1!^ 

ISO 

た … 【•】 

WB R±0 
た、 Uw G±0 

^ 、も^の旦 

VIVID 

Fi" ミけ】 
>±0.0 

m い"] 
S-AF □ 

sRGB 

⑥ ±0 煩 ±0 
曲け 0 / 
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3264>(2448 CF 



絞りを開きます ( F 値を小さくする） 



絞りを絞ります ( F 値を大きくする) 


応用撮影モード 


A ： 絞り優先撮影 


絞り値を設定すると、カメラが適正なシャッター速度を自動的に設定する 
オート露出モードです。絞りを開く（絞り値の数値を小さくする）ほど、ピ 
ントの合う範囲（被写界深度）が狭くなり、背景のボケが強くなります。絞 
りを絞る（絞り値の数値を大きくする）ほど、ピントの合う範囲が前後に広 
くなります。背景の描写に変化をつけたいときに、このモードをお使いくだ 
さい。背景のボケ具合は、プレビュー機能により確認することができます。 


I 撮りたいものに合わせて設定する 
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応用撮影モード 


3 シャッターボタンを半押しします。 

• ピントを合わせます。ファインダに合焦マークが 
点灯します。 

•ファインダに、カメラが自動的に決定した 
シャッター速度が表示されます。 

シャッター速度 
フ アイ ンタ'' 


半押し 



絞り値 


シャッター速度 
フ アイ ンタ'' 


合焦 マーク 
露出モード 


シャッター速度ま示（高速側）が点滅してい 
るときは、露出才ーバー(過獻です。絞り 
込んで（絞り値を大きくして）ください。 



シャッター速度表示（低速側）が点滅して 
いるときは、露出アンダー(不足）です。絞 
りを開いて（絞り値を小さくして）くださ 
し、。 


4 半押しの状態から、さらにシャツターボタ 
ンを全押しします。 



全押し 


圍こんなとをは 

絞り値を変更したがシャッター速度の点滅が終わらない 

一高速側でシャッター速度の表示が点滅している場合は、に0感度を下げるか、 
巿販の ND フィルター（光量調節用）をご使用ください。「明るさに合 
わせた設定一に0感度 」 (P 74) 

一低速側でシャッター速度の表示が点滅している場合は、に0感度を上げてくだ 
さい。「明るさに合わせた設定一に0感度 」 （P 74) 

露出の調整間隔を変更したい 

ーメニューで調整間隔を 1/3 EV ’ 1/2 EV ’1 EV ステップのいずれかに設定してく 
ださい。「露出ステップ」 （ P 115) 

設定した絞り値での被写界深度を確認したい 

一「プレビュー機能 」 (P 39) をご参照ください。 


撮りたいものに合わせて設定する 
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-—ド 


s ： シャッター優先撮影 


シャッター速度を設定すると、カメラが適正な絞り値を自動的に設定する 
オート露出モードです。シャッター速度を速くして動きの中の一瞬をとらえ 
たり、シャッター速度を遅くして躍動感を表現することができます。目的に 
応じて、シャッター速度を設定してください。 



シャッター速度を速くすると、動きの 
速い被写体でも止まっているように撮 
影されます。 



シャッター速度を遅くすると、動いているも 
のはブレて撮影されます。このブレが躍動感 
や動きのある仕上がりになります。 


モードダイヤルを S にします。 


2 ^ コントロール ダイヤルを回して、 シャツ シャツター速度が遅くなります 
夕一速度を設定します。 



国 


0/2501—■ 


ISO 

fi"",】 

WB R±0 
G ±0 

、'へ：、曰 

VIVID 

riium 

4+00 

目 い ■] 

S-AF □ 

sRGB 

感 ±0 @±0 

增 +0 / 

32645 (Q 244811屈 CF| 
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シャツター速度が速くなります 


U 撮りたいものに合わせて設定する 


35 




























応用撮影モード 


半押し 


3シャッターボタンを半押しします。 

• ピントを合わせます。ファインダに合焦マー 
クが点灯します。 

• ファインダに、カメラが自動的に決定した絞り値が表示されます。 



絞り値 


シャッター速度 

ファインダ 



合焦 マーク 


山て い 

足各出 iz — 


絞り値が開放絞り（値がもっとも小さい）で絞り値が最小絞り（値がもっとも大きい） 
点滅*しているときは、適正露出が得られてで点滅*しているときは、適正露出が得ら 
いません（露出アンダー)。シャツター速度れていません（露出才ーバー)。シャツター 
を遅く します。 速度を速くします。 

* 使用されるレンスおよび焦点距離により点滅時の絞り値は変わります。 


4 半押しのが態から、さらにシャツターボタ 
ンを全押しします。 



全押し 


圍こんなとをは 

画像がブレる 

一近接撮影や超望遠撮影では、画像がブレやすくなります。シャッター速度を 
より速く設定するか、一脚や^脚のご使用をおすすめします。 

シャッター速度を変更したが絞り値の点滅が終わらない 

^最小絞り（値がもっとも大きい）で絞り値の表示が点滅している場合は、 

に0感度を下げるか、巿販の ND フィルター（光量調節用）をご使用くださ 
し、。「明るさに合わせた設定一に0感度 」 （P 74) 

一開放絞り（値がもっとも小さい）で絞り値の表示が点滅している場合は、に0 
感度を上げてください。「明るさに合わせた設定一に0感度 」 （P 74) 

露出の調整間隔を変更したい 

ーメニューで調整間隔を 1/3 EV ’ 1/2 EV ’1 EV ステップのいずれかに設定してく 
ださい。「露出ステップ」 （ P 115) 


撮りたいものに合わせて設定する 
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M :マニュアル撮影 



因ボタン 


絞り値とシャッター速度を自分で設定します。適正露出との差は露出レベル 
インジケータで確認できます。このモードでは、適正露出にとらわれること 
なく、独自の撮影意図を反映することができます。また、天体撮影や巧ち上 
げ花火の撮影などに便利なバルブ （ bulb ) 撮影も可能です。 

1 モードダイヤルを M にします。 

2 ^コントロールダイヤルを回して設定しま 
す。 

. コントロールダイヤルのお買い上げ時の設定 
シャッター速度：コントロールダイヤルを回 
して設定します。 

絞り値：露出補正ボタンを押しながら、コン 
トロールダイヤルを回して設定します。 

カスタムメニューの[ダイヤル]設定により、 

コントロー ルダイヤルの機能を上記と逆の設 
定にすることができます。 m - 「コントロー 
ルダイヤルのカスタマイズ」 （ P 119) 

•絞りの設定範囲はレンズにより異なります。 

• シャッター速度は1/4000〜 60" (秒）および 
[ bulb ] (バルブ）に設定できます。 

• ダイヤルを回すごとに、 1/3 EV ステップで絞り 
値とシャッター速度が変わります。カスタム設 
定によりステップを変更することもできます。 



絞りを開きます ( F 値を小さくする） 



シャツター速度が遅くなります 



絞りを絞ります ( F 値を大きくする） 


シャツター速度が速くなります 


スーパーコンパネに露出レベル 
インジケータが表示されます。 
設定されている絞り値とシャツ 
ター速度から算出される露出 
と、カメラが算出する適正露出 
との露出差が、 -3 EV 〜 +3 EV の範 
囲で表示されます。 


商 


曰/3201卜5.61 -0.3 


ISO 

た…け】 

WB R±0 

CTng G±o 

VIVID 

Kill …， 

わ 0.0 

国 い "] 

S-AF □ 

sRG 己 

⑤ ±0 ©±0 
巡 ±0 / 

32645?2448 应 CF 
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露出レベル 
インジケータ 


U 撮りたいものに合わせて設定する 
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応用撮影モード 


ミ■■■■■■■■で 
ミ ■■■■■■■■■!•■■■■■■■ で 


露出アンター 
露出才ーバ ー 
適正露出 


3 シャツターボタンを押します。 


全押し 



画像のノイズについて 

長秒時の撮影では、画面にノイズが多く発生した 
り、画面左上が明るく写る場合があります。これは 
CCD の温度上昇や、 CCD 内部の駆動回路が熱源と 
なり、本来 CCD に光のあたっていない部分にも電 
流を発生させてしまうためです。この現象は、高温 
の環境でに0感度を上げたり、30秒 J ； (上の長秒時の 
露出で顕著に現れます。ノイズリダクションを使う 
と、これらのノイズを軽減することができます。 

「ノイズリダクションー長秒時の画像のノイ 
ズを軽減する 」 （P 87) 

バルブ化山 b ) 撮影について 

ーシャッターボタンを押しているあいだ露光し続けるバルブ撮影（最長8分ま 
で）が可能です。 M モードでシャッター速度を [ bulb ] に設定します。また 
別売のリモコン （ RM -1) を使うと、リモコンバルブ撮影ができます。 

豚「リモコンによるバルブ撮影 」 （P 59) 

圍こんなとまは 

画像がブレる 

ーシャッター速度を遅くして撮影するときは、一脚や王脚のご使用をおすすめ 
します。 

露出の調整間隔を変更したい 

ーメニューで調整間隔を 1/3 EV ’ 1/2 EV ’1 EV ステップのいずれかに設定してく 
ださい。「露出ステップ」 （ P 115) 


撮りたいものに合わせて設定する 
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L 一機能 


a (ワンタッチ WB ) ボタンを押すことで、設定されている絞り値まで絞り 
こみ、ピントの合っている範囲（被写界深度）をファインダで確認すること 
ができます。あらかじめボタンにプレビュー機能を割り当てておきます。 
「£1ボタン機能」 （ P 120) 

ブボタンを押します。 ボタン 



〇注意 


•プレビュー中は、測光値は変わりません。 


U 撮りたいものに合わせて設定する 
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いろいろな:撮影機能 


撮影テクニックを向上するには、フラッシュやドライブモー 
ド（連写）のま用も大きな鍵です。フラッシュモードを使い 
分けたり、フラッシュの発光量を調整すると、画像の仕上が 
りが違ってきます。 

AUTO •ポートレート-夜景&人物モード撮影などでは、暗い 
ときや逆光のときに内蔵フラッシュが自動的にポップアップ 
します。 

連写では、露出やホワイトバランスなどを連続的に変化させ 
て撮影することもできます（オートブラケット撮影)。シャッ 
ターボタンを押すごとに、何度も設定を変える必要はありま 
せん。 





















オートブラケット撮影 


露出やホワイトバランスなどの設定値を補正した値でも撮影します。 
最適の設定値を求めるのに便利です。 

このカメラでは次のオートブラケット撮影ができます。 


ブラケット撮影 

内容 

参照ページ 

AE ブラケット 

露出を変化させて撮影できます。 

P 75 

WB ブラケット* 

ホワイトバランスを変化させて撮影でき 
ます。 

P 84 

MF ブラケット 

ピント位置を変化させて撮影できます。 

P 66 

フフツンユ 

フラッシュ発光量を変化させて撮影でき 

P 49 

ブラケット 

ます。 


* WB ブラケットは、他のブラケット撮影と同時に設定-撮影することができます。 



いろいろな撮影機能 
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フラッシュ撮影 


フラ ツンュ モード 


発光パターンや発光タイミングなど、目的に合わせたフラッシュモードを設定し 
ます。設定可能なフラッシュモードは、露出モードによって異なります。フラッ 
シュモードは専用フラッシュ（別売）にも適応します。 

モードダイヤルを AUTO にセツトすれば、暗いときには自動的にポップアップします。 


才ート発光 AUTO 

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。 

逆光で撮影するときは、撮りたいものに AF フレームを合わせて撮影してください。 


ホ目軽減発光<§> 


人物を撮影すると目がホく写るこ 
とがありますが、ホ目軽減発光に設 
定すると本発光の前に数回の予備 
発光を行い、目がホく写ってしまう 
現象を起こりにくくします。 

目がホく写ります 


注意 


• 最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1秒かかります。カメラをしっか 
り構えて手ぶれを防いでください。 

• フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距離が遠い場合 
など個人差により、ホ目軽減の効果が現れにく くなります。 


スロー シンクロ/ホ目軽減発光（先幕シンクロ） < g>^SLOW 

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影で 
は手ぶれを防ぐため、シャッター速度が遅くならないように設定されていま 
すが、このとき夜景などをバックに撮影すると、フラッシュの光が背景まで 
届かないため暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度で撮影すると、被 
写体と背景の両方を写し込むことができます。またホ目軽減効果も得られま 
す。シャッター速度が遅いので、背景がブレないように=脚などでカメラを 
固定してください。 
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いろいろな撮影機能 




















フラッシュ撮景ミ 


先幕シンクロについて 

フラッシュは、通常はシャッターが開いた瞬間（直後）に光るようになっていま 
す。これを先幕シンクロとし—般的にフラッシュ撮影はこの方法で行われます。 


スローシンクロ/赤目軽減発光（後幕シンクロ）のが L 0 W 2 

シャッターが閉じる直前にフラッシュを光らせるモードです。フラッシュを 
発光させるタイミングを変えることで、夜間走行中の車のテールライトが後 
方に流れる様子を表現するなど、作画に変化をつけることができます。シャッ 
ター速度が遅いほうがより効果的です。シャッター速度の最長は、撮影モー 
ドにより異なります。 

シャッター速度が2秒のとき 






2秒 


. I 


後幕シンク □ 2秒'^ 


H 




^'0 先幕シンク □ 


後幕発光ポイント 
シャッターが閉じる 


I 

先幕発光ポイント 

シャッター全押し 


強制発光失 


フラッシュを必ず発光させます。木か 
げなどで顔にかかった陰をやわらげる 
ときや、逆光、堂光灯などの人工照明 
下での撮影のときに使用します。 




フラッシュ発光時、シャッター速度は1/180より低速に設定されます。背景の明 
るい被写体では、強制発光すると背景が露出オーバーになることがあります。こ 


のような場合は、専用フラッシニ 
モードで撮影してください。 


FL -50 や FL -% を使用して、スーパー FP 発光 


E いろいろな撮影機能 































フラッシュ撮影 


内蔵フラッシュを固定した発光量で発光させることができます。メニューの 
[内蔵フラッシュ拡張] P 117)を ON に設定すると、フラッシュモード 
の選択項目に発光比の選択が加わります。 

フラッシュをマニュアル発光させるときは、被写体までの距離に基づいてレ 
ンズの F 値を合わせて撮影してください。 


レンズの F 値は];{下の式で計算してくださし、。 

ぃ，1 GNX に0感度係数 

終りの直） 二 撮影距離 （ m ) 

ISO 感度係数 




4 


発光禁止® 

フラッシュは発光しません。 

発光禁止では、内蔵フラッシュをポップアップすれば AF イルミネータとして 
使うことができます。 「 AF イルミネータ 」 （P 67) 

フラッシュ同調速度 

内蔵フラッシュ発光時のシャッター速度を変更することができます。「同調速 
度設定」 ( P 118) 

マニュアル発光 


いろいろな撮影機能 
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フラッシュ撮景ミ 


霄出モードによる使用可能なフラッシュモード 


露出 

モード 

スーパーコ ンパネ 
またはメニューの 
表示 

フラッシュモード 

発光 

タイミング 

発光 

許可条件 

シャツ ター 
速度 

制限条件 


AUTO 

オート発光 


暗いとき、 

1/30 秒〜 

1/180 秒 


<§> 

オート発光 
(ホ目軽減） 

先幕シンクロ 

逆光 W の 
とき発光 

P 


強制発光 


いつでも発光 

60 秒~ 

1/180 秒 

⑥ 

発光禁止 

— 

— 

— 

A 

巧 

化 

<§>SLOW 

ス□-シンク □ 
(ホ目軽減） 

先幕シンクロ 



4 SLOW 

スローシンクロ 
(先幕シンクロ） 



A 

4 SL 0 W 2 

ス□-シンク □ 
(後幕シンクロ） 

後幕シンクロ 

暗いとき、 
逆光 W の 
とき発光 


を&*2 

朱 FULL 

マニュアル発光 
tULL ) 

先幕シンクロ 

60 秒~ 

1/180 秒 

X 

4 1/4 

マニュアル発光 
(1/4) 



朱 1/16 

マニュアル発光 
(1/16) 





朱 1/64 

マニュアル発光 
(1/64) 

先幕シンクロ 




夕 

強制発光 





<§>% 

強制発光 
(ホ目軽減） 


いつでも発光 



⑥ 

発光禁止 

- 

- 

- 

S 

4 SL 0 W 2 

強制発光/ 
スローシンクロ 
(後幕シンクロ） 

後幕シンクロ 



M 

朱 FULL 

マニュアル発光 
( FULL ) 


いつでも 

発光 

60 秒~ 

1/180 秒 


4 1/4 

マニュアル発光 
(1/4) 

先幕シンクロ 




朱 1/16 

マニュアル発光 
(1/16) 




朱 1/64 

マニュアル発光 
(1/64) 





*1 専用フラッシュがスーパー FP モードに設定されているとき、逆光を判定して発光 
します。除「スーパー FP 発光について」 （ P 52) 

*2 夜景公人物モードでは、 AUTO 、 巧 >、 4、魚は、設定できません。 





フラッシュ撮景ミ 


フラッシュモードを設定する 


ブ©►好フラッシュモード表示 ►® 


2 ^コントロールダイヤルで設定します 
P • A •巧 • A • A •夕^.ち a モードのとき： 

AUTO / み/失/ ⑥ / < g>SLOW / 夕 SLOW / 
お LOW 2 

S • M モードのとき： 

を/<§>古/⑥ / 4 SLOW 2 

3 ©ボタンを押します。 

ファインダ 

- らし： 才ー ト 発光 

〇〇 :ホ目軽減発光 
off :発光禁止 
5 l 幻：スローシンク□(先幕シンク □) 


メニューで設定する場合 



メニュ ー► [巧] ► [フラッシュ]►設定項目 



フフツンユ 

_ I のも 

⑥ が L 0 W 2 

失 FULL ち1/4ち1/16ち1/64 
選択♦巧_決定♦直因 


いろいろな撮影機能 
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フラッシュ撮景ミ 


内蔵フラッシュを使つ 


14 mm (35 mm フィルムカメラ換算 28 mm ) より広角のレンズを使用した場合、 
フラッシュの光がけられる場合があります。また使用レンズ、距離などの撮 
影条件によっても発生する場合があります。 


パワースイッチを ON にし、み（フラッ 
シュ）スイッチを押して内蔵フラッシュ 
を起こします。 

次のモードでは、内蔵フラッシュは暗い 
ときや逆光のときには自動的にポップ 
アップして、発光します。 

AUTO / 巧/化/わ 6/巧/ 巧/ 

画/困/因 


4 (フラッシュ）スイッチ 



2シャッターボタンを半押しします。 

• フラッシュが発光するときは、を（フラッシュ 
発光予告）マークが点灯します。点滅している 
ときは充電中です。点滅が止まるまでお待ちく 
ださい。 

3 シャツターボタンを全押しします。 


フアインダ 



フフツンユ発光 
予告 マーク 


E いろいろな撮影機能 























フラッシュお景ジ 


フラッシュの発光量補正 


フラッシュの発光量を調整します。 

被写体が小さい、被写体の背景が遠いなど、場合によってはフラッシュの発 
光量を補正した方がよいときがあります。また、コントラスト（明暗の差）を 
意図的につけたいときにも有効です。 


f MENU ► [巧] ► [フラッシュ補正] 

2 〇で補正量を設定します。 

3 ©ボタンを押します。 



中止♦固選択♦皿決定♦直因 


圍こんなとまは 

フラッシュ補正画面をすぐに呼び出したい 

一ち（フラッシュ）スイッチと因（露出補正）ボタンを同時に押し続けると、 
フラッシュ補正画面が表示されます。コントロールダイヤルで設定してくだ 
さし、。 


専用フラッシュの調光モードが MANUAL のときは、この設定は働きません。 

専用フラッシュで発光量補正されていると、カメラの発光補正量に加算されて働 
きます。 

フラッシュの発光量は露出補正に連動します。メニューの[画+因連動]が 
[ ON ] に設定されているとき、発光量補正に適用されます。 


いろいろな撮影機能 
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フラッシュ撮景ミ 


フラッシュブラケット撮影 


1コマごとにフラッシュの発光量を変えて撮影します。 

1 MENU ► [巧] ► [ FLBKT ] 

2 なで 設定します。 

[OFF] / [3F0.3EV] / 间 = 0.7EV] / にド 1.0EV] 

• カスタム設定により補正量を変更できます。 

「露出ステップ」 （ P 115) 

3 ©を押します。 

•連写モードでは、1度のシャッターボタンの 
全押しで3コマを連続して、発光量適正〜一 
発光〜+発光の順に撮影します。単写モード 
では、シャッターボタンを押すたびに上記の 
ように撮影します。 


3F 0.3EV I 
3F 0.7EV 
3F 1.0EV 

中止 * 画 ^ 選択 * 目決定 H 


専用フラッシュ（別売）について 


このカメラでは、内蔵フラッシュの他に別売の専用フラッシュを使用して目 
的に応じたいろいろなフラッシュ撮影が行えます。 

カメラとの通信機能があり、 TTLAUTO 、 スーパー FP 発光など多彩な調光 モー 
ドで、 このカメラのフラッシュ モー ドを使うことができます。当社専用フラッ 
シュは、カメラのホットシューに取り付けて使用します。 

専用フラッシュの取扱説明書も合わせてお読みください。 


専用フラッシュの機能比較 


専用 

フブッシュ 

FL-50 

F し 36 

FL-20 

RF-11 

TF-22 

調光モード 

TTLAUTO - AUTO • MANUAL • 
FPTTLAUTO - FP MANUAL 

TTLAUTO - 
AUTO. 
MANUAL 

TTLAUTO - 
MANUAL 

GN (ガイド 
ナンバー） 
(IS0100 時） 

GN50 (85mm* 時） 
GN28 (24mm* 時） 

GN36 (85mm* 時） 
GN26 (24mm* 時） 

GN20 
(35mm* 時） 

GN11 

GN22 


* 35mm フィルム換算カメラ 


専用フラッシュは内蔵フラッシュとの併用はできません。 
専用フラッシュ FL-40 は使用できません。 


E いろいろな撮影機能 























フラッシュ撮影 


専用フラッシュを使った撮影 

つラ'ソン ュの電源は、必ずフラッシュをカメラに取り付けてから入れてくだ 


さい。 

ブホットシューカバーを図の矢印の 
向きにスライドさせて外します。 

• ホットシ ュー カバーは なくさない 
ように保管し、専用フラッシュを取 
り外した後は再度はめ込んでくだ 
さし、。 


2専用フラッシュをカメラのホッ 
トシューに取り付けます。 

• フラッシュのロックピンが出てい 
る場合は、フラッシュのロックリ 
ングを回して、あらかじめ引込め 
ておいてください。 

3フラッシュの電源を入れます。 

• フラッシュの充電ランプが点灯し 
たら充電完了です。 

• フラッシュの同調速度は1/180秒 
j ； (下です。 

4 フラッシュモードを選択します。 



いろいろな撮影機能 














フラッシュ m 影; 


5フラッシュの調光モードを選択します。 

• 通常は TTL-AUTO の使用をおすすめします。 

6 シャッターボタンを半押しします。 

•カメラ•フラッシュ間で、に0感度•絞リ- 
シャッ ター速度な どの撮影情報の通信が行 
われます。 

• ファインダ内で失が表示されます。 

7シャツターボタンを全押しします。 


ファインタ'' 


4点滅： 

フフツンニ 

充電中 



み点灯： 

ノフツンニ 
化巧兀 J 


TTL AUTO で撮影する際は、本発光前に調光のためのプリ発光があります。 

TTL AUTO で撮影する場合、に0感度400上で被写体が遠い場合は、調光の精度 
が悪くなります。 



いろいろな撮影機能 
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専用フラッシュ FL -50 や FL -% ではスーパー FP 発光が可能です。スーパー FP 
発光は通常の発光に比べ、長時間発光を続けます。したがって、通常の発光 
では使用できない高速のシャッター速度でも撮影できます。 

屋外のポートレート撮影など開が絞りで日中シンクロ撮影が行えます。詳し 
くは専用フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 


「スーパー FP 発光 


=L — ■ -— ■— 

■IITfl »_- 口 an 

nuiv な ； A — い •■••■••■••■•• い •… 

ISO WB R±0 

け】 ,■! 、 " 【 • 】 G±0 

I 争今因 ; 

ILvjym^ 

% m […] 

CTira S-AF □ 

>±0.0 

I sRGB 
⑥ ±0 霞 ±0 

h±0 f 

3264X2448 杨 CF 
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市販のフラッシュを使った撮影 


専用フラッシュ ]；! 外の市販のフラッシュはカメラの露出モードを M にして使用 

します。使用できる市販のフラッシュの詳細については P 53をご覧ください。 

ブホットシューカバーを取り外し、フ 

ラッシュをカゾラに接続します。 

2 露出モードを M にし、絞り値と 

シャッター速度を設定します。 

• シャッター速度は1/180秒よリイを 
速に設定してください。これより 
早いシャッター速度ではフラッ 
シュは同調しません。 

• シャッター速度を遅く設定する 
と、画像がブレる可能性がありま 
す。 

3 フラッシュの電源を入れます。 

• 電源は、必ずフラッシュをカメラに取り付けてから入れてください。 

4 フラッシュ側の調光の設定に適した旧0感度と絞り値にします。 

• フラッシュ側の調光モードの設定方法は、各フラッシュの取扱説明書をご覧くださ 
し、。 



ノフツンュ撮景ミ 


スーパー FP 発光について 


いろいろな撮影機能 
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フラッシュ撮景ミ 


注意 


• フラッシュは常に発光します。フラッシュを光らせたくないときは、フラッシュ 
の電源を切ってください。 

• ご使用になるフラッシュがカメラに同調するか、あらかじめご確認ください。 

• カメラ側の設定により、フラッシュの自動ポップアップで内蔵フラッシュと巿販 
のフラッシュが接触する可能性がありますので、ごを意ください。 

• カスタム設定により、フラッシュが自動ポップアップしないように設定すること 
ができます。「自動ポップアップ」 （ P 118) 


使用できる市販のフラッシュについて 


1) フラッシュ使用時の露出は、フラッシュ側で調整する必要があります。フ 
ラッシュをオートモードでご使用になる場合は、カメラで設定されてい 
る F 値とに0感度に合わせることのできる製品をお使いください。 

2) フラッシュのオート F 値やに0感度をカメラと同条件に設定しても、撮影 
条件によっては適正露出にならない場合があります。このような場合は 
フラッシュ側の才ート F 値かに0値をシフトするか、マニュアルモードで 
距離を計算してご使用ください（カメラ側の露出補正はフラッシュ撮影 
においては無効となります)。 

3) レンズの焦点距離に合った照射角のフラッシュをお使いください。レン 
ズの焦点距離に約 2 倍した数字が 35 mm フィルムでのレンズの焦点距離に 
なります。 

4) 専用フラッシュ]; 1 外の通信機能付きフラッシュ、およびその付属品をお 
使いになると正常に機能しないだけでなく、故障の原因となることがあ 
りますのでご使用にならないでください。 


E いろいろな撮影機能 









背写 □ 一度のシャッターボタンの全押しで、1コマだけ撮影されます 

(通常の撮影モード、1コマ撮影)。 

!写 Qj シャッターボタンを押している間、約 2.5 コマ/秒で約4枚 ]; LL 

( SHQ - HQ - SQ ) 連続撮影します。ピント、露出は、最初の 
1コマで固定されます。 


6/の/回（リモコン/七ルフタイマー/連写） 
ボタンを押します。 

^コントロ ールダイヤルで設定:します。 

□ 単写 
Q ) 連写 

撮影します。 



I シャッターボタンを全押ししている間は連写が 
続きます。指をはなすと連写は止まります。 

フ アイ ンタ’' 


L - r 単写 
b - c /: 連写 



ろ/公/ Oil ボタン 


0/6/Qi 

Qi 012s 02s 
b2s 


選択 


スーパーコンパネで設定する場合 

^ —— ■ __ — 

\m " " 
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©► 〇 ドライブモード表示 ► @ 


メニューで設定する場合 



MENU ►[巧] ► [0/ bQj ] ►設定項目 


単写/連写 


[ノイズリダクション] P 87) が [ ON ] の場合、連写はできません。 

連写中、電池の消'耗により電池残量マークが点滅すると、撮影を中止してカード 
に記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録できない場合が 
あります。 


いろいろな撮影機能 
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七ルフタイマー撮影 


シャツターボタンを押してから、12秒後にシャツターが切れるセルフタイ 
マーと、2秒後にシャツターが切れるセルフタイマーがあります。セルフタイ 
マー撮影の際は、カメラを=脚にしっかりと固定してください。 

七ルフタイマーを設定する 


1 4/の/写！）（リモコン/七ルフタイマー/連写） 
ボタンを押します。 

2輸コントロールダイヤルで設定します。 

01 2 S 12秒セルフタイマー 
公 2 S 2秒セルフタイマー 

フ アインタ'' 


IPSEl'r :12秒セルフタイマー 
巧り P : 2秒セルフタイマー 




ろ/公 /Qi ボタン 


0/fi/Qj 

□ 回，因 ^ 02s 

bOs b2s 


選択♦巧 


スー パー コ ンパネで設定する場合 



I 面 cf | 二!と! 

© ► 〇 ドライブモード表示►包） 


メニューで設定する場合 


▲ ■ 

I 

フラッシュ ► 

オート 

I 

フラッシュ補正 ► 

0.0 

I し I 

I 画パ 

単写 


AF 方式 ► 

S-AF 

▼ 

[■■■] ► 

才ート 


中止*画選択*廊決定■►直因 


MENU ►[巧] ► [の/ fi / Qi ] ►設定項目 



いろいろな撮影機能 
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セルフタイマー撮影 


七ルフタイマー撮影をする 


シャッターボタンを全押しします。 

• 撮影されます。 

• ピントと露出は、シャッターボタンを半押し 
した時点で固定されます。 

• の 12 S の場合:セルフタイマランプが約10秒 
間点灯し、さらに約2秒間点滅した後、シャッ 
ターが切れます。 

02 S の場合：セルフタイマランプが約2秒間 
点滅した後、シャッターが切れます。 

• 作動中のセルフタイマーを中止するには、 

る/ 公/ Ql ボタンを押します。 


セルフタイマランプ 



カメラの前でシャツターボタンを押さないでください。ピント合わせはシャツ 
夕ーボタンを半押ししたときに行われるので、カメラの前に立ってシャツターボ 
タンを押すとピントがぼける原因になります。 


アイ どースカ/、‘一 

ファインダから顔を離して撮影するとき、ファインダに光が入らないように、 
アイピースカバーをファインダに取り付けます。アイカップを図のように外 
してからアイピースカバーを取り付けてください。別売のアイカップに交換 
するときも同様に取り付けてください。 


アイカップ 






いろいろな撮影機能 
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ン撮影 


別売のリモコン （ RM -1) を使って撮影します。記念写真を撮るときや、夜景 
撮影など、カメラに触れないでシャッターを切りたい場合に便利です。リモ 
コンのシャッターボタンを押して、すぐにシャッターが切れるモードと2秒後 
にシャッターの切れるモード （2 秒タイマー）の2つがあります。またリモコ 
ンバルブ撮影も可能です。 

リモコンを設定する 


1 i / の/写!）（リモコン/七ルフタイマー/連写） 
ボタンを押します。 

2輸コントロールダイヤルで設定します。 

iOS すぐにシャッターが切れます。 

i 2 S 2秒後に切れます。 


ファインダ 



か- J ： - jjf : 0秒 

かご-ご Z : 2秒 



e/fi/Qj 



スーパーコンパネで設定する場合 

' ― ^ ____ 

AUTO _ ■ _ 

ISO I WB 

な UW I EsHUd |G± 町 HHHH 
] wm ， 卜 

esfBi IS •が Ti 。 岐 ±oi をが 
お丘 0 r — •] fes±o iy 
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© ► 8：8 ドライブモード表示►包） 


メニューで設定する場合 


inn 


MENU ►[巧] ► [の/心回 I] ►設定項目 



いろいろな撮影機能 
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リモコン撮影 


リモコン撮影をする 


1 カイラを兰脚などでしっかりと固定します。 

2リモコンを力/ラのリモコン受信七ン 
サーに 巧け、リモコンの シャッ ターボタ 
ンを押します。 

• ios の場合：ピントと露出が固定され、力 
メラのリモコンランプが点滅して、 
シャッターが切れます。 

た S の場合：ピントと露出が固定され、カメ 
ラのリモコンランプが点滅し、約2秒後に 
シャッターが切れます。 


リモコンのち効範囲 

リモコンは、有効範囲の中でカメラに向けて使ってください。 

リモコン受信窓に太陽などの強い光があたっていたり、堂光灯やネオンラン 
プが近くにあるときは、リモコンの有効範囲が狭くなり、受信しにくくなる 
ことがあります。 


リモコン受信センサー 



リモコンランプ 
リモコン受信センサー 



いろいろな撮影機能 
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リモコン撮影 


圍こんなとをは 

リモコンのシャッターボタンを押してもリモコンランプが点滅しない 

ーリモコン受光部に強い光があたっているので、リモコン信号が届いていませ 
ん。カメラに近付いて、再度リモコンのシャッターボタンを押してくださし、。 
一カメラから離れすぎているため、リモコン信号が届いていません。カメラに 
近づいて、再度リモコンのシャッターボタンを押してください。 

ーリモコン信号が混信しています。リモコンの取扱説明書にしたがってチャン 
ネルを変えてください。 

リモコンモードを解除したい 

ーリモコンモードは撮影後も自動的には解除されません。メニューで他のドラ 
イブモードにしてください。 

カゾラのシャッターボタンを使って撮影したい 

ーリモコンモードでも、カメラのシャツターボタンを押すと、シャツターを切 
ることができます。 


• ピントが合わないときは、シャッターが切れません。 

• 明るいときは、リモコンランプの点滅が見えにくくなり、撮影されたのかどうか 
確認できないことがあります。 

• リモコンを使ってのズーム操作はできません。 


リモコンによるバルブ撮影 

モードダイヤルを M にセットし、シャツター速度を [ bulb ] に設定します。 


W ボタンを押すとシャツ 
ターが 開きます。 

ボタンを押してから8分経 
過すると、自動的にシャツ 
ターが 閉じます。 



T ボタンを押すとシャツ 
ターが 閉じます。 



いろいろな撮影機能 
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ピント合わせの機能 


Lp のカメラはオートフォーカスでピント合わせができます。 
かも AF フレーム選択、 C-AF など多彩なモードを選べ、あら 
ゆる被写体に確実にピントを合わせられます。もちろんマ 
ニュアルでのピント合わせも可能です。ピント合わせは写真 
の基本です。これらの機能をマスターしてさまざまなシーン 
を記録してください。 













AF フレームの選が 


田 


通常はファインダ内の3ケ所の AF フレームで被写体までの距離を測定し、最適 
なポイントを選択します。1 つの快つ レームだけを選択することもできます。 


[■■■] (才ート） 

3つの AF フレームを使ってピントを合 
わせます。 

[■] 左の AF フレームを使ってピントを合 
わせます。 

[■] 中央の AF フレームを使ってピントを 
合わせます。 

[■] 右の AF フレームを使ってピントを合 
わせます。 

ブ ["|](AF フレー ム選択）ボタンを押します。 

2 ^コントロールダイヤルで設定します。 


["■] /[■]/[■]/[■] 
3 撮影します。 


ファインダ 


中央の AF フレーム 



[■■■] ボタン 
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フ オー カスモード 


フォーカスモードには、 S-AF (シングル AF) -C-AF (コンティニユアス AF) • 
MF (マニュアルフオーカス）があります。 


2 


AF (フォーカスモード）ボタンを押します。 

^コントロールダイヤルで設定します。 
S-AF / C-AF / MF / S - AF+MF / C - AF+MF 

「 S-AF (シングル AF ) モードでの撮影」 
(P 63) 

「 S - AF モードと MF モードの併用 （ S - 
AFhMF) 」(P 63) 

「 C-AF (コンテイニュアス AF ) モードで 
の撮影 」 (P 64) 

「 C - AF モードと MF モードの併用 
に - A い MF )」( P 64) 

「マニュアルフオーカス （ MF )」（ P 65) 


ファインダ 



— 5"が： S-AF 
ご-が: C-AF 
-： MF 

-•? S- 巧 'c : S-AF+MF 
-! 二 r- 巧二-. C-A 卜 MF 



AF 方式 




MF S-AF+MF 
C-AF+MF 

選択 _ 決定■►恒因 


スーバーコン パネで設定する場合 メニ ュ ーで 設定する場合 



径） ► C 目フオーカスモード表示►运) 



MENU ► [巧] ► [ AF 方式] ► 

設定項目 
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フオーカスモード 


S-AF (シングル AF ) モードでの撮影 


シャツターボタンを半押ししたときに1回のピ 
ント合わせ動作をします。 

ピントがうまく合わなかったときは、シャツ 
ターボタンを離してもう一度半押ししてくださ 
い。静物や動きの激しくない被写体を撮影する 
のに適しています。 




2 


シャツターボタンを半押しします。 

• ピントが固定され、ファインダ内の合焦マークが 

• < ピピツと、ピントが合ったことを知らせる音 
がします。 

半押しの状態から、さらにシャツターボタ 
ンを全押しします。 


フアインダ 



合焦 マーク 


S - AF モードと MF モードの併用 （ S - AF + MF ) 


S-AF モードで AF した後に、フォーカスリングを回してマニュアル操作でピン 
卜を微調整できます。 

ブシャツターボタンを半押しして 
AF します。 

• ピントが合うと合焦マークが点灯します。 

2シャツターボタンを半押ししたままで、 

フォーカスリングを使って、ピントの微 
調整をします。 

3 撮影します。 



フォーカスリングで微調整した後でシャッターボタンを押しなおすと、 AF が作動 
し、微調整はキャンセルされます。 


ピント合ねせの機能 
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フオーカスモード 


C-AF (コンティニュアス AF ) モードでの撮影 


シャッターボタンを半押ししている間、ピント合わせの動作を繰り返します。 
被写体が動いている場合は、予測してピントを合わせます（動体予測）。撮影 
距離が絶えず変化する被写体の撮影に適しています。 


ブシャツターボタンを半押しし続けます。 

•被写体にピントが合い、固定されると、ファ 
インダに合焦マークが点灯します。 

• ピントが合っても AF フレームは点灯しませ 
ん。 

•カメラはピント合わせの動作を繰り返し、被 
写体が移動したり構図を変えても、ピントを 
追います。 

•ピピツと、ピントが合ったことを知らせる音 
がします。3回目の AF からは、ピントが合っ 
ても音はしません。 

2半押しの状態から、さらにシャツターボタンを全押しします。 
C - AF モードと MF モードの併用に - A い MF ) 


C-AF モードで AF した後に、フォーカスリングを回してマニュアル操作でピン 
卜を微調整できます。 

ブシャツターボタンを半押しして AF します。 

2フォーカスリングを使って、ピントの微調整をします。 

3 撮影します。 


ファインダ 



イ 



ピン tn わせの機能 
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フオーカスモード 


圍こんなとをには 

C-AF モードでも手動でピントの微調整をしたい 

ーカスタムメニューの AEL/AFL モード設定で、 C-AF モードを modeS または 
mode 4 に設定してください。 「 AEL/AFL モード」 （P113) 


注意 


• フォーカスリングで微調整した後でシャッターボタンを押しなおすと、 AF が作動 
し、微調整はキャンセルされます。 


マニュアル フオー カス （ MF ) 


ファインダをのぞきながら任意の位置に手動でピント合わせをすることがで 
きます。 



フォ -カス リングの回転方向 

フオーカスリングの回転方向を選択し、ピントの移動方向を切り替えること 
ができます。「フオーカスリング」 （ P121) 


フオーカスエイド 

フオーカスリングを回してピントが合うと、合焦マークが点灯します。3点の 
AF フレームを選択している場合は、中央の AF フレームでのピントが選択され 
ます。 












MF ブラケット撮影 


1コマごとにピント位置を少しずつ変えて撮影します。 

カードには、設定したピント位置、後側、前側にずらした位置の順で連続撮 
影した画像が記録されます。 


1 MENU ► [巧] ► [ MFBKT ] 


2 


曾で設定します。 

[OFF] / [5F 1STEP] / [5F 2STEP] / [7F 
1STEP] / [7F 2 STEP] 

補正ステップ1 STEP • 2STEP 

撮影枚数 設定したピントの前側にずらし 

た位置で2枚、および後側にずら 

した位置で2枚 . 合計5枚 

設定したピントの前側にずらし 
た位置で3枚、および後側にずら 
した位置で3枚 合計7枚 


MF BKT 

II I 


I 

5F 1STEP 


5F 2STEP 



7F 1STEP 


I 中止■►画: U 選択■►图決定♦直因 I 


3 ©ボタンを押します。 

4 MF でピント合わせをし、撮影します。 


• 連写モードでは、一度のシャツターボタンの全押しで、設定したピント位置、後側、 
前側にずらした位置の順で1コマずつ連続撮影します。単写モードでは、シャツター 
ボタンを押すたびに同様に撮影します。 

•使用されるレンス撮影条件により、設定したピント位置に巧し前後同じ枚数では 
ないことがあります。 


•被写体が画面中央にないとき、コントラストが弱いときなどは、前後枚数が片側に 
偏ることがあります。 

• この機能を使用する際には、カメラを三脚などで固定して撮影してください。 
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AF イルミネータ 


7 選択している フォー カスモードによって、次 
の手順を行ってください。 

S-AF モード 

MENU ► [tl ]► [レリーズ優先 S ] 

C-AF モード 

MENU ► ル] ► [レリーズ優先 C ] 

2 〇で [ON] か [OFF] を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 


与 

k 

I 

AF ィルミネ—夕 

巧 


レンズリセット 

因 

I 

リーズ 優先 S 



いトズ 優先 C 

?2 

W 


中止*画選択*竭決定*| 


内蔵フラッシュは AF イルミネータとして機能させることができ、 AF ではピン 
卜の合わせにくい暗いところでもピントが合います。 

ブ MENU ► [む] ► [AF ィルミネータ] 

2 。で [ON] か [OFF] を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 



▲ 

AF ィルミネ-タィ1^039 

巧 


レンズリセット ON 

因 


レリーズ優先 S 



レリーズ優先 C 

?2 

T 


中止1 

►画選択♦竭決定*画 


このカメラは AF 作動中.フラッシュ充電中はシャッターが切れませんが、次 
の設定により、これらの完了を待たずに、シャッターを切ることができます。 
シャッターチャンスを優先する撮影に適しています。 S-AF モード P 
63) と C-AF モード P64) で個別にレリーズ優先を設定できます。[レ 
リーズ優先 C] が [ON] に設定されていると、動体予測は働きません。 


レリーズ優先 



ピント合わせの機能 
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度)顯 il •色•酿 

シャッターボタンを押すだけのオート撮影から一歩進んでみま 
しょう。 

個性的な写真を目指して、画像-明るさ-露出に関する調整に挑 
戦してみましょう。これらの設定をどう組み合わせていくかで、 
画像の仕上がりに差が出ます。たとえば、室内で雰囲気をいかし 
た撮影をしたい場合や、フラッシュを使うと光が反射する被写体 
の場合、やむを得ずフラッシュなしで撮影して、ブレのある画像 
になってしまった 一 こんなことはよくあります。 

に0感度を高感度に設定することで、ブレのない画像が撮れるの 
です。よりきれいに撮りたいときは小さな数値に、明るさの足り 
ないところは大きな数値に、といった使し^分けができるのです。 
写真の雰囲気を変えたいときは、露出補正をします。日陰の緑や 
山の紅葉など明るさを抑えて撮影したいときは、マイナス補正し 
てください。色づく紅葉の鮮やかな色彩が色濃く写し出され、見 
た目どおりのきれいな色を引き出すことができます。 



















このカメラはデジタル ESP 測光、中央重点平均測光、スポット測光など5つの 
測光方式を備えています。撮影するシーンに応じて選択してください。 

1 を!)(測光）ボタンを押します。 

2輸コントロールダイヤルで設定しま 
す。 

國/画/回/回 HI /回 SH 

ファインダ 

デジタル ESP 測光 
中央重点平均測光 
スポット測光 
スポット測光 
ハイライトコント ロール 
5•イ田 ] :スポット測光 

シャドウコント□-ル 




をミ)ボタン 


測光 

國 画 

囚 

囚 HI 

回 SH 



選択 


決定■►直因 


スーバーコン パネで設定する場合 



© ► e：9 測光モード表示►包） 


メニューで設定する場合 



MENU ►[巧い[測光] 

設定項目 


測光方式を変える一測光モード 



露出•色•画像 
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測光方式を変える一測光モード 


デジタル ESP 測光 

画面を49分割測光し、それぞれの輝度、輝度差などを考慮して露出を演算します。被 
写体が逆光下にあったり、強いスポット光をあびているなど、中央と周辺に大きな輝 
度差があるときにも適正な測光ができます。通常はこのモードをおすすめします。 


m 中央重点平均測光 

画面の中央部に重点を置いて、画面全域を平均測光 
します。周辺部の輝度を露出に影響させたくないと 
きに使います。 


測光範囲 



E スポット測光 

画面中央の狭い範囲を測光します。デジタル ESP 測 
光で補正しきれないような強い逆光シーンなどに 
適しています。 


因 HI スポット測光ハイライトコントロール 

背景が全体に明るいときは、通常の AUTO による露 
出では白い被写体がグレー調に写ります。このモー 
ドでは露出がオーバー側にシフトするため白いも 
のを 白く写すことができます。 

測光範囲はスポット測光と同じです。 


測光範囲 



反] SH スポット測光シャドウコントロール 

背景が全体に暗いときは、通常の AUTO による露出 
では 黒い被写体が グレー 調に写ります。 このモード 
では露出がアンダー側にシフトするため黒いもの 
を黒く写すことができます。 

測光範囲はスポット測光と同じです。 



70 









画像の明るさを変える一露出補正 


撮影する被写体によっては、カメラが自動的に設定した露出を補正したほう 
がよいときがあります。通常、白い被写体（雪など）を撮影すると実際より 
暗く映ってしまいますが、+に補正すると見たままの白を表現することがで 
きます。黒い被写体を撮影するときは、逆に一に補正すると効果的です。露 
出は ±5.0EV の範囲で補正できます。露出補正をするときは、中央重点平均測 
光（画)）かスポット測光（反])でお使いください。 



一 2.0EV +0 + 2.0EV 


ブ囚（露出補正）ボタンを押しなが 
ら、輸コントロールダイヤルで補 
正値を設定します。 

• +方向に補正： +5.0B/ まで設定でき 
ます。 

-方向に補正： -5.0EV まで設定でき 
ホす 

•補正ステップは 1/3 EV、1/2EV、 
1EV から選択できます。 

「露出ステップ」 （P115) 

•因 ボタンを押さずに、 コントロー 
ルダイヤルだけで、露出補正がで 
きるように設定することもできま 
す。 「コントロール ダイヤル 
のカスタマイズ」 （P119) 



フアインタ’' 



露出補正値 


露出補正 


ro：oi 


選択♦巧 


決定♦直因 I 
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露出補正インジケータの見方 

スーパーコンパネ 



露出補正インジケータ 


1/3 EV ステップを選択したときの 

露出補正インジケータ _ „ 

1111 

U 

1/3 EV 

1/2 EV ステップを選択したときの 
露出補正インジケータ 

□.. 

III 

I__I 
1/2 EV 

• 補正範囲が露出補正インジケータをオーバーしているときは、4や >がホになりま 
す。 

• 露出補正が0の場合は、露出補正インジケータは消'えます。 


メニューで設定する場合 


9 ‘ 

卜 I 

±0.0 

巧 


ノイズリダクション ► OFF 

囚 

! 

WB モード ► オート 



旧〇感度 ► オート 

?2, 


測光 i 國 

I 中止■►画選択♦顿決定■►画 I 


MENU ►[巧] ► [露出補正]►露出補正インジケータ 


〇注意 


r * 露出補正は、 M 、 SCENE では働きません。 


画像の明るさ ぞ梦或る 一露出補正 
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あらかじめ露出を固定する一 AE ロック 


AEL ボタンを使用すると、測光して検出した露出値を固定 （AE ロック）でき 
ます。露出を撮影する構図とは別に決めたいときに使います。 

通常は、シャッターボタンの半押しで AF (ピント）と AE (露出値）の両方が 
固定されますが、 AEL ボタンを押して露出のみ固定することができます。 


ブ測光したい被写体にカゾラを向け 
ます。 

2 AEL ( AE ロック）ボタンを押し続 
けます。 

• 露出値が固定されます。 

• ファインダに匹国が表示されます。 

ファインダ 


AEL ボタン 



AE □ック 


3 構図を決めて、 AEL ボタンを押したまま 
シャッターボタンを半押しします。 

• ピントが固定されます。 

4 シャッターボタンを全押しします。 

• AEL ボタンをはなすと、 AE ロックが解除 
されます。 

•カスタム設定により、 AEL ボタンから指 
をはなしても、 AE ロックが解除されないよ 
うに設定することもできます 「 AEL / 
AFL モード 」 （P 113)。 



半押し 


全押し 


雷•を • ！ 
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明るさに合わせた設定一ほ 0 感度 


に0感度は数値が大きいほど感度が高く、より暗いところでの撮影が可能にな 
りますが、感度が高くなるにつれ画像が粗くなります。 

ブ旧0ボタンを押します。 

2 ^コントロールダイヤルで旧〇感 
度を設定します。 


ISO 感度 

B3 100 200 400 




スーパーコン パネで設定する場合 


" — ' — ■■■ ■ ■ 

po ■ 

iHn 



sRGB 


⑤ ±0I 思 ±0 


搜 ±01/ 

IWteMM 38 


© ► 〇 旧〇感度表示 ► © 


メニューで設定する場合 


〇1‘ 

4 

I 

露出補正 ► 

±0-0 

巧 


ノィかダクション ► 

OFF 

囚 

I 

WB モード ► 

才ート 


<| 

国な•腳 

才ート 

?2, 

W 

測光 ►國 

中止 H 

►画選択*顿 

決定■►◎因 I 


MENU 

設定項目 


[巧] ► [旧0 感度] 


に0感度がオートに設定されているとき、通常はに0100ですが、被写体が遠くフ 
ラッシュ光が届かな L ^場合、自動的に感度が上がります。 
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AE ブラケツト撮影 


1コマごとに自動的に露出を変えて撮影します。露出をどの程度変化させるか 
(露出量と補正ステップ）を設定できるので、逆光や夕景などの適性露出を得 
にくい条件や露出補正量に迷ったときでも、気に入った一枚を残すことがで 
きます。適正〜一補正〜+補正の順に撮影されます。 

例） 

BKT 設定が 
[3 F 1.0 EV ] 

の場合 


-1.0 EV +0 +1.0 EV 



補正量： 0.3, 0.7.1.0 

露出補正量は、露出ステップを変更していると変わります。露出ステップはメ 
ニューで変更可能です。露出補正量は ±1.0 までです。 

「露出ステップ」 （P115) 

撮影枚数： 3枚 


ブ メニュー►[巧] ► [ AEBKT ] 

2 e ごで 設定します。 

[ OFF ] / [3 F 0.3 EV ] / [3 F 0.7 EV ] / 
[3 F 1.0 EV ] 

3 ©ボタンを押します。 



4 撮影します。 

単写の場合 

シャツターボタンを全押しするごとに、1枚ず 
つ露出を変えて撮影します。 

• ファインダ内に次の撮影の設定が表示されます。 

連写の場合 

設定した撮影枚数を撮り終えるまで、シャツ 
夕ーボタンを全押しし続けます。自動的に露出 
を変えて撮影します。 

• シャツターボタンから指をはなせば、ブラケット 
撮影を一時中断できます。 


ファインダ 
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AE ブラケッ ト撮影 


露巧モ—ドによる補正の方ま 


設定している露出モ 
なります。 

AUTO モード 

P モード 
A モード 
S モード 
M モード 

圍こんなときは 


-ドによって、 AE ブラケット撮影で補正される方法が異 

絞り値とシャッター速度 
絞り値とシャッター速度 
シャッター速度 
絞り値 

シャッター速度 


補正した露出を中んに AE ブラケット撮影をしたい 

一露出補正値を設定した状態で、 AE ブラケットを設定してください。すでに補 
正されている値を中ムとして AE ブラケット撮影が行われます。 






山 


すでに設定した露出補正値 


S 

~I WB … 

bluisj [eauifl vivid 


压 




M ミ"】 
わ 0.0 


m 

S-AF 


sRGB 

⑤ ±0 麽 ±0 
- R 理 ±0 / 


3264X2448 


IbCFl 3EI 






口 


すでに設定した露出補正値 


Mmm . 


又ミ ■ 


ISO 

M ■•か】 


fi " ミ"】 
>± 0.0 


「圓 隔 

を [■■■] ■ 






VIV 


S-AF □ 


sRGB 

⑤±0 ©±0 

0 / 


32645?2448 


お CF 


38 


連写中、電池の消'耗により電池残量マークが点滅すると、撮影を中止してカード 
に記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録できない場合が 
あります。 
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被写体は光源によって色が変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽が 
あたっているときと、電球の灯りがあたっているときでは、それぞれの白が 
違います。 

デジタルカメラでは、デジタル演算処理により白が白らしくなるように調節 
します。この機構をホワイトバランスといいます。ホワイトバランスには、4 
つの設定があります。 

才ートホワイトバランス 

自動的に画像の白い部分を判断して全体の色のバランスを調節します。 

通常はこのモードをお使いください。ただし、画面に白に近い色がまったく 
ない場合は、ホワイトバランスが正しく設定されないことがあります。この 
ようなときは、プリセットホワイトバランスやワンタッチホワイトバランス 
を設定してください。 

プリ七ットホワイトバランス 

天気、電球•堂光灯別に7種類の色温度がプリセットされています。夕焼けを 
よりホく撮りたいときや暖かみのある電球色を表現したいときなどにはプリ 
セットホワイトバランスで撮影してください。さらにプリセットホワイトバ 
ランスを積極的に使うことで、様々な色調を楽しむこともできます。 

カスタムホワイトバランス 

プリセットホワイトバランスの値の1つを、あらかじめ設定したい色温度に変 
更して使用することができます。 

「カスタムホワイトバランスの設定」 （P 81) 

ワンタッチホワイトバランス 

カメラを白紙などの白い物に向けて、ホワイトバランスを設定します。設定 
されたホワイトバランスは、プリセットホワイトバランスの値の1つとして力 
メラに記憶されます。 

豚「ワンタッチホワイトバランスの設定且」 （P 82) 



画像の色合いを調整するーホワイトバランス 



露出•色•画像 
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画像の色合し、を調整するーホワイトバランス 


色温度について 

物質は温度が高くなるとしだいに光り始め、その光は温度が高くなるにした 
がいホみを帯びた光色から青みを帯びた光色に変化します。このように光の 
色を絶対温度 ： K (ケルビン）で表したものを色温度と呼びます。太陽などの 
自然光源、電球などの人工光源の光色は色温度で表すことができます。 

これに対して、堂光灯など色温度で表すことが不適当な人工光源があります。 
これらの光色は色温度による色ホからは、ずれた色ホをしています。この色 
P ホのずれ量が小さければ色温度換算することがあり、これを相関色温度とい 
います。 

このカメラのプリセツト値400 0 K と4500 K 、 660 0 K は相関色温度です。厳密な 
意ホでの色温度ではありません。堂光灯下での撮影のときにお使いください。 


2000 3000 4000 已 000 6000 8000 [K] 

I III II llll | lllllllll <})- K )| l | t } 101 11 I 


ろ 

i 

< 

の 

炎 


白昼 
色白 
堂色 


震震 


な 


な 


圍こんなとまは 

フラッシュを使うとき 

ーフラッシュを使って撮影するときは、オートホワイトバランスで撮影するこ 
とをおすすめします。 

プリセットホワイトバランスで撮影するときは、600 0 K に設定してくださ 
し、。また、フラッシュを使った撮影では、条件によって色温度が変わりま 
す。撮影したら再生して色味を確認してください。 


各光源として設定された色温度は目まです（実際の晴天が5300 K、 堂光灯が 
4000K にしかならないということではありません）。 
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画像の色合しぶ調舊するーホワイトバランス 


オート/プリ七ットホワイトバランスの設定 


WB 


ホワイトバランスを光源の色温度で選択します。 

ブ WB (ホワイトバランス）ボタンを押 コントロール 
します。 ダイヤル 

2輸コントロールダイヤルで設定しま 
す。 

AUTO/ 絲 ! 公！。、！ - 旅 ! 黛 i /鮮/ 
mis. /CWB 

ファインダ 


-巧-:才ートホワイトバランス 
-- :プリセツトホワイトバランス 
:カスタムホワイトバランス 



WB が AUTO のときは 
表示されません。 



WB モード 

適した} i 影シーン 

AUTO 

一般的なほとんどの撮影シーン（画面内に白に近い色が存在する 
撮影シーン）。通常はこのモードをお使いください。 

游 5300 K 

晴天の日に屋外で撮るとき、夕焼けをホく撮るとき、花火を撮る 
とぎ 

cQ ) 600 OK 

曇天の日に屋外で撮るとき（フラッシュを使用して撮るとき） 

心750 OK 

晴天の日に屋外の日陰で撮るとき 

み300 OK 

電球に照らされている被写体を撮るとき 

篤1400 OK 

白色堂光灯に照らされている被写体を撮るとき 

销450 OK 

昼白色堂光灯に照らされている被写体を撮るとき 

=3 660 OK 

昼光色堂光灯に照らされている被写体を撮るとき 

白 

ワンタッチホワイトバランスで設定した色温度。 

「ワンタッチホワイトバランスの設定里ろ 」 （P 82) 

CWB 

カスタムホワイトバランスで設定した色温度。未設定時は300 0 K 
に設定されています。設定により表示は変わります。 


雷•を • ！ 
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画像の色合しぶ調藝するーホワイトバランス 


スー パー コ ンパネで設定する場合 


ゾニューで設定する場合 



二!と! 

包） ► 〇 WB 表示►包） 



MENU ►[巧] ► [ WB モード] ► 

設定項目 


圍こんなとまは 

白くないものまで白くなった 

一才ートホワイトバランスでは、画面に白に近い色がまったくない場合は、正 
しいホワイトバランスが測定されないことがあります。プリセツトホワイト 
バランスかワンタッチホワイトバランスを試してください。 
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カスタムホワイトバランスの設定 


ブ WB (ホワイトバランス）ボタン 
を押します。 

2 ^コントロールダイヤルでカスタ 
ムホワイトバランスを選びます。 

3 因（露出補正）ボタンを押しなが 
ら、選択したい設定が表示される 
まで^コントロールダイヤルを 
回します。 

• 200 0 K 〜1400 0 K まで設定できます。 


因ボタン 



WB ボタン 



決定♦り因 


スーパー コ ンパネで設定する場合 

—■ -- 

[auto _ 

I ISO— ■ が化 ■ ■ 

LQgifl R 加り 。 ■ 



38 

狗 ► 〇 CWB 表示 ► © 


メニューで設定する場合 


9 

▲ 

I 

露出補正 ► 

±0-0 

巧 


ノイかダクシヨン ► 

OFF 

因 

し I 


才ート 



旧〇 感度 ► 

才ート 

?2 

▼ 

測光 ►國 

中止 H 

►画選択* 强 

] 決定♦直因 I 


MENU ► [巧] ► [ WB モード] ► 


画像の色合し、を調整するーホワイトバランス 
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画像の色合しぶ調藝する-ホワイトバランス 


ワンタッチホワイトバランスの設定 

且 


プリセツトホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いを設定しま 
す。撮影する光源で照らされた白い紙などにカメラを向けてホワイトバラン 
スを測定することにより、実際の撮影状況に最適なホワイトバランスをカメ 
ラに記憶させることができます。 

自が光だけでなく、複数の異なる色温度の光源に照らされた被写体の撮影な 
どに有効です。 


1 力;ラを白い紙に向けます。 

• 紙はファインダいっぱいになるよ 
うに置き、影の部分ができないよう 
にしてくださし、。 


2 



露 

出3 


a (ワンタッチ WB) ボタンを押 
しながら、シャッターボタンを押し 
ます。 

• ワンタッチホワイトバランス画面 
が表示されます。 

©ボタンを押します。 


色 • ホワイいくランスが登録されます。 

■ •登録されたホワイトバランスは、プ 

y リセットホワイトバランスのひと 

つとして、カメラに記憶されます。 
電源を切つても消'去されません。 



撮影に 

使用する照明 




cS ボタン 



圍こんなときは 

シャツ ターボタンを押したら、[不適切なデータです撮り直してください]と表示 
された 

^白い部分の面積が足りないとき、巧るすぎるとき、暗すぎるとき、極端な色 
味がついているときは、ホワイトバランスは登録できません。絞り、シャツ 
タースピードなどの撮影条件を変えて、再度、手順1からやり直してくださし、 
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画像の色合しぶ調舊するーホワイトバランス 


WB 補正 


オートホワイトバランス、プリセットホワイトバランスそれぞれに、補正値 
を設定して微調整できます。 

ブ MENU ► [巧] ► [WB モード] 

2 ©で WB 補正したいホワイトバランスモー 
ドを選択します。 



謀; 5300 K 

► 

R ±0 G ±0 



公 6000 K 

► 

R ±0 G ±0 


▼ 

心750 0 K 

► 

R ±0 G ±0 


中止♦画選択♦啓）決定* *國 


3 好で補正方向を選択します。 

R-B ホ-青 

G-M 緑-ホ紫 

• 各補正方向を組み合わせて設定できます。 

R-B 方向で補正する場合 
現在のホワイトバランスの値に対し、◎を押す 
たびにホ味がかり、◎を押すたびに青巧がかっ 
た画像になります。 

G-M 方向で補正する場合 

現在のホワイトバランスの値に対し、のを押す 
たびに、緑の色巧が増し、◎を押すたびにホ紫 
がかった画像になります。 

• R 、 B 、 G 、 M の各色方向で、それぞれ7段階 
の補正が可能です。 

4 ©ボタンを押します。 

• 補正値が決定されます。 


AUTO WB 補正 


サンプル画像撮影■►圆= 
中止*画^選択*畐決定 * r 


圍こんなときは 

補正したホワイトバランスを確認したい 

一手順3で補正値を設定した後、試し撮りをするために被写体にカメラを向け 
ます。 AEL ボタンを押すと、設定したホワイトバランスの条件で、撮影した 
サンプル画像が表示されます。 

すべてのホワイトバランスモードを一括して補正したい 

一「全 WB モード補正」 （ P 117) をご参照ください。 


雷•を • ！ 
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画像の色合し、を調整するーホワイトバランス 


WB ブラケット撮影 


1回の撮影から、1つの補正方向に対して色合い（ホワイトバランス）を変え 
た3枚の画像を自動的に作成します。カードには、カメラの設定で撮影された 
画像と、その画像から色合いを変更した画像2枚が記録されます。 

1 MENU ► [巧] ► [WBBKT] 

2ご8で補正方向を選択します。 

R-B ホ-青 

G-M 緑-ホ紫 

• 各補正方向を組み合わせて設定できます。 

3 ©で補正ステップを設定します。 

[ OFF ] / [3 F 2 STEP ] / [3 F 4 STEP ] / 

[3 F 6 STEP ] 

4 撮影します。 

• 1回の撮影で、1つの補正方向に巧して3コマの画 
像を作成します。 

圍こんなとをは 

補正したホワイトバランスを中んに WB ブラケット撮影をしたい 

^ WB 補正をした状態で、 WB ブラケットを設定してください。すでに補正され 
ている値を中/じ、として WB ブラケット撮影が行われます。 


中止*画^選択*唐！決定 *1 


WB ブラケット撮影では、カメラのメモリとカードに設定枚数]; I 上の空きがない 
と、続けて撮影ができません。 
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4 ©ボタンを押します。 

• 調整値が決定されます。 

スーパーコンパネでも設定できます。 
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[コントラスト] 

:明暗の差 

[シャープネス] 

:画像の鮮銳 

[彩廚 

:色の鮮やかさ 


[七ピア]/ [モノトーン]を選択した場合 


[コントラスト] 
[シャープネス] 
[フィルター効果] 

[ N : 無し] 
[ Ye : 黄色] 


[ Or : オレンジ] 
[ R : ホ] 


中止*画選択が回決定*画 


に: 緑] 

[調色]: 白黒画像に色味をつけます。 


明暗の差 
画像の鮮鋭 
フィルター色と同じ色を 
明るく、補色を暗くした白黒画像にします。 

通常の白黒画像になります。 

自然な青空にくっきりとした白い雲が再現され 
ます。 

青空らしさ-夕日の輝きが少し強調されます。 
青空らしさ•紅葉の輝きがよりいっそう強調され 
ます。 

ホい唇-緑の葉がよりいっそう強調されます。 


画像の色調を、撮影意図に応じて選択することができます。また個別に、コン 
トラストやシャープネスなどの画像パラメータを微調整することもできます。 

ブ MENU ► [巧] ► [仕上がり] 

2 ©で仕上がりモードを選びます。 

[ VIVID ] 色鮮やかに仕上げます。 

[ NATURAL ] 自然な色合いに仕上げます。 

[ FLAT ] 素材性を重視した仕上がりに 

なります。 

[モノ！ン] モノクロ調に仕上げます。 

[七ピア] セピア調に仕上げます。 

3 ©でな下の設定値を調整します。選んだ 
モードによって設定できる調整パラゾータ 
が異なります。 

[ VIVID ]/[ NATURAL ]/[ FLAT ] を選択した場合 


ゥ 1' 

1カードセットアップ1 


巧 

カスタムリセ外設定 

KNATURAL 

因 

1仕上がり 

KFLAT 


階調 

モノ!''ーン 

?2 

画質モード 

セピア 

中止■►画選択 *013 決定■►画 


シャープネス 
彩度 


選択♦唐]決定♦恒因 



仕上がりモード 


す 

ま 

リ 

な 

こ 

觀 

画 

黒 

白 

のア 

常ピ味味味 
通セ青紫緑 






しピ ]]J 
無セ青紫緑 

N S B P G 

I_I I_I I_I I_I I_I 


I 露出•色•画像 











階調 


標準階調];1外に2種類の階調を選択できます。 
ハイキー:巧る L ^被写体の階調を広げます。 
ローキー:暗い被写体の階調を広げます • 




八イ キー 

ハイライト部の多い被写体に最適です。 


□ —=\— 

シャドウ部の多い被写体に最適です。 


ブ MENU ^ [巧] ► [階調] 


2 ご 8 で設定します。 

E [ハイキー]/ [標準]/ [口ーキ ー] 

•通常は[標準]に設定してください。 

蕾 3 ©ボタンを押します。 


9'' 

I 力-ドセットァップ 


巧 

カスタムリセ外設定 


因 

I 仕上がり 

ハイキー 


階調 


む’ 

； 画質モード 

口ーキー 


中止■►画選択■►竭決定■►函 


〇ま意 


. 「.標準];1外の階調ではコントラスト調整は反映されません。 

画 ' - 

像 



レンズの特性により、画面の周辺が暗くなることがあります。これを補正し 
て、明るくします。特に広角レンズを使用したときに、この機能が効果を発 
揮します。 


MENU ► [ t 2] ► [シエーデイング補正] 


USB 接続モード 

Q で に FF ] かに川を選択します。 

ろ 

カラー設定 

因 

シェ-ディング補正ィ 

©ボタンを押します。 

?1 

ピクセルマッピング ON 


?2 

. クトニングモ-ド 


中止*画]選択 ♦(! 眉決定♦直因 


〇注意 


. テレコンバージョンレンズやエクステンションチューブを装着しているときは、 
この機能は働きません。 

• に0感度の高い設定で行うと、画面周辺のノイズが目立つことがあります。 
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7 MENU ► [口 1]► [ノイズリダクション] ► 
[ ON ] 

2 ©ボタンを押します。 

3 撮影します。 

-撮影後にノイズを取り除く動作をします。 

• 処 i 里中は、力ードアクセスランプが点滅します。 
カードアクセスランプが消えるまで、次の撮影 
はできません。 

• 処理中は、ファインダ内で busy と表示されま 
す。 



▲ 

I 

露出補正 


巧 


ノイズリダクション 

41…， 一 

囚 

! 

WB モード 

ON 



旧0感度 


?2 

T 

測光 



選択 " Hii 決定 


ノイズリダクシヨンー長秒時の画像のノイズを軽減する 


長時間露光時に発生するノイズを軽減します。夜景の撮影など、遅いシャツ 
ター速度で撮影する際、画像にはノイズが目立つようになります。ノイズリ 
ダクシヨンを ON に設定すると、カメラが自動的にノイズを軽減してきれいな 
画像を撮影することができます。ただし、撮影時間は通常の約2倍になります。 
長秒時撮影時の画像のノイズについては P 38をご覧ください。 



EUa モードを圏に設定していると、[ノイズリダクション]はに N ] に固定され 

ノイズリダクションの設定が [ ON ] のとき、連写はできません。 

撮影条件や被写体により効果が出にく L ^場合があります。 
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記録する画像の色空間を設定する一カラー設定 


撮影した画像を、モニタやプリンタで再現する際、色再現を正しく行うため 
の方式を選択します。設定したカラー空間は、画像のファイル名に表示され 
ます。「ファイルネーム」 （ P 123) 


PmddOOOO.jpg 
■[ __ r P : sRGB 

L Adobe RGB 


[ sRGB ] Windows の標準の色空間。 

[Adobe RGB ] Adobe Photoshop で設定できる色空間。 


ブ MENU ^ [わ] ► [カラー設定] 

2 ©で [ sRGB ] か [Adobe RGB ] を選択し 
ます。 

3 ©ボタンを押します。 


斗 

USB 接続モ-ド 

巧 

カラ~設定ィ 

因 

シエーデ イング 補正 Adobe RGB 


ピクセルマッピング 

h 

,クトニングモ-ド 

中止*画選択*竭決定*函 


低振動モード 


ミラーアップ後、少し時間を空けてシャッターが切れるように設定できます。 
カメラブレを最小限に抑えた撮影をすることができます。顕微鏡撮影や超望 
遠レンズでの撮影など、ミラーアツプのショックが気になる場面で使います。 


ブ MENU ► [巧] ► [低振動モード] 

2 ©で [ OFF ] か [1 秒]〜口〇秒]を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 


叫 

WBBKT 

巧 

AEBKT 

回 I 

F し巳 KT 


MFBKT 

む， 

低 振動 モードィ《由麵全 

中止■►画 U 選択■►国決定■►願 I 
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め IHS © 再生で似る誰 


デジタルカメラのメリットは、なんといっても撮影した画像 
をその場ですぐに確認できること。「手ぶれしている」「ピン 
卜が合っていない」など、フィルムカメラでは現像してみな 
ければ気づかない失敗も、デジタルカメラなら即座に撮り直 
しができます。失敗作はすぐ;'肖去してしまえば、無駄のない 
撮影が可能に。逆に、大切な画像を間違って消'さないよう、プ 
ロテクトをかけることもできます。 


撮った画像は、好みに合わせてモノクロやセピアにしたり、 
メール送信用に画像サイズを変更したり。これらのメリット 
をまかし、点う巧かデジタルカメラを楽しみましょう。 

























マ再生 


];! 下が画像を見るための基本的な手順です。 

撮影した画像を見たり、編集する方法はいろいろありますが、どの方法も];! 
下の手順1をしてから、各再生機能を行ってください。 


因（再生）ボタンを押します。 

• 1分 J ； Lb 何も操作をしないと、カメラ 
は液晶モニタを消'灯して動作を停止 
します。その約1時間何も操作をしな 
いと自動的に電源が切れます。もう 
一度電源を入れなおしてください。 


最後に撮影した画像がま示されます。 




因ボタン 


2 咳で 表示したい画像を選択します。 

◎ 10コマ前へ 


@1コマ前の画像をま示 



@次の画像を表示 


•再生を終了するときは、再度、因ボタンを押します。 
•シャッターボタンを半押しすると、撮影に戻ります。 


夏 Qg 生で隻る機能 
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ーズアップ再生 


1コマ再生してし^画像を拡大表示します。 
画像の細部の確認に便利です。 

1 輸コントロールダイヤルをみ側に 
回すたびに2〜14倍と拡大倍率が変 
化します。 

• 因側にコントロールダイヤルを回す 
たびに、画像が前のサイズに戻りま 
す。 




クローズアップ位置を変更する 

1 クローズアップ再生中に、画像をず 
らしたい方向と同じ好を押します。 

• 画像の端までくると A ▽りく)は表示さ 
れません。 


クローズアップ位置を表示する 



画像全体 

支ルされる 
範囲 


7クローズアップ再生中に、 INFO ボタ 
ンを押します。 

. クローズアップしていたところが、枠 
で囲まれて表示されます。 

クローズアップのままコマ送りをする 



ブ INFO ボタンを押します。 

2 @@を使って見たい画像を選択します。 

3 さらに画像を拡大したり画像を元のサイズに戻すには、再度 INFO ボタン 
を押します。 


画浸重 P 隻る機能 


91 













































2 


3 


4 


1 コマ再生中に Si (ワンタッチ WB ) 
ボタンを押すと、 X10 の倍率で 1 コマ 
枠表示が出ます。 

•。で拡大したい部分を選択し、再度 
主 i ボタンを押すとクローズアップ再 
生になります。 

[■■■] ( AF フレーム選択）ボタンを押し 
ます。 

• 最初に表示していたコマが画面の左半 
分に表示され、次のコマが同じ拡大倍 
率でクローズアップされて、右半分に 
表 W されます。 

@@で画面を選択します。 


tS ボタン 


I 画像のプロテクト 
きます。 


消'去•コ ピーが で 


[■■■] ボタンを押すと1 コマのクロー ズ 
アップ再生に戻ります。 



ライトボックス表示 


クローズアップ再生中 P 91) に、他の画像も同時に見ることができま 
す。ブラケット撮影などの画像の比較に便利です。 



• ライトボックス表示では拡大倍率の変更はできません。 


注思 
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yS IBM 


カレンダー再生 （ D ^ P 94 


©Hiiwi rir 


液晶モニタに複数の画像を一度に表示します。多くの画像の中から必要な画 
像を検索するのに便利です。 

1 ^コントロールダイヤルを因側に回 
すたびにコマ数が4、9、16、25コマと 
変化します。 

0: 前のコマへ移動 

次のコマへ移動 

な> :左上の画像の前のインデックスを表示 
◎:右下の画像の次のインデックスを表示 





匿 

m 

，山\:11 
圓 K 集 

圓這ぶ麵 



インデックス再生 



画像の再生で使える機能 


i 

か 

百 

一圓 
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カレンダー再生 


カードに保存されている画像を、カレンダー上の日付で指定して表示するこ 
とができます。同じ日付に複数の画像がある場合は、その日最初に撮影され 
た画像が表示されます。 

7インデックス再生（降 P 93) をして、力 
レンダー再生画面がま示されるまで^コン 
トロ ールダイヤルを因側に回します。 




2 〇で表示したい画像を選択します。 


画像の再生で使える機能 


S 晒に 

ILn 厅 F 

I 除5。| W 洗-心 

I 而巧^一!梅向 
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情報表示 


画像の詳細情報を表示することができます。 
また、画像の輝度情報を、ヒストグラ厶やハ 
イライト表示で図示することもできます。 





選択したい情報が表示されるまで 、 INFO (情報表示）ボタンを繰り返し 
押します。 

• この設定は記憶され、次回表示する際も同じ表示がされます。 


画像のみ 


シヤドウ表示 


情報表示1 


情報表示2 



ヒストグラム 


総合ま示 





ハイライト表示 


ヒストグラム表示 


画浸重 P 隻る機能 
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情報表示 


情報表示1 

コマ番号•プリント予約.プロテクト.画質モー 
ド- ファイル番号 



情報表示2 


コマ番号•プリント予約-プロテクト-画質モー 
ド- 画像サイズ-圧縮率•日時-ファイル番号 



ヒストグラム表示 


撮影した画像の明るさの分布をヒストグラム（輝度成分グラフ）で表示しま 
す。明るさをデータとして確認することで、より厳密な露出を次の撮影に反 
映できます。 

画質モードも表示されます。 


ヒストグラムの活用 

ヒストグラ厶は白トビや黒つぶれのチェックが 
できます。ヒストグラムの右端付近が著しく突出 
したグラフの場合は、白トビの可能性があり、逆 
に左端付近が著しく突出したグラフの場合は、黒 
つぶれの可能性があります。露出を補正するか、 
再度撮影してください。 


ヒストグラム 



暗い 


明るい 


夏 Qg 生で隻る機能 
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情報表示 


ハイライト表示 


撮影した画像の露出オーバーな部分（ハイライ 
卜）を点滅して表示します。画質モードも表示 
されます。 



シャドウ表示 


撮影した画像の露出アンダーな部分（シャドウ） 
を点滅して表示します。画質モードも表示され 
ます。 


露出アンダー 


総合支ル 



撮影情報、ヒストグラム、ハイライト表示をハイライト表示 
同時に表不します。 


ヒストグラム 

























画像を連続自動再生する（スライドショー; 


カードに記録された画像を自動的に連続して再生します。表示している画像 
から、順に約5秒間ずつ表示されます。インデックス表示で自動再生すること 
ができます。同時に表示できるコマ数は1、4、9、16、25コマから選択できます。 


ブ MENU ^ [因] ► [自動再生] 
2 因で 設定します。 


[〇1 ] 

1 コマ表不 

[04] 

4 コマ表示 

[圏9 ] 

9 コマ表示 

[壓 16] 

16 コマ表示 

[画 25] 

25 コマ表不 

3 ©ボタンを押すと自動再生がスタートしま 
す。 


4 ©ボタンを押すと停止します。 



II 函 4 を選択したとき 



自動再生を 30 分続けると、カメラの電源が自動的に切れます。 


夏 Qg 生で隻る機能 
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回転再生 


撮影した画像を回転して縦位置表示することができます。縦位置で撮影した 
ときなどに便利です。 


ブ MENU ► 回 ► 脑ぉ再狙 ► [ ON ] 

2 ©を押します。 

3因（露出補正）ボタンを押すたびに、画像 
が'回転します。 

•回転表示した状態は、カードに記録されま 
す。 



巧 

自動再生 


巧 

回転再生 

ィ KS 3 

囚 

編集 

ON 

h 

プリント予約 


?2 

；全 コマコピー 



中止*画^選択*竭決定* I 



99 























テレビで画像を再生する 


付属のビデオケーブルでテレビに接続して画像を再生します。 


7カイラとテレビの電源を切り、ビ 
デオケーブルを図のように接続 
します。 

2テレビの電源を入れ、ビデオ入力 
に設定します。設定方法について 
は、テレビの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

3 力/ラの電源を入れ、回（再生） 
ボタンを押します。 



テレビとカメラを接続する場合は必ず付属のビデオケーブルを使用してください。 
カメラのビデオ信号がお使いのテレビの映像信号に合っているかどうかを確認し 
てください。 「 TV につなぐ前に」 （ P 127) 

ビデオケーブルを接続するとカメラの液晶モニタは消'灯します。 

お使いのテレビによっては再生画像が画面中央からずれることがあります。 


夏 Qg 生で隻る機能 
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静止画編集 


撮影した画像を編集して別の画像として保存します。画像のデータ形式に 
よって、可能な編集が決定します。プリント可能なファイルは JPEG と TIFF 
です。 RAW ファイルは、そのままではプリントできません。プリントする場 
合は RAW 編集機能を使って望みの画質の JPEG ファイルに編集しましょう。 

RAW データお式で記録した画像の編集 

RAW データ形式の画像にホワイトバランスやシャープネスなどの画像処理を 
行って、 TIFF や JPEG の画像として保存します。撮影後に結果を確かめなが 
ら、自分のイメージに近い画像にすることができます。 

この操作を行う時点のカメラの設定で、画像が処理されます。編集するとき 
に他の設定を使いたい場合、あらかじめカメラの設定を変更しておきます。 

JPEG/TIFF 形式で記録した画像の編集 

[モノクロ作成] 白黒に変換します。 

比ピア作脱 セピア色に変換します。 

[ホ目補正] フラッシュ撮影で目がホく写った部分を軽減させます。 

[鮮やかさ 調整]画像の色をより鮮やかにします。 

[リサイズ] 画像サイズを1280 X 960、640 X 480、または320 X 240に変換します。 




RAW データ形式の画像 


■ - ssaaciHHI 

'巧⑩③を⑩ 

d ホ脚 6 巧]!^ 血1 

JPEG/TIFF データ形式の画像 



画浸重 P 使える機能 
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静止画編身 






f MENU ► [囚] ► [編集] 

2 @@で画像を選択します。©ボタンを押しま 
す。 

• 画像のデータ形式をカメラが認 J 哉します。 5©。 

3 画像のデ-夕形式によって、表示される画面 

が変わります。編集するデータを選択し、各か利 ,I 
設定項目の手順を行ってください。 


JPEG/TIFF 編集 


セピア作成 
赤目補正 
鮮やかさ調整 

中止*亟§選択*吕決定*恒因 


JPEG 作 IFF データ形式の画像を編 
集する場合 

[モノク□作成]/ [セピア作成]/ 
[ホ目補正]/ [鮮やかさ調整]/ 
[リサイズ] 




RAW データお式の画像を編集する場合 

RAW 編集による画像はカメラの設定に基 
づいて生成されます。カメラは目的に合わ 
せた設定で撮影してください。 


七ピア作成 P 103 
ホ目補正 P 103 

鮮やかさ調整 P 103 
リサイズ P 104 

RAW 編集 

ブ◎な>で[実行]を選択します。 

2 ©ボタンを押します。 

•他の画像を編集するときは、@@で画像を選択します。 
•編集を終了するときは、 MENU ボタンを押します。 

モノクロ作成 


ブな>な>で[モノクロ作成]を選択し、©ボタンを押します。 

2 爲感で [実行]を選択し、©を押します。 

•他の画像を編集するときは、@@で画像を選択します。 
•編集を終了するときは、 MENU ボタンを押します。 


夏 Qg 生で隻る機能 
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静止画編集 


七ピア作成 


ブ苗®で比ピア作成]を選択し、©ボタンを押します。 

2なで[実行]を選択し、©を押します。 

•他の画像を編集するときは、@@で画像を選択します。 
.編集をするときは、 MENU ボタンを押します。 


赤目補正 


ブ 為逆で [赤目補正]を選択し、©ボタンを押します。 

• [処理中]バーが表示された後、補正する部分が青い枠で囲まれた画像が表示 
されます。 

2 ◎◎で误行]を選択し、©ボタンを押します。 

•他の画像を編集するときは、@@で画像を選択します。 

•編集を終了するときは、 MENU ボタンを押します。 


注意 


• [ RAW ] または [ TIFF ] で記録した画像はホ目補正できません。 

画像によってはホ目補正できないことがあります。また、目]; I 外の部分が補正さ 
れることがあります。 


鮮やかさ調整 


ブ◎◎で[鮮やかさ調整]を選択し、©ボタンを押します。 

2 ◎な>で明るさを調整し、©ボタンを押し 
ます。 

3 ◎な>で[実行]を選択し、©を押します。 

• 他の画像を編集するときは、@@で画像を選 
択します。 

•編集を終了するときは、 MENU ボタンを押し 
ます。 
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静止画編身 


リサイズ 


ブ◎ので[リサイズ]を選択し、©ボタン 
を押します。 

2な>な>で画像サイズを選択し、©ボタンを 
押します。 

• [処理中]バーが表示され、画像が保存ます。 
• リサイズされた画像は元の画像とは別の画像 
として保存されます。 

• 他の画像を編集するときは、@@で画像を選択 
します。 

•編集を終了するときは、 MENU ボタンを押し 
ます。 


I 04 〇 X 480 
320X240 

中止 

中止*画選択* — 


次の場合はリサイズできません。 

RAW で記録した画像/パソコンで編集した画像/カードの空き容量が不足して 

いる場合/他のカメラで撮影した画像 

撮影時の画像サイズより大きなサイズには設定できません。 


夏 Qg 生で隻る機能 
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画像の コピー 


xD ピクチャーカードとコンパクトフラッシュまたはマイクロドライブ間で画 
像をコピーします。両方に力ードが入っていないと、このメニューは選択で 
きません。選択されているカードがコピー元になります。 

全コマコピー 

1 MENU ► [因] 

2 @を押します。 

3 ◎な>で误行] 

4 ©を押します。 


選択 コマのコピー 

1 再生中に©ボタンを押します。 

2画像を選択する画面が表示されたら、@@で 
選択枠をコピーしたい画像に合わせて、© 
を押します。 

• 選択された画像はホ枠で表示されます。 
•選択を取り消'すには、再度©ボタンを押しま 
す。 

3 コピー する画像を選択し終えたら、 egY (コ 
ピー）ボタンを押します。 

4 ◎な>で[実行]を選択し、©ボタンを押 
します。 

•コピーを終了するには MENU ボタンを押し 
ます。 

• インデックス再生中でも操作できます。 

1 コマ コピー 


1 コピーしたい 画像を表示して、常 Y (コピ —） ボタンを押します。 
2 ◎◎で误行]を選択し、©ボタンを押します。 
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C 置 Y ボタン 


選択コマコピー [ CF * xD ] 

実行 


中止■►画: U 選択■►吕決定■►直因 



画浸重 P 隻る機能 























画像にプロテクトをかける一誤消'去防止 


残しておきたい大切な画像は、プロテクト（保護）を設定してください。1コ 
マ消'去や全コマ消'去の操作をしても、プロテクトされた画像は消'去されません。 


ブプロテクトをかけたい画像を再生し 
ます。 P 90 

2 AEL / AFL / O-n (プロテクト）ボタン 
を押します。 

• 画面にに3が表示されます。 


AEL / AFL/On ボタン 



プロテクトを解除するには 

プロテクトされている画像を再生し AEUAFUOn ボタンを押します。 


力ードをフォーマツトした場合は、プロテクトされている画像でも消'去されます。 
除 P 18 

プ□テクトされた画像は回転再生できません。 


夏 Qg 生で隻る機能 
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画像を消去する 


撮影した画像を消去します。再生している1コマのみを消'去する1コマ消'去と、 
カード内の画像すべてを消去する全コマ消'去があります。 


注意 


• 消'去したい画像がプ□テクトされている場合は消'去できません。画像のプ□テク 
卜を解除してから消'去してください。 

• 消'去した画像は元に戻せません。大切なデータを消'さないように十分にミ主意して 
ください。「画像にプロテクトをかける一誤消'去防止」 （ P 106) 


1コマ消'去 


输 


ブ消去したい画像を再生します。 

2 /皆 C 肖去）ボタンを押します。 

3 ◎な>で[実行]を選択し、©ボタンを押し 
ます。 

圍こんなときには 

画像をすぐに消去したい 

一[ワン プッシュ消'去] ( P 122)を設定すると、 
输ボタンを押すとすぐに画像を消'去できま 
す。 



输ボタン 



全コマ消去 


が 


ブ MENU ► [巧] ► [力ード七ットアップ] 

2 なで [全コマ消'去]を選択します。©ボタ 
ンを押します。 


力ードセットアップ ICF ] 


コマ消去 


フォーマット 

中止*画^選択*图決定*直因 
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画像を消'去する 


3な>感で [実行]を選択し、©ボタンを押 
します。 

• 全コマ消去が実行されます。 



選択コマ消'去 


インデックス再生で選択した画像を一度に消'去できます。インデックス再生 
または1コマ再生で、複数画像を選択して消'去できます。 

1 インデックス再生をします。 P93 

2 0@で緑の選択枠を消'去したい画像に合わ 
せて、©ボタンを押します。 

• 消去が選択された画像はホ枠で表示されま 
す。 

• 選択を取り消'すには、再度©ボタンを押しま 
す。 

3 消'去する画像を選択し終えたら、输（消'去） 

ボタンを押します。 

4爲感で [実行]を選択します。 

5 ©ボタンを押します。 

実行優先設定 

[ b ] メニューの[実行優先設定] ( P 121)で、 

初期設定のカーソルの位置を[実行]に設定す 
ることができます。 


選択コマ消去 ICF ] 


中止*画^選択*国；‘^ 


ワンプッシュ消去 

[む]メニューの[ワンプッシュ消'去] ( P 122) 
を設定すると、输ボタンを押すとすぐに画像を 
消'去できます。 


夏 Qg 生で隻る機能 
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® 醜 • 誰のカスタマィズ 


デジタルカメラの良さのひとつに、自分の使い勝手に合わせ 
てカメラをカスタマイズできる点があげられます。「よく使う 
機能をボタンで呼び出したい」「シャッター速度や露出補正値 
の変更ステップを変えて、自分の思う値にもっと近付けたい」 
「自分がカスタマイズした機能を簡単に呼び出したい」一そん 
なあなたにぴったりな機能をここでは紹介します。機能を上 
手にま用してカメラをより使いやすくしてください。 



モニタ 調整 




Lo 1 0 1 H 

□ 

n 1 



中止* 亟西選択* 00 決定* 

函 



日時設定 

な 

2006 .01.01 


00:00 

中止 *6 

»選が *1113 決定■►直因 




































カスタムリセット設定 


このカメラでは、設定を変更した機能は、電源を切ってもリセットされませ 
ん。ただし、[リセット]により出荷時の設定に戻したり、あらかじめリセッ 
卜内容を2通り登録できる[リセット 1]• [リセット 2] が備えられています。 

リ七ット内容の登録先 

ブ MENU ► [巧] ► [カスタムリ七ット設定] 

2 e ごで設定します。 

[リ七ット 1] / [リ七ット 2] 

• すでに登録してしぶ場合上記の選択肢には[登録]と表示されます。 

3 ©で[登録]を選択します。 

• 現在の設定がカメラに登録されます。 

登録を解除する場合 
©で[クリア]を選択します。 

• 登録内容がクリアされます。 

4 ©ボタンを押します。 

リ七ット操作 

カメラの電源を入れたとき、 [ RESET 1] または [RESET 2] の登録内容にリ 
セットしたり、初期設定に戻します。 

ブ MENU ► [巧] ► [カスタムリ七ット設定] 

2 8ごで設定します。 

[リ七ット]カメラを出荷時の設定にしま 
す。 

[リ七ット 1] / [リ七ット 2] 

登録した内容にリセットしま 
す。 

3 ©ボタンを押します。 

4 ◎◎で[実行]を選択します。 

5 ©ボタンを押します。 



カスタムリセット設定 
リセット 

リセット1ィ {^^^1 
リセット2 クリア 

中止*画^選択*竭決定*直 


H 設定•機能のカスタマイズ 
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カスタムリセ、ソト設定 


登録可能な機能と初期設定にり七ツトできる機能 


機能 

初期設定 

カスタムリ七ット 
の冊可否 

マイモード 
への聖可否 

仕上がり 

VIVID 



階調 

標準 

ィ 

•/ 

画質モード 

HQ 

ィ 

ィ 

露出補正 

+ 0 

ィ 

ィ 

ノイズリダクション 

OFF 

ィ 


WB モード 

オート 

ィ 

/ 

に0感度 

オート 



測光 

ESP 

ィ 

ィ 

フラッシュモード 

オート発光 W 

ィ 

ィ 

0/g/Qj| 

口 

ィ 


AF 方式 

S-AF 



[■■■] 

オート 

ィ 

ィ 

AE BKT 

OFF 

ィ 

ィ 

WB BKT 

OFF 



FL BKT 

OFF 



MFBKT 

OFF 


ィ 

低振動モード 

OFF 


- 

再生モード 

1 コマ再生（'睛厳示なし） 

- 

- 

に0感度ステップ 

1/3EV 


- 

に0感度拡張 

OFF 


- 

ISO リミ ッ ター 

OFF 


- 

露出ステップ 

1/3EV 

ィ 

- 

全 WB モード補正 

+ 0 

- 

- 

HQ 設定 

1/8 

ィ 

- 

SQ 設定 

1280 X 960,1/8 


- 

内蔵フラッシュ拡張 

OFF 


- 

画 +因 連動 

OFF 

ィ 

- 

同調速度設定 

1/180 

ィ 

ィ 

自動ポップアップ 

ON 

ィ 

- 

ダイヤル設定 

Ps*i 


- 

AEL/AFL モード 

model *2 


- 

AEL/AFL MEMO 

OFF 

/ 

- 

AEL 測光設定 

測光モードに連動 


- 








カスタムリセ'ソト設定 


機能 

初期設定 

カスタムリ七ット 
の論可否 

マイモード 
への^^ 可否 

ワンプッシュ消'去 

OFF 


- 

RAW+JPEG 消'去 

RAW+JPEG 


- 

主 i ボタン機能 

ワンタッチ WB 

ィ 

- 

マイモード設定 

- 

ィ 

- 

フォーカスリング 

C 

ィ 

- 

AF イルミネータ 

ON 

ィ 

ィ 

レンズリセット 

ON 

- 

- 

レリーズ優先 S 

OFF 

ィ 

ィ 

レリーズ優先 C 

ON 



日時設定 

2005.01 .01 

- 

- 

記録カード選択 

CF 

- 

ィ 

フアイルネーム 

オート 

- 

- 

ファイルネーム編集 

OFF 

- 

- 

モニタ調整 

0 

- 

- 

长 01] (言語選択） 

日本語 

ィ 

- 

ビ六才出力 

NTSC 

- 

- 

ビープ音 

ON 

ィ 

- 

レックビュー 

OFF 

ィ 

- 

スリープ時間 

1分 

ィ 

- 

自動電源 OFF 

4 時間 

- 

- 

ボタン ON 保持時間 

3 秒 

- 

- 

起動画面 

OFF 

- 

- 

パネル配色 

配色 1 

- 

- 

実行優先設定 

中止優先 

ィ 

- 

USB 接続モード 

オート 

- 

- 

カラー設定 

sRGB 

ィ 

- 

シェーディング補正 

OFF 

ィ 

ィ 

ピクセルマッピング 

- 

- 

- 

クリーニングモード 

- 

- 

- 

ノくージョン 

- 

- 

- 


/ :登録可 

一：登録不可。[リセット 1] •[リセット 2] の登録内容にリセットしたときは、現在使用し 
ている設定が保持されます。初期設定には戻りません。 

*1 :設定している露出モードによって、初期設定が変わります。 

*2 :設定しているフォーカスモードによって、初期設定が変わります。 


H 設定■機能のカスタマイズ 
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シャッターボタンの半押し時 

• AF のスタート 

• フォーカスロック 

• AE □ック 

を AE L ボタンに割り当てることができます。たとえば、 

• フォー カスロックをロックしておいて、最後に AE を決めて撮影。 

• AE をロックしておいて、最後に フォー カスを決めて撮影。 

• AE と AF を決めておいて、シャッターチャンスを待って撮影。 

S-AF モード、 C-AF モード、 MF モードのそれぞれで、選択できるモードは異 
なります（陪 P 62)。 


2 

3 


MENU ► Ell]► [AEUAFL モード ] 

e ごでフォーカスモードを設定します。 
[ S - AF ] / |： C - AF ] / [ MF ] 

©で ael/afl モードを設定:します。 
[ S - AF ] mode 1から modeS のうち、いず 
れかを選択します。 

に - AF ] mode 1から mode4 のうち、いず 


巧 

自動ポップアップ 

巧 

ダイヤル 

囚 

AEL / AFL モ-ドィ IgcRI 


AEL/AFLMEMO C-AF ► 

?2 

▼ AEL 測光モード MF ► 

中止■►国選択 ■►竭3 決定 ■►直因 


れかを選択します。 

[ MF ] model から mode3 のうち、いずれかを選択します。 


4 ©ボタンを押します。 
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AEUAFL モード 


S - AF モードで選択 でき るモード 



シャツターボタンの役割 

AEL ボタンの役割 


モード 

半押し時 

全押し時 

押している間 



ピント 

露出 

ピント 

露出 

ピント 

露出 


mode 1 

固定 

固定 

- 

- 

- 

固定 


mode 2 

固定 

- 

- 

固定 

- 

固定 


mode 3 

- 

固定 

- 

- 

固定 

- 



C - AF モードで選 t 尺できるモード 



シャツターボタンの役割 

AEL ボタンの役割 


モード 

半押し時 

全押し時 

押している間 



ピント 

露出 

ピント 

露出 

ピント 

露出 


mode 1 

ピント 
合わせ開始 

固定 

固定 

- 

- 

固定 


mode 2 

ピント 
合わせ開始 

- 

固定 

固定 

- 

固定 


mode 3 

- 

固定 

固定 

- 

ピント 
合わせ開始 

- 


mode 4 

- 

- 

固定 

固定 

ピント 
合わせ開始 

- 



MF モー ドで選択できるモード 

シャッターボタンの役割 AEL ボタンの役割 

モード 半押し時 [ 全押し時 押している間 





AEL/AFL MEMO 


AEL ( AE ロック）ボタンを押すたびに、 AE ロックと AE ロック解除を切り換 
えることができます。 


1 MENU ► [| i ]► [ AEL/AFL MEMO ] 

2 〇 で [ ON ] か [ OFF ] を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 



j 自動ポップアップ 


巧 

ダィャル 


囚 

I AEL / AFL モ-ド' 


?1 

AEL/AFL MEMO 


?2 

； AEL 測光モード 

OFF 


中止■►画^選択が呂決定*恒因 


AEL 測光モード 


AEL (AE ロック）ボタンを押して露出を固定するときに P 73)、 自 
動的にメニューで設定した測光方式で測光するようにします。 

ブ MENU ► [ tl ]► [ AEL 測光モード] 

2ご 8 で設定します。 

[才ート]/ [画]/ [回]/ [回 HI ] / 

[回 SH ]/ 

3 ©ボタンを押します。 



露出ステップ 


シャツター速度•絞り値 • 露出補正値などの露出パラメータ設定の変更ステッ 
プを切り替えます。 


ブ MENU ^ [む] ► [露出ステップ] 

2 e ごで設定します。 

[1/3 EV ] / [1/2 EV ] / [1 EV ] 

3 ©ボタンを押します。 


み 

旧0感度ステップ 


巧 

旧0感度扼張 


囚 

旧0リミッタ- I 



露出ステップ 

V 艺 EV 

?2 

- 全 WB トド、補正 

1 EV 

中止*画選択♦竭 

決定 ■►◎因 
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ISO 感度ステップ 


に0感度の補正ステップを切り替えます。 

7 MENU ► [ti] ► [旧 0 感度ステップ] 

2ご 8 で設定します。 

[1/3EV] / [1EV] 

3 ©ボタンを押します。 


9 '^ 

旧 0 感度ステップ 

巧 

旧0感度拡張 1 EV 

因 

旧〇リミッター 


露出ステップ 

た ^ 

. 全 WB モ-ド補正 

I 中止♦画: U 選択 "Hii 決定♦直 因 I 


ISO 感度拡張 



ON に設定すると JSO 100〜400に加えてに0800〜1600が使えるようになり 
ます。 

7 MENU ► [ti] ► [旧 0 感度扳:張] 

2ご 9 で設定します。 

[OFF] / [ON+NF] / [ON] 

3 ©ボタンを押します。 



旧0感度ステップ 

巧 

旧0感度お張ィ ■SSB 

因 

旧0リミッター ON+NF 


露出ステップ ON 

?2 

；全 WB モ-ド'補正 


中止*画選択*竭決定 * r 


ISO リミッター 


画像が粗くなるのを避けるため、明るい場合のに0値の上限を設定すること 
できます。 

ブ MENU ► [ti ]► [旧 0 リミッター] 

2 eD で設定:します。 

[OFF] / [100] / [200] / [400] / [800] 

3 ©ボタンを押します。 


9 

j 旧 0 感度ステップ 

OFF 

巧 

ISO 感度拡張 


囚 

I 旧 0 リミッタ- 

200 


露出ステップ 

400 

?2 

. 全 WB モ-ド補正 

800 

I 中止 ■►画選択 ♦竭 

決定♦直因 


[ON+NF] に設定しているとノイズが少なくなりますが、撮影時間が通常より長 
くなります。 


設定■機能のカスタマイズ 
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全 WB モード補正 


ホワイトバランスの各モードを一括して同じ値に補正します。 

ブ MENU ► [| i ]► [全 WB モード補正] 

2ご 8 で設定します。 

[ALL SET ] すべての WB モードを一括し 
て同じ値に補正します。 

[ALL CLEAR ] すべての WB 補正値を一括し 
て0にします。 


斗 

4 

I 

旧0感度ステップ 

巧 


旧0感度拡張 

囚 

I 

旧0リミッター 

?1 


露出ステップ旧 

?2 


全 WB モード補正 ALL CLEAR ► 

I 中止■►画選択♦顿決定■►國 I 


J ©ボタンを押します。 

4 選択によってな下の手順を行ってください。 
[ALL SET ] を選択 

で補正方向を選択します。 

R-B ホ-青 

G-M 緑-ホ紫 

2) な>な> で補正します。 rWB 補正」 （豚 P 83) 
• 補正したホワイトバランスを確認できます。 

[ALL CLEAR ] を選択 

1) ◎◎で[実巧]を選択します。 

5 ©ボタンを押します。 


内蔵フラッシュを、固定した発光量で発光させることができます。 [ ON ] に 
設定するとフラッシュモードの設定項目に FULL 、 1/4、1/16、1/64発光の選択 
が加わります。 

ブ MENU ► [む] ► [内蔵フラッシュ拡張] 

2 〇で [ ON ] か [ OFF ] を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 


j HQ 設定 


SQ 設定 


11 内蔵乃ッシュ航長 

ィ UES 3 I 

画+囚連動 

ON 

-同調ま度設定 



内蔵フラッシュ拡張 


•霞ちスタマイズ 
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同調速度設定 


AUTO •人物&風景•ポートレート撮影では、内蔵フラッシュは暗いときや逆 
光のときには自動的にポップアップしますが、この機能を OFF にし強制的に 
ポップアップさせないこともできます。 

ブ MENU ► [| i ]► [自動ポップアップ] 

2 ©で [ ON ] か [ OFF ] を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 


ゥ 1' 

; 自動ポップァップ4112239 

巧 

ダイヤル ON 

因 

AEL/AFL モード 


, AEL/AFLMEMO 

?2 

， AEL 測光モード 

I 中止*画選択*竭決定* 國 I 


内蔵フラッシュ発光時のシャッター速度を、1/60から1/180までの間で設定で 
きます。 

ブ MENU ► [tl] ► [同調速度設定] 

2 ©で速度を設定します。 

3 ©ボタンを押します。 


注意 


• 巿販のフラッシュの同調速度はフラッシュの取扱説明書をお読みください。 


自動ポップアップ 


同調速度設定 

1/180 

中止■►画: U 選択■►畐決定 *1 


H 設定■機能のカスタマイズ 
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ントロールダイヤルのカスタマイズ 


コントロールダイヤルの機能はお買い上げ時は次のように設定されていま 
す。 

P プログラム撮影時 

Ps プログラムシフト ：ダイヤルを回して設定します。 

露出補正 ：因 （露出補正）ボタンを押しながらダイヤ 

ルを回して設定します。 


M マニュアル撮影時 

シャッター速度 ：ダイヤルを回して設定します。 

絞り値 （ F 値） ：因（露出補正）ボタンを押しながらダイヤ 

ルを回して設定します。 

次の操作により逆の設定にすることができます。 

P コントロールダイヤルだけで、露出補正できます。 

M コントロールダイヤルだけで、絞りを設定できます。 


1 MENU ►[む] ► [ダイヤル] 

2 贷で[門か [ M ] を選択します。 
[ P ] を選択した場合 
1) な?な> で設定します。 

[ Ps ] プログラムシフト 

[露出補正] 露出補正 

[ M ] を選択した場合 
1) ◎な> で設定します。 

[シャッタ速度] シャッター速度 
[絞り] 絞り 


4 

4 

I 

自動ポップアップ 


巧 


ダイヤル 

ィ 

囚 

I 

AEUAFL 

M ► 



AEL/AFLMEMO 


?2 

巧 

AEL 測光モード 



中止*亟^選択 *0 眉決定♦直因 


3 ©ボタンを押します。 
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a (ワンタッチ WB ) ボタンを登録により別の機能に置き換えることができます。 

ブ MENU^ [tl] ► [ fi ボタン機能] 

2 e ごで設をします。 

[ワンタッチ WB ] 

ワンタッチホワイトバランスボタン（出荷時の設定） 

[試し撮り撮影] 

シャッターボタンを押すと、レックビューで画像を確認できますが 、力一 
ドには記録されません。すばやく設定値の効果を確認するのに便利です。 

[マイモード撮影] 

主 i ボタンを押している間、[マイモード 
設定]で登録した設定内容で撮影するこ 
とができます。「マイモード設定」 

(下記参照） 

[プレビュ ー] 

主 i ボタンを押している間、設定され 
た絞り値まで絞り込みます。 
m " 「プレビュー機能」 （ P 39) 

3 ©ボタンを押します。 

画 

設 
定 

L . 撮影の途中で、一時的に呼び出せるように2通りの撮影設定を登録することが 
妥できます。メモ撮影用など、一時的に簡単に設定を変更して撮影したいとき 
^ に便利です。登録した撮影設定は、ボタンを使って呼び出せます。 

う ブ MENU^ [tl] ► [マイ モード設定] 

% 2 〇で設定します。 

イ [マイモード 1] / [マイモード 2] 

ズ • すでに登録してし、る場合、上記の選択肢には[登 

録]と表示されます。 

3 Q で [登録]を選択します。 

• 現在の設定がカメラに登録されます。 

登録を解除する場合 
©で[クリア]を選がします。 

• 登録内容がクリアされます。 

4 ©ボタンを押します。 


マイモード設定 
マィモ-ド1 

マイモード2 クリア 


中止*画選択*竭決定 ♦! 


マイモード設定 


挪タン機能 



占 i を押しながら撮影して 
ホワイト/《ランスを設定します。 


中止*亟§選択*吕決定*直因 
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レンズリ七ッ 


カメラの電源を切ったときに、レンズのフオーカス位置をリセット（無限遠） 
します。 

ブ MENU ► [む] ► [レンズリ七ット] 

2 Q で [ ON ] か [ OFF ] を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 



一カ スリング 


フオーカスリングの回転方向とピントの移動方向を切り替えることができます。 

ブ MENU ► [ ti ] ► [フオーカスリング] 

2 ©で [ C ] か[ク]を選択します。 



ワンプッシュ消ち 


巧 

RAW+JPEG 消去 


因 

S ボタン機能 



マイモード設定 


h 

▼ フナ-カス J ング 

9 


中止■►画選択■►竭決定* 



J ©ボタンを押します。 



[全コマ消'去]- [1 コマ消去]-[フォーマット]画面における選択枠の初期位 
置を、[実行][中止]のどちらにするかを選択することができます。 

ブ MENU ^ [t2] ► [実行優先設定] 

2 ©で [実行優先]か[中止優先]を選択し 
ます。 

3 ©ボタンを押します。 


I 自動電源 OFF 


^ボタン ON 保持時間 
|1起動画面 


パネル配色 


. ^実行優先設定^ 

実行優先 


実行優先設定 


I 設定■機能のカスタマイズ 
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ワンプッシュ消'去 


输（消'去）ボタ 

1 MENU ► 

2 で設定:し 
[ OFF ] 


[ ON ] 


3 


ンを押して、すぐに画像を消去するように設定します。 

: M ► [ワンプッシュ消'去] 


消'去ボタンを押すと消'去を実行す 
るかどうかを確認する画面が表示 
されます。 

消去ボタンを押すとすぐに消去が 



ワンプッシュ;肖ちイ 

巧 

RAW + JP 防肖去 ON 

囚 

且ボタン機能 


マイモード設定 

?2 

▼ 刀ーカス J ング 

中止* 画選択*竭決定* 画 I 


実行されます。 

• ©ボタンを押します。 


コ マ 消去するとき、どのフ ァイ ルから消'去するかを選択することができます。 

MENU ► [む] ► [RAW + JPEG 消'ま] 

^ e ごで設定します。 

[ JPEG ] RAW と JPEG のファイルから、 

JPEG ファイル消'去して RAW ファ 
イルにします。 

[ RAW ] RAW と JPEG のファイルから、 

RAW ファイル消'去して JPEG ファ 
イルにします。 

[RAW + JPEG ] 

RAW と JPEG のファイルを同時に消'去します。 

• ©ボタンを押します。 



ワンプッシュ消去 


巧 

RAW + JP 防消去 


囚 

S ボタン機能 

RAW 


マイトド設定 

RAW+JPEG 

?2 

；刀一力7•リング 



選択♦竭決定 


RAW + JPEG 消去 


5 - 


3 



設定■機能のカスタマイズ 


122 






フアイルネーム 


撮影した画像は、カードに記録されるときに、ファイル名が付けられ、フォ 
ルダに入れられます。 

ファイル名とフオルダ名は、図のように付けられます。 


全体のフォルダ 


フオルダち 
/OOOOLYMP 


/bciM 



ファイルち 
PmddAAAA.jp 邑 


P 2030001 .jpg 
P 2030002 .ipq 
IP 2030003 ： 
~fP2030004.jpg 


カラー設定 

P : sRGB 
_ : Adobe RGB 


月 （1 〜日月は 1 〜日、 
10月は A 、 ll 月は B 、 
12月は C ) 


ファイル No 
(0001〜 9999) 
撮った順に増えていき、 
9999になると、0001 
に戻り、フオルダ No び 
ひとつ増えた新しいフオ 
ルタ’に記録されまず。 


1 MENU ► [む] ► [ファイルネーム] 

2 e ごで 設定します。 

[オート] カードを入れ換えても、ファイル 
No は通し番号で付けられます。 
ただし、カード内に記録された 
画像のファイル No と重複する 
場合は、その力ードの中のもっ 
とも大きいファイル No に続い 
た番号が付けられます。 

[リ七ット] 新しい力ードを入れたときは、 
フオルダ No は100、ファイル名 
は0001から始まります。すでに 
画像が記録されたカードでは、 
もっとも大きいファイル No. に 
続けて番号が付けられます。 

3 ©ボタンを押します。 


日時設定 


記録力ード選択 


ファイルネー厶 


ファィルネ-ム編集 

リセット 

モニタ調整 



選択 "Hii 決定 


最大のフォルダN0.999、ファイルN0.9999に達すると、力ードに残量があっても 
撮影可能枚数が0になり撮影できません。新しいカードに取り換えてください。 


•機能ちスタマイズ 
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ファイルネーム 編集 


画像のファイル整理に便利なようにファイルネームを1文字変更できます。 

ブ [sRGB] か [AdobeRGB] を選択します。 

(豚 P88) 

2 MENU ► [t2] ► [ファイルネーム編集] 

3 ◎◎で先頭の文字を入力します。@を押し 
て次の項目に進み、な>な>で2香目の文字を 
入力します。 

sRGB : Pmdd0000.jpg AdobeRGB : _mdd0000.jpg 

I— OFF、A 〜 Z、 〇〜9に変更できます。——了 

4 ©ボタンを押します。 


撮影後すぐに画像を確認するーレックビュー 


撮影した画像をカードに記録する間、液晶モニタに表示することができます。 
また、表示する時間も設定できます。撮影した画像の簡単なチ X ックに便利 
です。レックビュー中でもシャッターボタンを半押しするとすぐに次の撮影 
に入れます。 

ブ MENU ► [t2] ► [レックビュ ー] 

2 ©で設定します。 

[OFF] 記録中の画像は表示され 

ません。 

[1 砂]〜 [20 秒] 画像を表示する時間を指 
定します。1秒刻みで設定 
することができます。 

3 ©ボタンを押します。 



フアイルネー厶編集 

晒 P 1010001 -jpg 


中止■►画: U 選択 ♦ Hill 決定 H 
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ビープ音を設定する 


ボタンを押したときにカメラが発する音や警告音をオン/オフすることができ 
ます。 


ブ MENU ^ [t2] ► [ビープ音] 

2 〇で [ ON ] か [ OFF ] を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 



液晶モニタの明るさを変えるーモニタ調整 


液晶モニタの明るさを見やすいように調整します。 


ブ MENU ► [t2] ► [モニタ調整] 

2 e ごで明るさを調整します。 

3 ©ボタンを押します。 



スリープ時間 


カメラは何も操作しない状態で一定の時間が経過すると、スリープモード（待 
機状態）になり動作を停止し、電池の消'費を抑えます。[スリープ時間]では、 
スリープモードに入るまでの時間を設定することができます。 [OF 鬥に設定 
すると、スリープモードには入りません。 

スリープモードを解除するには、シャッターボタン、十字ボタンなどのボタ 
ンを操作してください。 


ブ MENU ► [む] ► [スリープ時間] 

2ご 9 で設定します。 

[ OFF ] / [1 分]/ [3 分]/ [5 分]/ [10 分] 

3 ©ボタンを押します。 
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USB 接続モード 


USB ケーブルを使って、カメラを PC やプリンタへ直接接続することができま 
す。あらかじめ何に接続するかを設定しておくと、カメラを接続した際に毎 
回設定する手間を省くことができます。カメラをこれらの機器に接続した際 
の使い方は、9章「カメラをプリンタに接続する」 P138). 10章「カメ 
ラをパソコンに接続する」 P151) をお読みください。 

1 MENU ► [た] ► 山 SB 接続モード] 

2 e ごで設をします。 

[オート] カメラを他の機器と接続したとき 
の使い方を毎回設定します。選択 
画面が毎回表示されます。 

[スト レー ジ] 

USB ケーブルでカメラとパソコン 
を接続して、パソコンに画像を転送するときに使用します。カメ 
ラをパソコンと接続して OLYMPUS Master を使うときにもこれ 
に設定します。 

[カメラコントロール] 

OLYMPUS Studio (別売）を使い、パソコン側でカメラをコント 
口ールします。 

[且かんたん] 

Pic 旧 ridge 対応プリンタと接続するときに設定します。パソコンを 
使わずに直接画像をプリントできます。 

豚「カメラをプリンタに接続する」 （P138) 

[且カスタム] 

Pic 旧 ridge 対応プリンタと接続するときに設定します。プリント枚 
数や用紙などを設定してプリントすることができます。 

豚「カメラをプリンタに接続する」 （P138) 
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表示する言語を切り替える 


液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語ではなく、他の言語 
にすることができます。 

ブ MENU ► [ t 2] ► 

2 ©でま示したい言語を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 

• OLYMPUS Master を使って表示する言語を 
増やすことができます。 

詳しくは OLYMPUS Master のヘルプをお読 
みください。 


中止*画^選択*国決定*因因 


TV につなぐ前に 


お使いのテレビの映像信号に合わせて、 NTSC または PAL を選択します。 
海外でテレビに接続して再生するときに、設定を合わせてください。設定し 
てからテレビにつないでください。間違った映像（ビデオ）信号を選択する 
と、テレビで画像が正しく再生できません。 


ブ MENU ► [ t 2] ► [ビデオ出力] 

2 なで [ NTSC 」 か [ PAL ] を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 

主な国の映像信号 

海外でカメラを接続する前に、あらかじめご確 
認ください。 


NTSC 

日本、台湾、韓国、北米 

PAL 

ヨーロッパ 諸国、中国 




機 

能 

の 

力 

ス 

夕 


マ 

イ 

ズ 


127 











ボタン保持時間の設定 


機能設定画面を表示中に、操作ボタンを離してから、設定変更を受け付ける 
までの時間を指定できます。 


MENU ► 

[|2] ► [ボタン ON 保持時間] 

巧 

自動電源 OFF 

eD で設定します。 

巧 

ボタン ON 保持時間 

[HOLD] 

もう一度ボタンを押すまでの間、 

因 

起動面面 5 砂 


設定変更が可能です。 


パネル配色 HOLD 

[3 砂] 

3秒間設定変更が可能です。 

1- ず•し日目 = n . 1-»-1止ぶムト •"■rr — 1— 

?2 

；実行優先設定 


3 ©ボタンを押します。 


選択♦竭決定 


自動電源 OFF 


このカメラは電源を入れた状態で4時間カメラ操作をしないときは、電源の切 
り忘れによる無駄な電池の消'耗を防ぐため自動的に電源が切れます。運動会 
など、長時間カメラを使用したいときは、この電池節約機能を解除すること 
もできます。 

ブ MENU ► リ2] ► [自動電源 OF 鬥 

2 ©で [ OFF ] か[ 4 時間]を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 


巧 

自動電源 OFF ィ 1^0331 

巧 

ボタン ON 保持時間 4 時間 

因 

起動画面 


パネル配色 

?2 

-実行優先設定 

I 中止*画選択*竭決定*直因 I 
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起動画面の設定 


このカメラは電源を入れると、起動画面が現れた後、スーパーコンパネ表示 
になります。起動画面が現れないようにするには [OFF] に設定してくださし、。 


ブ MENU ► [む] ► [起動画面] 

2 〇で [ ON ] か [ OFF ] を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 


9 

▲ 

I 

自動電源 OFF 


巧 


ボタン ON 保持時間 


因 

I 

起動画面 

ィ lEsai 



パネル配色 

ON 

わ 

J 

▼ 

実行優先設定 


I 中止■►画 U 選択■►竭ホ定■►國 I 


パネル配色の設定 


液晶モニタの背景色を切り替えることができます。 


ブ MENU ► [む] ► [パネル配色] 

2 〇で[配色 1] か[配色 2] を選択します。 

3 ©ボタンを押します。 


9 

I 自動電源 OFF 

巧 

ボタン ON 保持時間 

因 

I 起動画面 


パネル配色ィ 

む 

J 実行優先設定 配色2 

中止*画選択*竭ホ定*國 


バージョン 


カメラや接続しているアクセサリのバージョンが表示されます。 

お問い合わせいただく際やソフトウ X アをダウンロードする場合に必要にな 
ることがあります。 

ブ MENU ► [I2] ► レくージョン] 

2 @を押します。カゾラや接続しているア 
ク七サリのバージョンが表示されます。 

3 ©ボタンを押すと、前の画面に戻りま 
す。 
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日時を設定する 


日時の情報は画像とともに力ードに記録されます。また、ファイル名も日付の情 
報をもとに付けられます。お使いになる前に必ず正しい日時を設定してください。 


ブ MENU ► り 2] ► [日時設赶 

2 ©で日付の順序を、"年-月-日"、"月-日-年"、 
"日-月-年"から選択し、@を押します。 

• J； (下の手順は"年-月-日"に設定した場合の説明 
です。 

3 な>な>で年の項目を入力し、@で月の項にす 
すみます。 

• @を押すと、1つ前の項目に戻ります。 

• "年Iの上2ネ行は固定されています。 


9’ 

▲ 

I 日時設定 riifTBT'iB 

巧 


記録力ード'選択 ► CF 

因 


ファイルネーム ► 才ート 



乃ィ ル； t'- ム編集 

?2 

▼ 

モニタ調整 ► +1 

中止♦画: U 選択■►目！）決定♦直因 



司様の操作を繰り返し、時刻まで入力しま 

to 

I時刻は24時間表示です。午後2樹よ14:00と表示さ 
れます。 

苗ボタンを押します。 

I 0秒の時報に合わせて®ボタンを押すと、正確に 
時刻を合わせられます。時計はこのとき動き始め 
ます。 


〇〇 : 〇〇 

中止*画選択*竭3決定 * r 


日時設定 

0 

2006 .01.01 


00 = 00 

中止 *6 

M 選択 ♦ Hill 決定 ■►◎S 


電池を抜いた状態で約1日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります（当社 
試験条件による）。また、カメラに電池を入れていた時間が短い場合は、これよ 
りも早く日時の設定が解除されます。大切なものを撮る前には、日時の設定が正 
しいことを確認してください。 


4 


5 
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プリントする 


撮影した画像はプリントしましよう。これには、プリント 
シヨップでプリントする方法と、自分でプリンタを使ってプ 
リントする方まがあります。プリントシヨップでプリントす 
るときは、カードにプリント予約をしておくと便利です。プ 
リント予約は、あらかじめプリントする画像や枚数をカード 
に設定しておく方法です。 

自分でプリントするときは、デジタルカメラを専用プリンタ 
に直接接続して印刷する方法（ダイレクトプリント）と、パ 
ソコンに取り込んでパソコンに接続されたプリンタで印刷す 
る方法があります。 


プリント予約 （ DP 日 F ) を使ったプリント 



—ダイレクトプリント（円 ctBridge ) やパソコンを使ったプリントー 





































プリント予約 ( DPOF ) 


プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や、日付を印刷する 
指定を記憶させることです。 

DPOF とは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格 
です。プリントショップや家庭でのプリントアウトで自動プリントが可能な 
ように、プリントしたい画像や枚数などの指定をカードに記録します。 

プリント予約したい画像は];!下の方法でプリントできます。 

DPOF 対応のプリントショップでプリントする 
予約されている内容に従ってプリントできます。 

DPOF 対応のプリンタでプリントする 

パソコンを使わずに、 DPOF 対応のプリンタを使ってカードから直接プリント 
できます。詳しくはお使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 
プリンタによっては PC カードアダプタが必要な場合もあります。 

^ DPOF を使用せずにプリントサービスを利用される方へ - N 

プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリン 
卜する画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定する 
と間違った画像がプリントされる場合があります。 

ファイル番号 
(例）100 - 0011 

T " -画像の通し番号 

フォルダの通し番号 


撮影時の画質モードとプリントの関係 


パソコンやプリンタの解像度には一般的に1インチあたりの点（ピクセル）の 
数が用いられ 、 dpi (dot per inch ) で示されています。同じ画像をプリントし 
ても、プリント時の dpi の値を大きくすることでより鮮明に印刷することがで 
きますが、撮影された画像のピクセル数は変わらないため、実際に印刷され 
るサイズは小さくなります。その画像を拡大してプリントすることもできま 
すが、画質は粗くなります。 

プリントすることを前提として撮影するときや、大きいサイズでプリントし 
たいときは、撮影時の画質モードをより高画質に設定することをおすすめし 
ます。「画質モードを選択する 」 （P 21) 


〇ま意 


• 他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはでき 
ません。予約した機器で変更してください。 

• 他の機器で DPOF 予約されているファイルがある場合、このカメラで新たに DPOF 
予約を行うと、前に予約した内容は消'去されます。 

• カードに空き容量が少ないと[カード残量がありません]と表示され、予約でき 
ない場合があります。 

• DPOF 予約で予約できる枚数は、1枚の力ードにつき999コマまでです。 

• プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。 
• カードに予約を記録するときに時間がかかることがあります。 
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プリント予約 (DPOF) 


プリント予約設定の流れ 


プリント予約には、選択した画像のみプリント予約する [1 コマ予約]と、カー 
ド内の全画像をプリント予約する[全コマ予約]があります。 

カメラを再生モードにしてから P 90)、]；! 下の設定を行ってくださし、。 



自動再生 

回転再生 ► OFF 

編集 

ィ iBaMMa 古 

全 コマコピー 



プリントする 
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プリント予約 (DPOFJ 


プリント予約モードを選ぶ 


選択した画像のみをプリント予約するか、力- 
す るかを選びます。 


ド内の全画像をプリント予約 


[1 コマ予約] 選択した画像のみをプリント予約 

します。 

[全コマ予約] カード内の全画像をプリント予約 

します。全コマ予約を設定した後 
に撮影された画像にはプリント予 
約がされません。 



すでにプリント予約した画像がある場合 

その予約設定を残すか解除するかを選択する画面が表示されます。 
「プリント予約を解除する」 （ P 135) 


プリントする画像を選ぶ 


選択した画像のみをプリント予約します。 

プリントする画像を表示してプリント枚数を設 
定します。プリント枚数は10枚まで設定できま 
す。プリント枚数が0のときはプリント予約がさ 
れていません。 

1コマ予約をした後に全コマ予約を行うと、プリン 
卜される画像はすべて1枚ずつの設定になります。 



プリントする情報を設定する 


プリント予約を設定した画像に、撮影した日付や時刻をプリントすることが 
できます。 


[ 無し ] 画像のみがプリントされます。 

[日付] すべての画像に撮影年月日がプリ 

ントされます。 

[時刻] すべての画像に撮影時刻がプリン 

卜されます。 
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プリント予約 ( DPOF ) 


プリント予約を確定する 


[予約する] プリント予約の設定を確定します。 

[予約しない] プリント予約をやめて、 

因メニューに戻ります。 


な力ード'プリント予約 ICF 1 


予約しない 


中止■►画^選択■►国決定■►直因 


プリント予約を解除する 


プリント予約を解除します。すべてのプリント予約を解除する方法と選んだ 
画像のプリント予約だけを解除する方法があります。 

1 カメラを再生モードにします。 P 90) 

2 メニュ ー► [回] ► [プリント予約] 

3 ©で[ 1 2 3 コマ予約]か[全コマ予約]を選択します。 

[1 コマ予約]選んだ画像のプリント予約を解除したいときに選択します。 
[全コマ予約]すべてのプリント予約を解除したいときに選択します。 

4 ©ボタンを押します。 

•プリント予約を解除するかどうかを確認する画面が出ます。 

5 解除したい予約内容によって、次の手順を行ってください。 

1コマチ 約の解除 


1) [解除しない]を選択し、©ボタンを押しま 
す。 


な力-ド'プリント予約 【 CF ] 
前回の予約が有ります 


中止*画^選択*畐決定* 


2) 00 でプリント予約を解除したいコマを表 
示させ、◎でプリント枚数を0にします。 

• 他にも解除するコマがあるときは、これを 
繰り返します。 

3) 終わったら、©ボタンを押します。 

• [日時プリント]画面が表示されます。 
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プリント予約 ( DPOF ) 


4) ◎◎で撫し]、[日付]、[時刻]から選 
択し、©ボタンを押します。 

• 残ったプリント予約されているコマに、選 
択した設定が適用されます。 


5) ◎な>で[予約する]を選がし、©ボタン 
を押します。 

• 設定が記録されます。 

. 因メニューに戻ります。 



すべてのそ約の解隐 

6) な>な>で懈除する]を選がし、©ボタン 
を押します。 

7) MENU ボタンを押します。 

. 囚メニューに戻ります。 


な力-ドプリント予約 [ CF 1 
前回の予約が有ります 



解除しない 

中止♦画: U 選択■►昌決定■►◎因 









ダイレクトプリント （ PictBridge ) 


カメラを Pic 旧 ridge 対応プリンタに USB ケーブルで接続して、撮影した画像を 
直接プリントすることができます。プリントする画像の選択やプリント枚数 
の設定は、カメラとプリンタを接続した状態で、カメラの液晶モニタを見な 
がら操作します。また、プリント予約の設定内容を使って、プリントするこ 
ともできます。 P 132) 

お使いのプリンタが Pic 旧 ridge に対応しているかどうかは、プリンタの取扱説 
明書でお確かめください。 

PictBndge 

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリント 
することを目的とした規格です。 


Pic 旧 ridge 対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。 
各設定画面 P 141) で[な標準設定]を選択すると、この設定に従つ 
てプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱 
説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。 

プリンタのアクセサリ 

プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセツトの取り付け方については、 
お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 


〇注意 


• 電池容量にごを意ください。プリンタと通信中にカメラが動作を停止すると、プ 
リンタが誤動作したり、画像データを壊すことがあります。 

• RAW データで記録された画像は、プリントできません。 

• USB ケーブルを取り付けているときは、カメラはスリープモード（待機状態）に 
なりません。 
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ダイレクトプリント (PictBridgeJ 


カメラをプリンタに接続する 


付属の USB ケーブルで、カメラを Pic 旧 ridge 対応プリンタに接続します。 

ブプリンタの電源を入れて、プリンタ 
の USB ポートに、カゾラに付属の専 
用 USB ケーブルのプリンタ接続側 
のプラグを差し込みます。 

• プリンタの電源の入れ方および USB 
端子の位置は、お使いのプリンタの 
取扱説明書でご確認ください。 





2 専用 USB ケーブルをカメラのマル 
チコネクタに差し込みます。カゾラ 
の電源を入れます。 

• USB ケーブルの接続先を選択する画 
面が表示されます。 


マルチコネクタ 


3 〇で[且かんたん]か[なカスタ 
ム]を選択します。 

[旦かんたん]を選択した場合 

. 「簡単プリント」 （ P 139) へ進んでく 
ださい。 

[旦カスタム]を選択した場合 

• [しばらくお待ちください]と表示さ 
れたあとカメラとプリンタが接続さ 
れ、カメラの液晶モニタにプリント 
モード選択画面が表示されます。 
「カスタムプリントの操作の流れ 」 （P 
139) へ進んでください。 



スト レー ジ 
カメラコント ロール 
且かんたん 


~決定■►直因 


数分待ってもプリントモード選択画面が表示されないときは、 USB ケーブルを抜 
いて、手順2からやりなおしてください。 
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ダイレクトプリント (PictBridgeJ 


簡単プリント 


ブプリントしたい画像を表示します。 
2常（プリント）ボタンを押します。 



カスタムプリントの操作の流れ 




fi この部分に表示されるガイドに従つ 
て操作を進めてください。 


プリントモードを選ぶ 


陪 P 140 

▼ 

用紙の設定をする 


陪 P 141 

▼ 

プリントするコマを選ぶ 


陪 P 141 

▼ 

プリントする情報を設定する 


陪 P 142 

▼ 

プリントする 


陪 P 142 


終了♦囚選択* 
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ダイレクトプリント (PictBridgeJ 


プリントモードを選択する 


プリントの種類（プリントモード）を選びます。選択できるプリントモードは、 
]；1下のとおりです。 


[プリント] 

芭:コマプリント] 
[マルチプリント] 

をコマインデックス] 

[予約プリント] 


選択した画像をプリントし 
ます。 

カードの中の全画像をプリン 
卜します。 

1枚の用紙に同じ画像を複数 
レイアウトして、プリントし 
ます。 

カードの中の全画像を一覧に 
して、インデックス形式でプ 
リントします。 

プリント予約の内容に従って 
プリントします。あらかじめ 
プリント予約 P 134) 
された画像が無いときは、選 
択できません。 


I プリントモード選択 I 

▲ 

I 


I 

全コマプリント 



マルチプリント 


▼ 

全コマインデックス 


I 終了■►回選択■►国決定 ♦◎si 


プリントモードや各設定の内容について 

B 使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリン 
夕によつて選択できる項目が異なる場合があります。 

詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。 

プ 

IJ 

ン 

卜 

す 
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プリントする画像を選びます。選んだ画像をあとでまとめてプリント （1 枚予 

約）したり、表示している画像をプリントすることができます。 

プリント（度因） 表示している画像をプリントし 
ます。 [1 枚予約]をした画像が 
1枚でもあると、予約されてい 
る画像のみプリントされます。 

1枚予約（日） 表示している画像をプリントす 

る予約をします。 [1 枚予約]を 
したら、@@で、次に予約した 
い画像を選んでください。 

詳細予約（日） 表示している画像のプリントす 

る枚数や情報を、プリントする 
かどうかを設定します。 

「プリントする情報を設定 
する」 （ P 142) 


I 選択♦皿 ブリン- 
1枚予約 J ►日詳細 




I 選択♦皿 

プリント♦巧の 

I 1枚予約♦日 

詳細予約♦日 


ダイレクトプリント (PictBridge) 


用紙を設定する 


この設定内容は、プリンタの対応によって選択肢が異なります。プリンタの 
標準設定しか使えない場合は、設定を変更することができません。 

プリンタで用意されている用紙に 
合わせます。 

用紙いっぱいにプリントする力、、 

フチをつけてプリントするかを選 
択します。 


同じ画像を1枚の用紙に何枚プリ 
ントするかを選択します。プリン 
トモードで[マルチプリント]を 
選択したとき、この設定項目が表 
示されます。 


プリントする画像を還ぶ 



[サイズ] 
[フチ] 

[分割数] 
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ダイレクトプリント (PictBridgeJ 


プリントする情報を設定する 


画像をプリントする際に、 
どうかを設定します。 


日付やファイル名の情報を同時にプリントするか 


[プリント枚数]プリントする枚数を設定します。 
[日付] 画像に記録されている日付情報を 

同時にプリントします。 

[ファイル名] 画像に記録されているファイル名 

を同時にプリントします。 


プリントする 


プリン H 青報設定 


Imi— a を!^1枚 

日付 

無し 

フアイ J レ名 

無し 


選択♦呂設定♦囚み定 


プリントする画像や内容が決まったらプリントします。 

[プリント] プリンタへプリントする画像の 

データを 転送します 

[中止] プリントをやめます。設定してあ 

る予約などはすべて失われます。 
予約した内容を残して続けて予約 
や設定をしたいときは、@を押し 
ます。一つ前の設定に戻ります。 


中止 

戻る*囚選択*国実行*直因 


プリントを始めてから途中で停止したいときは、©ボタンを押します。 

[続行] プリントを続行します。 

[中止] プリントを停止します。設定した 

予約はすべて失われます。 
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ダイレクトプリント (PictBridge) 


エラーコー ド表示が出たときは 


ダイレクトプリント設定中およびプリント中にカメラの液晶モニタにエラー 
コードが表示されたときは、 i ； rF のように対応してください。 

対処方法については、お使いのプリンタの取扱説明書もご覧ください。 
その他のエラーコードが表示されたときは、「エラーコード表示」 （ P 160) を 
ご確認くだささい。 


液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

称 X 

接続されていません 

カメラがプリンタに正 
しく接続されていませ 

カメラとプリンタを正しく 
接続しなおしてください。 

宣 

用紙がありません 

用紙切れです。 

用紙をプリンタに補充して 
ください。 

感 

インクがありません 

インク切れです。 

インクをプリンタに補充し 
てくださし、。 

紙づまりです 

用紙が詰まっています。 

詰まった用紙を取り除いて 
ください。 

プリンタの設定が変 
更されました 

プリンタ側で用紙力 
セットを取り出すなど 
の操作をした。 

プリントの設定中にはプリ 
ンタの操作はしないでくだ 
さし、。 

岛 

プリンタエラーです 

エラーが発生しました。 

カメラとプリンタの電源を 
切り、プリンタの状態を確 
認してから再度電源を入れ 
なおしてください。 

! 

この画像はプリント 
できません 

他のカメラで撮影した 
画像などでは、プリン 
卜できないものがあり 
ます。 

パソコンなどを使ってプリ 
ントしてください。 
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パソコンに取り込む 


置撮影した画像をパソコンで利用してみましょう。 

.ホ好みの画像を選んでプリントするだけではありません。ア 
ツリケーシヨンソフトを使って取り込んだ画像を日付別、目 
的別などに整理する、画像を編集•加工する、さらにインター 
ネットを利用し、メールに画像を添付して送るなど、カメラ 
の楽しみがどんどん広がります。 

パソコンならではの画像の表示方まもあります。スライド 
^ヨーや HTML アルバムを作ったり、デスクトップの壁紙にし 
■楽しんだりできます。 



























































操作の流れ 


カメラをパソコンに USB ケーブルで接続して、カメラのカードに保存されて 
いる画像を付属の OLYMPUS Master を使ってパソコンに取り込みます。 



• 電池容量にごを意ください。パソコンとの接続中（通信中）は、自動的に電源が 
切れません。電池の残量がなくなると、カメラは途中で動作を停止します。カメ 
ラが動作を停止すると、パソコンが誤動作したり、パソコンとカメラの通信中の 
場合は画像データ（ファイル）を壊すことがあります。 

• 誤動作の原因になりますので、パソコンとの接続中は、絶対に電池カバーやカー 
ドカバーを開けたりしないでください。 

• USB ハブを経由してカメラを接続すると、ハブとパソコン間の相性によって動作 
が不を定になることがあります。この場合は、ハブを使用しないでパソコンと力 
メラを直接接続してください。 

• グラフィックソフトを使っての画像処理は、必ずパソコンに取り込んでから行っ 
てください。ソフトウ X アによってはファイル（画像）が力ードの中にある状態 
で画像処理（画像の回転など）を行うと、ファイルが壊れる可能性があります。 

• USB 接続でカメラのデータを取り込めないときは、 PC 力ードアダプタなど（另 IJ 
売）を使うとコンパクトフラッシュや xD - ピクチャーカードで画像を取り込める 
場合もあります。詳しくは裏表紙に記載の「ホームページによる情報提供につい 
て」をご参照ください。 
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付属の OLYMPUS Master を使う 


画像の編集-管理を行うために付属の CD - ROM から OLYMPUS Master をイン 
ストールしましよう。 


OLYMPUS Master とは 


OLYMPUS Master はデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむため 
の機能を持つアプリケーシヨンソフトウエアです。パソコンにインストール 
すると、 ]；! 下のようなことができます。 


画像を見る-ムービーを見る 

スライド シヨーを 楽しんだり、サウンドを 

再生することもできます。 


カメラやメディアから画像を取り込む 


画像を整理-管理する 
カレンダー形式で表示して画像を管理しま 
す。撮影日時やキーワードで、目的の画像を 
すばやくみつけることができます。 

画像を編集する 

画像の回転や反転、トリミング、サイズ変更 
などの編集ができます。 
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フィルタ機能、補正機能で画像を補正する パノラマ写真を作る 

パノラマモードで撮った画像を使ってパ 
プリンタを使ってプリントする ノラマ写真を作成します。 

インデックスプリントやカレンダー、ポスト 
カードなど多彩なプリントが楽しめます。 


上記 i ； {外の機能や操作方まについては 、 OLYMPUS Master の[ヘルスおよ 
び取扱説明書をご覧ください。 
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付属の OLYMPUS Master を使う 


OLYMPUS Master をインス I ルする 


お使いのパソコンの OS をご確認の上、インス I ルしてくださし、。 
新しい 0 S への 対応についてはオリンパスホームぺージ 
( http :// www . olympus . co . jp ) でご確認 ください。 


動作環境 


Windows 

OS 

CPU 

RAM 

ハードディスク容量 

コネクタ 

モニタ 


Windows 98 SE / Me /2000 Professional/XP 
Pentiumlll 500 MHz な上 
128 MBi ； i 上 （256 MB な上を推奨） 
300 MBtU 上 
USB ポート 

1024 x 768 ドット];上、65,5：36色];{上 


〇注意 


• OS がプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。 

• Windows 2000 Professional / XP でインス I -- ルする場合は、管理者権限を所有す 
る ユーザで □グインしてください。 

• パソコンに QuickTime 6 、 Internet ExplorerJ ；> l 上がインス!ルされている必要が 
あ t ) を寸 

• WindowsXP は WindowsXP Professional / Home Edition に夕寸応してし、ます。 

• Windows 2000は 、 Windows 2000 Professional にのみ対応しています。 

• Windows 98 SE をお使いの場合、 USB ドライバが自動的にインス! -- ルされます。 


Macintosh 


OS 

CPU 

RAM 

ハードディスク容量 

コネクタ 

モニタ 


Mac OSX 10.2 i ； i 降 
Power PC G 3 500 MHz な上 
128 MBi ； i 上 （256 MB な上を推奨） 
300 MBtU 上 
USB ポート 

1024 x 768 ドット];!上、32,000色];{上 


〇注意 


• USB ポートが標準装備でない Macintosh では、パソコンとカメラを USB 接続した 
場合の動作を保証いたしません。 

• パソコンに QuickTime 6 J ； i 上 、 Safari I . OtU 上がインス! -- ルされている必要があ 
ります。 

• 次の操作を行う時は、必ずメディアを取り出す手順（ゴミ箱にドラッグ&ド□ッ 
プ）を先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パソコン動作が不 
安定になり、再起動が必要となる場合があります。 

• カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く 
-カメラの電源を切る 
-カメラのカードカバーを開ける 
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付属の OLYMPUS Master を使う 


インストール 


■ Windows の場合 


1 パソコンを起動して CD - ROM ドライブに 
CD - ROM を入れます。 

• OLYMPUS Master インス I -- ル画面が表示 
されます。 

•表示されない場合は、[マイコンピュータ]ア 
イコンをダブルクリックし、 CD - ROM アイコ 
ンをクリックしてくださし、。 



2 [OLYMPUS Master ] ボタンをクリックしま 
す。 

• QuickTime インストール用の画面が表示され 
ます。 

• QuickTime は OLYMPUS Master を動作させる 
上で必要です。すでに QuickTime 6 J ； (上がイ 
ンス I ''ールされている場合は表示されませ 
ん。手順4に進んでください。 



3 [次へ]ボタンをクリックし、画面のゾッ 
七ージに従って行います。 
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•途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、 
契約文をお読みのうえで[同意します]をク 
リックします。 

• OLYMPUS Master インス I -- ルの画面が表 
示されます。 

4 画面の/ッ七ージに従って行います。 

•途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、 
契約文をお読みのうえで[はい]ボタンをク 
リックします。 




斯做觀解友去 
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イ寸属の OLYMPUS Master を使う 


. 途中、ューザ情報の画面が表示されたら、[名 
前] [OLYMPUS Master シリアル番号 ]を入 
力し、お住まいの地域を選択して[次へ]ボ 
タンをクリックします。インス!ルが始ま 
ります。シリアル番号は、 CD-ROM のパッ 
ケージに貼ってあるシールをご覧くださし、。 
DirectX の使用許諾画面が表示されたら契約 
文をお読みのうえ、[はい]をクリックして 
インストールを進めます。 

• Adobe Reader をインストールするかどうか 
を確認する画面が表示されます。 Adobe 
Reader は OLYMPUS Master の取扱説明書を 
見るために必要です。すでに Adobe Reader 
がインス I -ールされている場合は表示され 
ません。 



5 Adobe Reader をインストールする 
場合は、 [0 K ] をクリックします。 
•インストールしない場合は[キャンセル]をク 
リックします。手順7に進んでください。 

• 続いて蔵衛巧体験版のインストール画面が 
表示されます。インストールする場合は[は 
し、]をクリックしてください。 



6 画面の/ッ七ージに従って行います。 

• インス I -ール完了画面が表示されます。 

7 [完了]ボタンをクリックします。 

• 最初の画面に戻ります。 

8 再起動を求める画面が表示されたら、すぐ 
に再起動するための項目を選択し、 [0 K ] ボ 
タンをクリックします。 
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付属の OLYMPUS Master を使う 


■ Macintosh の場合 

ブ CD - ROM ドライブに CD - ROM を乂れます。 

• CD - ROM のウィンドウが表示されます。 

• 表示されない場合はデスクトップの CD - 
ROM アイコンをダブルクリックします。 

2 [インス!ラ]アイコンをダブルクリック 
します。 

• 画面のメッセージに従って行います。 
OLYMPUS Master のインストーラが起動し 
ます。 

•途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、 
契約文をお読みのうえで[続ける]ボタン、 
[同意します]ボタンをクリックします。 

• インス I -ール完了画面が表示されます。 

3 [終了]ボタンをクリックします。 

4 CD - ROM を取り出して[再起動]をクリツ 
クします。 



インス!ク 






ンに接続する 


付属の USB ケーブルで、カメラをパソコンに接続します。 


ブパソコンの USB ポートに、カゾラに 
付属の USB ケーブルを差し込みます。 

• USB ポートの位置はパソコンによって異な 
ります。パソコンの取扱説明書をご覧くだ 
さし、。 


このマークが目印です。 



USB ポート プラグ 


2 付属の USB ケーブルを力/ラのマル 
チコネクタに差し込みます。 


3 カメラのパワースイッチを ON にしま 
す。 

• 液晶モニタに USB ケーブルの接続先を選択 
する画面が表示されます。 


4 な を押して[ストレージ]を選択 
します。©ボタンを押します。 


マルチコネクタ 




I Q I 

瓦 

巧 


USB 接続モード 

I 


I 


カメラコント ロール 



且かんたん 



旦カスタム 


選択 

^ 決定 ♦◎Si 
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カタラをノ Vノコンに接続する 


5パソコンがカメラを新しい機器とし 
て認識します。 

• Windows 


はじめてカメラとパソコンを接続した 
ときは、パソコンがカメラを自動的に 
認識する動作を行い、終了のメッセー 
ジが表示されます。 [OK ] をクリック 
してメッセージを終了してください。 
カメラは[リムーバブルディスク国 J ] 
として認識されます。 

• Macintosh 

1\/13(；05では、1ド11〇ゎが画像処理ソフト 
としてあらかじめ設定されています。 
このデジタルカメラを初めて接続した 
ときは、 iPhoto が自動的に起動します。 
iPhoto を閉じて、 OLYMPUS Master を 
起動させてください。 



国 

リムーバプルう 
ィスウ （ E :) 


〇注意 


[• パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。 
















OLYMPUS Master を起動する 


■ Windows の場合 

ブデスクトップの益 (OLYMPUS Master) をダブルクリックします。 

. メインメニューが表示されます。 


■ Macintosh の場合 

1 [OLYMPUS Master] フォルダ内の為 (OLYMPUS Master) をダブルク 
リックします。 

. メインメニューが表示されます。 

• 最初の起動時にユーザ情報の画面が表示されますので、[名前 ] [OLYMPUS 
Master シリアル番号]を入力し、地域を選択してください。 



の 


© 


① [画像を取り込む]ボタン 

画像をカメラまたはメディア 
から取り込みます。 

② [画像を見る]ボタン 

ブラウズウィンドウが表示さ 
れます 

③ [オンラインプリント]ボタン 

オンラインプリントウィンド 
ウが表示されます。 


④[プリント]ボタン 

プリントメニューが表示さ 
れます。 

⑥[楽しむ]ボタン 



楽しむメニューが表示され 
ます。 

パ 

⑥ 

[バックアップ]ボタン 

ソ 


画像をバックアップしま 

ン 


す。 

に 

取 

U 

⑦ 

[アップグレード]ボタン 


OLYMPUS Master Plus へ 

込 


アップグレードできるウィ 

む 



ンドウが表示されます。 


OLYMPUS Master を終了する 


ブゾイングニューで因（閉じる）ボタンをクリックします。 
• OLYMPUS Master が終了します。 
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ンで表示する 


取り込んで保存する 


カメラの画像をパソコンに保存します。 

ブ OLYMPUS Master ゾインゾニューで逸（画 
像を取り込む）をクリックします。 

• 取り込み元を選択するメニューが表示され 
ます。 

2途（力/ラから）をクリックします。 — 

•取り込み元のウィンドウが表示されます。力 d 

メラ内のすべての画像が一覧表示されます。 ’ 

0 


3 画像ファイルを選択し、[取り込み]ボタン 
をクリックします。 

• 確認のメッセージが表示されます。 


4 [今すぐ画像を見る]ボタンをクリックしま 

n • ブラウズウィンドウに取り込んだ画像が表 

ソ 示されます。 

^ •ブラウズウィンドウの[メニュー]をクリッ 

P クすると、メインメニューに戻ります。 

取 • 力ードアクセスランプが点滅している間は、 

り 絶対にカメラの電池/カードカバーを開け 

込 たりしないでください。ファイルが壊れる可 

む 能性があります。 



泣咖をみ 

- 



面がの肪)をみがを了しました。 


@ 今すぐ函な視る 

關 
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カメラの画像をパソコンで表示する 


カメラを取り外す 


カメラの画像をパソコンに取り込んだら、カメラを取り外すことができます。 


ブカ>ラの力ードアク七スランプの点滅が終 
わっていることを確認します。 

2お使いのパソコンの 0 S によっ 
て、次の手順を行ってください。 



■ Windows 98 SE の場合 

1) [マイコンピュータ]アイコンをダブル 
クリックして、[リムーバブルディスク] 
を右クリックし、メニューを表示させま 
す。 

2) メニューの烦リ出し]をクリックします。 





ra 戴-ラの 

ディスウの北'-曲… 
共ち城… 


ショ-卜か卜の巧巧を) 
ブ□バティ© 


■ Windows Me / 2000 / XP の場合 

1) システムトレイに表示されている 
を[ハードウエアの取り外し]アイコン 
をクリックします。 

2) 表示されるメッ七ージをクリックします。 

3) [デバイスは安全に取り外すことができ 
ます]が表示されたら、 [ OK ] をクリッ 
クします。 




パ 

ソ 

ン 

に 

取 

U 

込 

む 


155 















































パ 

ソ 

ン 

に 

取 

U 

込 

む 


’ビューモードに切り替わり、画像が拡大され 
ます。 

>ブラウズウインドウの[メニュー]をクリツ 
クすると、メインメニューに戻ります。 




a 曲 a »1 曲々 . 3 A ; 

aaEswa 

匯国细圓■曰 

3 B 陌 

w 

S ■巧巧 wa 


OJlLvr- 

心 


静止画を見る 


■ Macintosh の場合 

1) デスクトップの[名妳ホ設定](または 
[ NO _ NAME ]) アイコンをドラッグす 
ると[ごみ箱]アイコンが[取り出し] 
アイコンに変わりますので、そのまま 
[取り出し]アイコンの上にドロップし 
てください。 

3 力>ラから USB ケーブルを引き抜きます。 



Windows Me/ 2000 /XP の場合： 

[ハードウエアの取り外し]をクリックした際、[カメラを停止できません]とい 
う警告画面が表示される場合があります。その場合は、カメラの画像データを読 
み込み中でないこと、またカメラの画像ファイルを開いていたアプリケーション 
が起動していないことを確認してください。確認後、[ハードウエアの取り外し] 
の操作を再度行い、その後ケーブルを外してください。 


静止画を見る 


OLYMPUS Master ゾイン> ニューで4^ (画像を見る）をクリックしま 


す。 

• ブラウズウィンドウが表示されます。 

2 見たい静止画のサムネイルをダブルクリツ 
クします。 


サムネイル 
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プリントする 


フォト、インデックス、ポストカード、カレンダーなどのプリントメニュー 
があります。ここではフオトプリントを例に説明します。 


2 


OLYMPUS Master/ イン/ニユーで 
貴（プリント）をクリックします。 
.プリントメニューが表示されます。 

圓(フオト）をクリックします。 

•フオトプリントウィンドウが表示されます。 



3 フォトプリントウインドウの（プリンタ設 


定）をクリックします。 

刘ンタ 

•プリンタの設定ダイアログが表示されます 

巧紙： 

ので、必要に応じてプリンタの設定をしま 


す。 

口白め巧正を巧ラ 


, fE , け"， 圏 


③ 0K キ似むレ 


4 


プリントするレイアウトやサイズなどを選 
択します。 

• 日付または日時を入れて印刷するときは、 
[撮影日印刷]にチェックをつけて[日付]ま 
たは[日時]を選びます。 


- ゥ 

kdU 

Ea 

wa 

■團 

回 I KB 

■曰 




5 プリントしたい画像のサムネイルを選択 
し、[追加]ボタンをクリックします。 


• 選択した画像がレイアウト上にプレビュー 
表示されます。 

6 プリントする部数を設定します。 

7 [プリント]ボタンをクリックします。 

•フォトプリントウインドウの[メニュー]を 
クリックすると、メイン 
メニューに戻ります。 
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OLYMPUS Master を使用せずにバソコンに画像を取り込んで保存する 


このカメラは USB ストレージクラスに対応しています。 OLYMPUS Master を 
使用せずに付属の専用 USB ケーブルでカメラとパソコンを接続して、画像を 
取り込んで保存することもできます。接続できるパソコンの環境は];!下のと 
おりです。 

Windows : Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP 
Macintosh : Mac OS 9.0-9.2/X 


Windows 98 SE をお使いの場合は、 USB ドライバのインス! -- ルが必要です。力 

メラとパソコンを USB ケーブルで接続する前に、付属の OLYMPUS Master CD - 

ROM の ];I 下のフォルダのファイルをダブルクリ ックしてください 。 OLYMPUS 

Master をインス I ルすると USB ドライバも同時にインス I ルされます。 

(お使いのパソコンのドライブ名）： ¥ USB ¥ INSTALL.EXE 

tUT の OS 、 仕様については USB 端子を装備していても正常な動作の保証はでき 

ません。 

• Windows 95/98 /NT 4.0 

- Windows 95/98からアップグレードした Windows 98 SE 
- Mac OS 8.6 t ： l 下のバージョン 
-拡張カードなどで USB 端子を増設したパソコン 

• 出荷時に OS がインス I ルされていないパソコンおよび自作パソコン 
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オリンパスからのお願いです。 


カメラを使ってぃて困ったとき、疑問があったとき、ぜひご 
一読くださぃ。 エラー 発生！、トラブルあり、うまく撮影で 
きなぃ、カメラの保管方法がわからなぃ、難しぃ用語を調べ 
とい、などを解決します。 












つたとさは 


エラー コー ド表示 


ファインダ内 
の表示 

液晶モニタ内の 
表示 

原因 

こラしましよラ 

通常表示 

の 

カードを 
認識できません 

カードが入ってし、 
ません。または認 
識できません。 

カードを入れてください。または 
カードを正しく入れなおしてくだ 
さし、。 

E 

〔 3卜•こ 1 

の 

このカードは 
使用できません 

カードに問題があ 
ります。 

もう一度カードを入れてくださ 
し、。それでもこの表示が消'えない 
ときはカードをフォーマットして 
ください。フォーマットできない 
場合、この力ードはご使用になれ 
ません。 

P 

[3 卜•こ! 

の 

書き込み禁止に 
なっています 

カードが書き込み 
禁止になっていま 
す。 

パソコンを使って読み取り専用の 
設定がされています。 

再度パソコンを使って設定を解除 
して < だ'さし、。 

表示なし 

の 

撮影可能枚数が 

0 です 

カードの撮影可能 
枚数が 0 のため、撮 
影できません。 

カードを交換するか、不要な画像 
を消'してください。 

大切な画像は消'す前にパソコンに 
取り込んでください。 

表不なし 

の 

カード残量が 
ありません 

カードに空き容量 
がなく、プリント 
予約や新たな記録 
をすることができ 
ません。 

カードを交換するか、不要な画像 
を消'してください。 

大切な画像は消'す前にパソコンに 
取り込んでください。 

表示なし 

1 1 

画像が記録され 
ていません 

力ードに記録画像 
がないため画像が 
再生できません。 

カードに画像が記録されていませ 

撮影してから再生してください。 

表示なし 

! 

この画像は再生 
できません 

選択した画像に問 
題があり、再生で 
きません。または、 
このカメラでは再 
生できない画像で 
す。 

パソコンの画像ソフトなどで再生 
して < ださし、。 

それでも再生できない場合は、画 
像ファイ J レの一部が壊れていま 
す。 

oP 

[3 卜•こ! 

カードカバーが 
開いています 

カードカバーが開 
いています。 

カードカバーを閉めてください。 
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困ったときは 


ファインダ内 
の表示 

液晶モニタ内の 
表示 

原因 

こラしましよラ 

,C 

[3卜こ! 

の 

この力ードは使 
用できません 

力ードがフォー 
マツトされていま 
せん。 

カードをフォーマツトしてくださ 
し、。 

表不なし 

CZI 

電池残量があり 
ません 

電池残量がありま 
せん。 

充電してください。 


故障かな？と思ったら 


原因 

こラしましよラ 

m 

ページ 

カメラが動かない/ボタンを押しても動作しない 

電源が切れている 

カメラを長く操作していないと、カメラの電源が 
自動的に切れます。パワースイッチを ON にして 
ください。 

— 

スリープモードになって 
いる 

シャッターボタンを半押ししてください。 

P 125 

電池残量が少なくなった 

充電池は充電してください。リチウム電池のとき 
は新品電池に交換してください。 

- 

寒さで電池の性能が一時 
的に低下した 

電池をポケットに入れるなどして温めてからご使 
用ください。 

- 

パソコンに接続している 

パソコンと接続中はカメラは動作しません。また 
[カメラコントロール]モードでは、別売のソフ 
トウエア OLYMPUS Studio が必要です。 

P 126 



% 
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困ったときは 


原因 

こラしましよラ 

ページ 

シャツターボタンを押しても撮影ができない 

電池残量が少なくなった 

充電池は充電してください。リチウム電池のとき 
は新品電池に交換してください。 

- 

苦手被写体で AF ができ 
ない 

MF にして、手動でピント合わせをするか、 

フォーカスロツクを使ってピントを合わせてから 
撮影してください。 

P 19 
P 65 

カードに記録中 

連続撮影でカメラの一時メモリーが一杯になると 
撮影できません。 

- 

フラッシュの充電が完了 
していない 

-度シャツターボタンから指をはなし、タマーク 
の点滅が終わってから撮影してください。 

P 47 

カード容量がいっぱいに 
なった 

新しいカードに交換するか、不要な画像を消'去し 
てください。画像を消'去する前に、大切な画像は 
パソコン に取り込んでください。 

P 107 

P 154 

撮影中やカードの書き込 
み中に電池がなくなった 
(「電池残量がありません」 

と表示された後に液晶モ 
二夕が消'灯した） 

電池を充電してください（力ードアクセスランプ 
の点滅が終わるまでお待ちください)。 


カードに問題がある 

エラー表示でご確認ください。 

P 160 

ファインダが見にくい 

視度調整をしていない 

AF フレームがはっきりと見えるように調整して 
ください。 

- 

レンズやファインダが結 
露*している 

電源を切ってしばらくおき、カメラ全体が環境温 
度に馴染んで乾燥するのを待ってからお使いくだ 
さし、。 

— 

画像ファイルに記録される日付が正しくない 

日時が設定されていない 

日時を設定してください。お買い上げ時には日時 
の設定はされていません。 

P 130 

電池を抜いて放置してい 
た 

電池を抜いた状態で長く放置すると、日時設定が 
解除されます。もう一度、日時を設定してくださ 
い。 

P 130 

電源を切っても設定が解除されない 

このカメラの仕様です 

電源を切っても設定はクリアされません。[カス 
タムリセット設定]で[リセット]を選択して、 
カメラの電源を切ってください。 

P 110 
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困ったときは 


原因 

こラしましよラ 

ページ 

ピントが合わない 

被写体が近すぎる 

お使いのレンズの最短撮影距離まで下がってから 
撮影してください。 

- 

オートフォーカス ( AF ) 

の苦手な被写体である 

MF に設定して手動でピントを合わせるか、 

フォーカスロックを使って撮影してください。 

P 19 
P 65 

被写体が暗い 

メニューで [ AF イルミネータ]を |；0 N ] にして、 
フラッシュをポップアップしてください。 

P 67 

レンズやファインダが結 
露*した 

電源を切ってしばらくおき、カメラを乾燥させて 
から、電源を入れてください。 

- 

撮影した画像のピントが合っていない 

AF が苦手な被写体を撮影 
した 

マニュアルフォーカスにして手動でピントを合わ 
せるか、フォーカスロックを使ってピントを合わ 
せてください。 

P 19 
P 65 

シャッターボタンを押す 
ときに、カメラがブレて 
しまった 

ブレた画像はピンぼけのように見えます。カメラ 
を正しく構え、静かにシャッターボタンを押して 
ください。望遠レンズを使う場合には特にごを意 
ください。 

- 

暗いところで、に0を 
オートにしていた 

シャッター速度が遅くなると手ブレが起きやすく 
なります。フラッシュを使うか、に0感度を高く 
してください。兰脚の使用も効果的です。 

P 42 

P 74 

[レリーズ優先]に設定さ 
れていた 

このカメラでは、シャッターチャンスを逃さない 
ために[レリーズ優先]設定が可能です。[レ 
リーズ優先]設定がされていると、ピント合わせ 
の途中でもシャッターを切ることができます。 
[レリーズ優先]をに FF ] にするか、ファイン 
ダーの合焦マークの点灯を確認してからシャッ 
夕ーボタンを押し込んでください。 

P 67 

レンズが巧れていた 

レンズの巧れをキまきとってください。レンズブロ 
つ一 (巿，眼）でレンズのほこりを吹き払って、レ 
ンズクリーニングペーパー（巿販）でやさしくキま 
いてください。レンズを巧れたままにしておくと 
かびが生えることがあります。 

P 167 


* 結露：外気が寒いときに空気中にある水蒸気が急速に;令やされて水滴になること。 
カメラが;令えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に発生します。 
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困ったときは 


原因 

こラしましよラ 

ページ 

撮影した画像が明るすぎる 

中央部に暗いものがある 

中央部に暗し作のがあると、測光方式によらず周 
辺部が明るくなります。露出補正をアンダー 
(一）側に設定してください。 

P 71 

に0が高感度設定になつ 
ている 

に0を才ートまたは100に設定してください。そ 
れでも改善されない場合には、レンズに適合した 
巿販の ND フィルターをお使いください。 

P 74 

A ( M ) モードで明るい絞 
り値が設定されている 

絞り込んでください。 

P 33 

P 37 

S ( M ) モードで遅い 
シャッター速度に設定さ 
れている 

シャッター速度を速くしてください。 

P 35 

P 37 

撮影した画像が暗い 

逆光で小さな被写体を撮 
影した 

測光方式をスポットに設定して撮影してくださ 
し、。または、フラッシュをお使いください。 

P 42 

P 69 

中央部に明るいものがあ 
る 

中央部に明るいものがあると、測光方式によらず 
全体が暗くなります。露出補正をオーバー (+) 
側に設定してください。 

P 71 

A ( M ) モードで暗い絞り 
値が設定されている 

絞り値を開放にしてください。 

P 33 

P 37 

S ( M ) モードで速い 
シャッター速度に設定さ 
れている 

シャッター速度を遅くしてください。 

P 35 

P 37 

室内で撮影した画像の色がおかしい 

照明の色が影響した 

照明に合わせてホワイトバランスを設定してくだ 
さし、。ワンタッチホワイトバランスを使うと、な 
お効果的です。 

P 82 

ホワイトバランスの設定 
をまちがえた 

照明に合わせて再度ホワイトバランスを設定して 
ください。 

P 79 

画像の ハレーシヨ ン部に不自然な色がつく 

紫外線の影響で輝度差の 
大きい被写体（木漏れ日、 
夜景での明るい窓の枠、 
直射日光下の金属の反身寸 
など）を撮影すると、発 
生する場合があります。 

• 巿販の UV フィルターを使用します。全体の色 
再現バランスを崩す場合がありますので、左記 
の条件下のみでのご使用をおすすめします。 

• 画像をパソコンでレタッチします。フォトレ 
タッチソフト （ Photoshop 、 PaintShopPro など） 
を使用して、レタッチします。不自然な色の部 
分をスポイトツールなどで抽出したあと、色域 
指定を行い、色変換や色彩度の調整をする方法 
があります。レタッチの方法は、各ソフトウェ 
アの取扱説明書をお読みください。 

- 
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困ったときは 


原因 

こラしましよラ 

ページ 

画像のを上が明るく写る 

長秒時の撮影では 、 CCD 
内部の駆動回路の発熱で 
発生することがあります。 

[ノイズリダクション]をに N ] にして、撮影し 
てくださし、。 

P 87 

液晶モニタ上で再生できない 

力ードに画像が記録され 
ていない 

液晶モニタに「画像が記録されていません」と表 
示されます。撮影してから再生してください。 

- 

カードに異常がある 

エラー表示でご確認ください。 

P 160 

カメラとテレビを接続してもテレビに映像がでない 

ビ X オケーブルが正しく接 
続されていない 

説明書にしたがって、正しくケーブルを接続し直 
してください。 

P 100 

カメラのビデオ出力設定が 
あっていなし、 

カメラのビデオ出力を使用する地域のテレビ映像 
方式に合わせてください。 

P 127 

テレビの入力設定が間違っ 
ている 

テレビをビデオ映像入カモードに設定してくださ 
し、。 

- 

液晶モニタが見にくい 

モニタ輝度調整が適切でな 
い 

メニューでモニタの明るさを調整してください。 

P 125 

太陽光の下である 

太陽の光を手などでさえぎってください。 

- 

カメラがパソコンに認識されない 

電源が切れている 

パワースイッチを ON にしてください。 

- 

USB ドライバーが正しく 
インス!ルされていない 

OLYMPUS Master をインス I ルしてください。 

P 147 

カメラコントロールモード 
になっている 

メニューの [ USB 接続モード]を[ストレージ] 
にします。[才ート]に設定すると、 USB ケーフル 
で接続するたびに設定を選択する画面が表示され 
ます。 

P 126 



165 






困ったときは 


アフターサービス 


• 保証書はお買い上げの販売店からおミ度しいたしますので「販売店名•お買い 
上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった 
場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容を 
よくお読みの上、大切に保管してください。 

• 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一が障の場合はお買 
い上げの販売店、または当社サービスステーションにご相談ください。取扱 
説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一が障した場合は、お買い 
上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。 

• 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。 

• 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り7年間を目安に当社で保有してお 
ります。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期 
間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、また 
は当社サービスステーションにお問い合わせくださし、。 

• 海外で故障 • 不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の⑩マー 
クが付いた販売店-サービスステーションまでご依頼ください。 

• 本製品のが障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影によ 
り得られる利益の喪失等）については補償しかねます。また、運賃諸掛かり 
はお客様においてご負担願います。 

• 修理品をご送付の場合は、修理個所を指定した書面を同封して十分な捆包で 
お送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願 
いします。 




お手入れ 


カメラのお手入れと保管 


■ カメラのお手入れ 

カメラのお手入れの際は、カメラの電源を切り、電池を取り外します。 

カメラの外側 

一柔らかい布でやさしくがいてください。巧れがひどい場合は、うすめた 
ほ刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、巧れをがき取りま 
す。そのあと、乾いた布でよくがきます。海辺でカメラを使用した場合 
は、真水に浸した布を硬く絞ってがき取ります。 

液晶モニタとファインダ 

^柔らかい布でやさしくがきます。 

レンズ-ミラー- フォー カシングスクリーン 

一巿販のレンズブロアーでほこりを吹き払います。レンズはレンズクリー 
ニングペーパーでやさしくがきます。 


■ カメラの保管 

• 長期間、カメラを使用しないときは、電池と力ードを外してください。風通しがよ 
く、涼しい乾燥した場所に保管してください。 

• 電池は定期的に取り替えて、カメラの機能をテストしてください。 


CCD のクりーニングとチェッ_ク 


このカメラは CCD にゴミが付着しない構造にするとともに、 CCD 前面に付着 
したゴミやホコリを超音波振動により、払い落とす機能を備えています（ダ 
ストリダクション機能）。ダストリダクション機能は、パワースイッチを ON 
にするときに働きます。また CCD と画像処理回路のチェックを行うピクセル 
マッピングを働かせる際にも同時に作動します。カメラの電源を入れるとき 
はダストリダクションが働きますので、カメラをできるだけ正位置にしてく 
ださい。ダストリダクションが動作中は SSWF ランプが点滅します。「各 
部の名称」 （ P 183) 


絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。 
薬品を扱うような場所での保管は、腐食などの原因になるため避けてください。 
レンズを巧れたままにしておくと、かびが生えることがあります。 

長期間使用しなかったカメラは、使用前に各部の点検をしてください。お外旅行 
などの大切な撮影の前には、必ず撮影をしてカメラが正常に動作することを確か 
めてくださし、。 
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お手入れ 


CCD のゴミの除去ークリーニングモード 


CCD にゴミやホコリが付着すると、撮影した画像に黒い点が写ることがあり 
ます。このような場合は、オリンパスのサービスステーシ ヨンへ クリー ニン 
グをお申し付けください。撮像素子は非常に精密で、傷つきやすいものです。 
やむなくご自身でクリー ニン グされる場合は、 i；J^ 下の手順と注意をお守りく 
ださい。 

電池をお使いの場合、クリーニング中に電池残量がなくなると、シャッター 
が閉まり、シャッター幕やミラーの破損の原因になります。電池残量にごを 
竜、\にろし、。 


ブレンズを取り外します。 

2 パワースイッチを ON にします。 

3 ゾニュ ー ► [む] ► [ク リー ニンク、 モー ド] 
4 @を押して、©ボタンを押します。 

. クリーニングモードになります。 

5 シャッターボタンを全押しします。 

•ミラーが上がり、シャッター幕が開きます。 



6 撮像素子をクリーニングします。 

•ブロアー（巿販品）でを意しながら、撮像素 
子の表面のほこりを吹き飛ばします。 



g 


7 電源を切ってクリーニングを終えるとき 
は、ブロアーがシャッター幕にはさまらな 
いようにしてください。 

•カメラの電源が切れると、シャッター幕が閑 
じ、ミラーが下がります。 


. ブロアー (巿販）が撮像素子に触れないようにしてください。もし、 ブロアーが 
撮像素子に触れると傷がつきます。 

• ブ□アーをレンズマウントより中に入れないでください。電源が切れるとシャッ 
ターが閉じ、シャッター幕が破損します。 

. ブロアー]; I 外のものは使用しないでください。高圧でガスなどを吹き付けると、 
撮像素子の表面でガスがま結して傷がつきます。 
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お手入れ 


画像処理機能をチェックするーピク七ルマッピング 


CCD と画像処理機能のチXックを同時に行います。この機能は、すでに工場 
出荷時に調整’済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調 
整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影•再生直後より1分 
上時間を空けた後に実行します。 

ブメニュ ー► [ t 2] ► [ピク七ルマッピング] 

2 @を押して、©ボタンを押します。 

• ピクセルマッピング実行中のバーがま示されます。終了するとメニューに戻 
ります。 


9 

USB 接続モード 

才—卜 

巧 

► が-關 ► 

sRGB 

因 

シュ-ティング補正 ► 

OFF 

h 

ク トニ ングト ド’ 

I 中止*画^選択* Egi ) 

決定■►直因 I 


• 誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、 
クを行ってください。 


必ずもう一度このチェッ 



% 
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お問い合わせいただく前に（お願い) 


• より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが]; TF の内容をあらかじめ 
ご確認ください。 

• FAX または郵便でお問い合わせいただく場合は、必ずご記入ください。 

• 問題が発生したときの症状-表示されたメッセージ-症状の再現性など： 
パソコンが関係する問題は、とくに正確な状況把握が難しいので、お手数で 
すができるだけくわしくお知らせください。 



識 


• お名前（フリガナ） 

• 連絡先：郵便番号 

住所（自宅か会社のいずれかを明記願います） 

電話番号 /FAX 
E-mail 

• 製品名煙番）： E -500 

• シリアル番号（製品底面に記載されています）： 

• お買い上げ日： 

• 問題が発生したときの症状（表示されたメッ七ージ、を状の再現性など）： 

X 下は、カメラをパソコンと接続してご使用、またはソフトウェアをご使 
用の場合にお確かめください。 

• ご使用のパソコンの種類： 

. パソコンメーカー.型番等 

•メモリの容量ハードディスクの空き容量： 

• 0 S 名とバージョン： 

• (Mac OS ) コントロールパネルや機能拡張の内容 

• ( Windows ) コントロールパネルーシステムーデバイスマネージャー 
の内容 

• その他接続されている周辺機器名： 

-問題のご使用アプリケーションソフト名とバージョン： 

-問題のご使用弊社ソフト名とバージョン： 
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用語解説 


50 音順 


圧縮率 

画像などのデータの内容を一部省略してファイルサイズを小さくすること 
を、圧縮するといい、圧縮によって小さくなる割合を圧縮率といいます。実 
際の圧縮率は、画像によって変わるので、このカメラで画質として設定する 
圧縮率はあくまで目安とするためのものです。 


—眼レフ方式 (single lens reflex camera ) 

撮影用レンズとファインダ用レンズをひとつのレンズで行うカメラ。カメラ 
のなかに反身寸ミラーを置き、レンズを通った被写体の画像をそこに反身寸させ 
て、ピントグラスに到達させます。そこでピントが合うようにしています。 
ファインダを通して見た構図やピントで撮影されます。 

色温度 

光源の色を表すための指標。絶対温度の単位 K (ケルビン）で表します。プラ 
ンクのが身寸則にしたがった理想的な黒体を熱していくと、温度によって、暗 
ホ色から、オレンジ、黄色、白、青白色と、発光する色が変わっていくので、 
その色を絶対温度で示すことができます。ただし、堂光灯のように実際の温 
度と色温度が異なることもあります。プリセツトホワイトバランスのときは、 
色温度を使って光源の色を設定します。 

画素数 

画像を形成する最小単位の点。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作 
るのに適しています。 


画像サイズ（ピク七ルサイズ） 

画像を構成する点（ピクセル）の数で表した画像の大きさのこと。例えば、 
640 x 480 で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が 640 X 480 のときでは 
モニタ全体に表示されますが、 1024 X 768 ではモニタの一部分にだけ表示さ 
れます。 


カラー 空間 

3つ];^上の座標値で色を表すモデルのこと。色空間は、色のコード化と可視化 
に複数の手まを用いる場合があります。 sRGB、Adobe RGB がそれにあたり 
ます。 





銀塩写真 

ハロゲン化銀を使った、従来からあるフィルムを用いた写真のことをいいます。 
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用語解説 


けられ 

撮影画面内に邪魔なものが入り、被写体が完全に写らないとき、またファイ 
ンダで服いたときに、撮影レンズの鏡脈で視野の一部が見えないことも、け 
られといいます。撮影レンズに不適切なフードを使った場合など、視野の四 
隅が暗くなることもいいます。 

絞り 

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値が小さいほど光が多く入り、 
値が大きいほど入る光が少なくなります。そのレンズで使える最小の絞り値にす 
ることを開がするといい、絞り値を大きくするのを絞り込むといいます。 

スポット測光 

ファインダの中央のごく一部を測光する測光方式。被写体の特定の部分に露 
出を合わせることができるため、明暗差の大きい被写体を撮影するときなど 
に適しています。 

スリープモード（待機状態） 

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間が置する 
と、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンな 
どの操作をすると、すぐにカメラは動作します。 


中央重点測光 

画面中央部の被写体を中んに広い範囲で測光する測光方法。通常の撮影に適 
していますが、画面の中に極端に明るい所や暗い所があると、全体の露出が、 
そちらに影響されることがあります。 

デジタル ESP 測光 (electro selective pattern ) 

49エリアを個別に測光し、演算して露出を決める測光方ま。 



識 


被写界深度 

ある距離に焦点を合わせたとき、その距離にある被写体がはっきりと写るの 
と同時に被写体の前後でも、焦点が合っている範囲があります。このはっき 
りと写っている被写体の前後の奥行のことをいいます。 

露出 

画像が写るために得る光の量。シャッター速度で時間を、絞りでレンズを通 
して入ってくる光の量を調節して、露出を決めます。 
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用語解説 


アルファベット順 
AE (automatic exposure ) 

自動露出。カメラに内蔵された露出計で自動的に決める方式。このカメラに 
は、絞りとシャッター速度をカメラに任せる P モード、絞り値を決めてシャッ 
ター速度をカメラに任せる A モード、シャッター速度を決めて絞り値をカメラ 
に任せる S モードの3種類の AE があります。 M モードでは、絞り値とシャッ 
夕一速度の両方を決める必要があります。 

A t — 卜 ^aperture priority mode ) 

絞り優先 AE モード。絞り値は自分で決め、カメラが絞り値にしたがってシャッ 
ター速度を変化させ、適正な露出で撮影するモード。 

AUTO モード 

プログラム AE 露出 （ P モード参照）に加えて、暗いときにはフラッシュが自 
動的にポップアップするモード。 

CCD (charge coupled device ; 

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。 CCD で 
受けた光を RGB の 信号に変換して、 一つの 画像を作り出します。 

DcF (design rule for camera file system ) 

電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で制定された、画像ファイルに関する規格。 

DPOF (digital print order format ) 

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保存 
したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、 
DPOF 対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。 

EV (exposure value ) 

露出値。絞り値が F 1、 シャッター速度が1秒のときの光量を EV 0 と規定し、そ 
れより絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は1 
ずつ多くなります。 EV は明るさとに0感度でも表せます。 

ISO 

国際標準化機構（に〇)の規格で決められた、フィルム感度の表示ま。通常 
「に0100」のように表記します。数値が大きくなるほど、光に対する感度が 
強くなり、少ない光でも感光します。 

JPEG (joint photographic experts group ) 

カラー静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真（画像）は、画質を SHQ 
/ HQ / SQ に設定すると、 JPEG 形式でカードに記録されます。パソコンに読 
み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、イン 
ターネット閲覧ソフト（ブラウザ）で見ることができます。 
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用語解説 


M モード （manual mode) 

シャッター速度と絞り値を、自分で設定して撮影するモード。 

NTSC / PAL (National Television Systems Committee / Phase 
Alternating Line) 

テレビの放送方式。 NTSC は主に日本、北米、韓国で使用され、 PAL は主に 
ヨーロッパ諸国や中国で使用されています。 

PictBridge 

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリント 
することを目的とした規格です。 

P モード ^program mode; 

プログラム AE モード。カメラが自動的に、適正な絞り値とシャッター速度を 
設定して撮影するモード。 

RAW データ 

未加工のデータ。ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換 
などの処理を行っていない、撮影したままのデータのことをいいます。当社 
独自のファイルなので、画像として表示するには専用のソフトが必要です。一 
般のソフトウエアで表示したり、 DPOF でプリントすることはできません。拡 
張子は 「. ORF 」。 

S モード （shutter speed priority mode) 

シャッター速度優先 AE モード。シャッター速度を自分で決め、カメラがシャッ 
ター速度に従って絞り値を変化させ、適正な露出で撮影するモード。 

TIFF け agge 曰 image file Tormat) 

モノクロやカラーの画像データを保存するための フォーマット。 スキャナ用 

J やグラフィックス用のアプリケーションで扱えます。このカメラでは圧縮し 
ない画像の フォーマッ トに採用しています。 

イ J TFT (thin-film transistor) 

録 カラー液晶モニタ薄膜技術によるカラー液晶モニタ。 

TTL (through-the-taking-lens ) 方式 

カメラ内部に受光体を置き、レンズを通ってきた光を直接測光する露出調節 
機構。 

TTL 位相差検出方式 

位相差をもとに被写体までの距離を測り、焦点を合わせる方式。 
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1 章から 11 章で説明したカメラのすべての機能を網羅してい 
ま寸 

カメラのボタンや部位の名前、液晶モニタに表示されるアイ 
コンの名前と意味、メニューの一覧など、必要に応じてご覧 
ください。 

索引もありますので、目次からは見つからない機能や項目が 
記載されているページを探すときにお使いください。また、 
「各部の名称」や「メニューー覧」も索引の役目をはたします 
ので、有効にごま用ください。 












































撮影 > ニュー 


タブ 

機能 

選択肢 

参照 

ぺージ 

巧 

力ードセットアップ 

全コマ消'去/フォーマット 

P18 




P107 

カスタムリセット設定 

リセット 




リセット1 

登録/クリア 

P110 



リセット2 

登録/クリア 



仕上がり 

^ VIVID*/ ^ NATURAL/K FLAT/ モノ |ン/セピア 

P 85 


階調 

ハイキー/標準，/口- 

-キー 

P 旅 


画質モード 

HQ 女 / SQ / RAW+SHQ / RAW+HQ / RAW+SQ / 
RAW/TIFF/SHQ 

P22 


露出補正 

-5.0 〜 0.0 X 〜 +5.0 

P71 


ノイズリダクション 

OFF，/ON 

P87 



才ート女 

B7 〜±0〜 R7 





G7 〜±0〜 M7 




潑 5300K 

B7 〜±0〜 R7 





G7 〜±0〜 M7 




公 6000K 

B7 〜±0〜 R7 





G7 〜±0〜 M7 




心 7500K 

B7 〜±0〜 R7 





G7 〜±0〜 M7 




み 300 0K 

B7 〜±0〜 R7 



WB モード 


G7 〜±0〜 M7 

P79 



黨 H 面 K 

B7 〜±0〜 R7 





G7 〜±0〜 M7 




鮮450 0K 

B7 〜±0〜 R7 





G7 〜±0〜 M7 




篇ミ660 0K 

B7 〜±0〜 R7 





G7 〜±0〜 M7 




且 

B7 〜±0〜 R7 





G7 〜±0〜 M7 




CWB 

200 0K 〜1400 0K 



に0感度 

才-卜*/100〜1600 

P74 


測光 

國女 

AF 連動 ON/AF 連動 OFF 




画 




囚 

P69 



囚 HI 




囚 SH 



初期設定 
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メニュ -- 覧 


タブ 

機能 

選択肢 

参照 

ページ 

巧 

フフツンユ 

P / A / 巧 / 化 / A / 夕 ^ / V 

AUTO* / み / を / ⑥ / <§>SLOW / を SLOW / 

を SL0W2 / 夕 FULL / 失 1/4/ >1/16/ >1/64 

P46 

S / M : 

i 女 / 巧 >W@/ 
il/4/ 寺 1/16/ を 

を SLOVV2/ を FULL/ 

1/64 


フラッシュ補正 

-2.0 〜〜 +2.0 

P48 


0/hO) 

単写^/連写 

P54 



012S/02S 

P55 



gOS / g2S 

P57 


AF 方式 

S-AF 女 / C-AF / MF / S-AF+MF / C-AF+MF 

P62 


[■■■] 

オート ，/ [■ ]/[■]/ 

’[■] 

P61 


AE BKT 

OFF ' / 3F 0.3EV/3F 0.7EV/3F1.0EV 

P75 


WB BKT 

R-B 

OFF"/3F2STEP/3F4STEP/ 

P84 



G-M 

3F6STEP 


FL BKT 

OF ド / 3F 0.3EV/3F 0.7EV/3F1.0EV 

P49 


MF BKT 

OFF X/ 5F 1 STEP/5F2STEP/7F1STEP/7F2STEP 

P66 


低振動モード 

OFF" /1 〜 30 秒 

P88 


初期設定 


再生ゾニュ ー 


タブ 

機能 

選択肢 

参照 

ページ 

山 

自動再生 

〇1 ^/陸4/圈9 / 醒 16/®25 

P 98 

回転再生 

OFF / ON " 

P 99 

編集 

RAW 編集 

P 101 

IDCrVTICC を巨隹 モノクロ作成/セピア作成/ホ目補正/ 

JPEGH - IFF^M 鮮やかさ隱/リサイズ 

プリント予約 

1コマ予約/全コマ予約 

P 134 

全コマコピー 

実行/中止 

P 105 


初期設定 



i 


177 






































ゾニュ -- 覧 


カスタムゾニュ ー 


タブ 

機能 

選択肢 

参照 

ページ 

t1 

ISO 感度ステップ 

1/3EV— /1EV 

P116 

に0感度拡張 

OFF，/ON+NF/ON 

P116 


に0リミッター 

OFF" /100 / 200 / 400 / 800 

P116 


露出ステップ 

1/3EV— /1/2EV/1EV 

P115 


全 WB モード補正 

ALL SET 

B7 〜 ±0 女〜 R7 




G7 〜±0女〜 M7 

P117 



ALL CLEAR 

実行/中止 



HQ 設定 

1/4/1/8'*'/1/12 

P22 


SQ 設定 

ピクセルサイズ 

3200x2400/ 2560x1920/1600x1200/ 

1 280x960 ,/1 024x768 / 640x480 

P22 



圧縮率 

1/27/1/4/1/8^/1/12 



内蔵フラッシュ拡張 

OFF*/ON 

P117 


國 +因 連動 

OFF*/ON 

P48 


同調ま度設定 

1/60-1/180 

P118 


自動ポップアップ 

OFF/ON 女 

P118 


ダイヤル 

P 

Ps^/ 露出補正 

P119 



M 

シャツタ速度*/絞り 


AEL/AFL モード 

S-AF 

model 女 ~ modes 




C-AF 

model 女〜 mode4 

P 113 



MF 

model 女 ~ modes 



AEL/AFL MEMO 

ON* /OFF 

P 115 


AEL 測光モード 

國女/画/回/回 HI/ 回 SH 

P 115 


ワンプッシュ消'去 

OFF 女/ ON 

P 122 


RAW+JPEG 消'去 

JPEG/ RAW/ RAW+JPEG^ 

P 122 


占 i ボタン機能 

ワンタツチ WB/ 試し撮り撮影/マイモード撮影/プレビュー 

P 120 


マイモード設定 

マイモード1/マイモ- 

-K2 

P 120 


フォーカスリング 

C 女/ ク 

P 121 


AF イルミネータ 

OFF/ON 女 

P67 


レンズリセット 

OFF/ON 女 

P 121 


レリーズ優先 S 

OFF 女/ ON 

P67 


レリーズ優先 C 

OFF/ON 女 

P67 


初期設定 
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ゾニュ -- 覧 


七ットアップ/ニュー 


タブ 

機能 

選択肢 

参照 

ぺージ 

U 

日時設定 


P 130 

記録カード選択 

CF/xD 

P 18 


フアイルネー厶 

オート/リセット 

P 123 


フアイルネーム編集 

sRGB 

OFF */ A - Z /0-9 

P 124 


AdobeRGB 


モニタ調舊 

Lo-7 〜〇女〜 Hi +7 

P 125 


•擅 

日本語/ ENGLISH 

P 127 


ビデオ出力 

NTSC 女 / PAL 

P 127 


ビ-プ音 

OFF/ON" 

P 125 


レックビュー 

秒〜 20 秒 

P 124 


スリープ時間 

OFF/1 分'*^ / 3 分/ 5 分/ 10 分 

P 125 


自動電源 OFF 

OFF/ 4 時間^ 

P 128 


ボタン ON 保持時間 

HOLD/ 3 秒*/ 5 秒 

P 128 


起動画面 

OF ド / ON 

P 129 


パネル配色 

配色 1"*^/ 配色 2 

P 129 


実行優先設定 

実行優先/中止優先， 

P 121 


USB 接続モード 

才ート*/ストレージ/カメラコントロール/ 

且]かんたん/占 J カスタム 

P 126 


カラー設定 

sRGB 女 / AdobeRGB 

P88 


シエーディング補正 

OF ド / ON 

P86 


ピクセ J レマッピング 


P 169 


クリーニングモード 


P 168 


バージョン 


P 129 


了初期設定 



i 
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撮影モード別使用可能な機能 


機能 

〇 

P 

A 

S 

M 

巧 A A 

，い. 


絞り値設定 

- 

ィ 


- 

ィ 

- 

シャッター速度 

- 

ィ 

- 

ィ 

- 

バルブ撮影 

- 

- 


- 

露出補正 

- 

ィ 

- 


- 

画質設定 

ィ 


^ (应]は除く） 

フラッシュ撮影 

ィ 

ィ 

- 

I 

中 

n 
，:\ 

い 

[N 

AUTO 

•/ 


- 

ィ 

- 

<§> 

•/ 

ィ 

- 

•/ 

- 

<§>SLOW 

•/ 

ィ 

- 

•/ 

- 

4 SLOW 

- 

ィ 

- 

•/ 

- 

<§>i 

•/ 

- 

•/ 

- 

- 

み SLOW 2 

- 

•/ 

- 

み 

•/ 

•/ 

- 

⑥ 

•/ 

•/ 

- 

カスタムリセット設定 

•/ 

•/ 

- 

仕上がり 

•/ 

•/ 

- 

階調 

•/ 

•/ 

- 

ノイズリダクション 

•/ 

•/ 

- 

ホワイトバランス設定 

•/ 


フラッシュ補正 

•/ 


- 

測光 

•/ 

•/ 

- 

連写 


•/ 

- 

セルフタイマー 



リモコン 


•/ 

AF モード選択 



- 

AF ターゲットマーク選択 



- 

AE BKT 撮影 



- 

WB BKT 撮影 



- 

FL BKT 撮影 



- 

MF BKT 撮影 



- 

低振動モード 

•/ 


- 


/ :使用可 一：使用不可 
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撮影モード別使用可能な機能 


に0ステップ 
に0感度拡張 
に0リミッター 
露出ステップ 
全 WB モード補正 


イ 

イ 

イ 

イ 


(國は除く） 
(國は除く） 


HQ 設定 


SQ 設定 


内蔵フラッシュ拡張 


國+囚連動 


同調速度設定 


自動ポップアップ 


ダイヤル 


AEL / AFL モード 


AEL/AFL メモ 


AEL 測光設定 


ワンプッシュ消'去 


RAW+JPEG 消'去 


カスタム設定 


マイモード設定 


フォーカスリング 


AF イルミネータ 


レリーズ優先 S 


レリーズ優先 C 


日時設定 


カード選択 


i 


フアイルネーム 


ファイルネーム編集 


モニタ調整 


言語選択 


ビデオ出力 


ビープ音 


A 

t" 

曼 

M 

Is _ 

A 

p 

oinv 


/ : 使用可 一：使用不可 
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撮影モード別使用可能な機能 


レックビュー V - 


スリープ時間 


自動電源 OFF 


ボタン ON 保持時間 


起動画面 


パネル配色 

ィ 

実行優先設定 

ィ 

USB 接続モード 

ィ 

カラー 設定 


シェーディング補正 

/ 

ピクセルマッピング 

/ 

クリーニングモード 



/ :使用可 一：使用不可 



i 


化 

多 


M 

S 


A 

P 


oln< 
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各部の名称 


カメラ 


AEUAFL ボタン P 73 

On (プ□テクト）ボタン 

ファインタ' 

視度調整ダイヤル 

夕（フラッシュ）スイッチ 
豚 P 47 

H (再生）ボタン\ を 

豚 P 90 個 



输（消'去）ボタン- 
豚 P 107 


MENU ボタン 

除 P 15 

INFO 備報表示）ボタジ 
豚 P % 


液晶モニタ 
除 P 12、 P 186、 P 187 


8/0/〇)| (リモコン/セルフタイマー/ 

連写）ボタン豚 P 54、 P 55、 P 57 
T (コピー/プリント）ボタン 
除 P 105 、 P 139 

S (ワンタッチ WB ) ボタン 
P 39、 P 82、 P 120 

[■■■] ( AF フレーム 
選択）ボタン 
除 P 61 

WB (ホワイト 
バランス）ボタン 
除 P 79 


AF (フオーカスモード） 
ボタン P 62 

©ボタン P 15 
■SO ボタン P 74 
力ードアクセスランプ P 155 



183 























































































各部の名称 


モードダイヤル P 10 

コント ロール ダイヤル 
陵 P 13、 P 119 

パワースイッチ 


因（露出補正） 
ボタン P 71 


シャッターボタン 
豚 P 19 


ホツトンニ 


除 P 50 



撮像面位置マーク 
(ピント合わせなどで 
被写体までの距離が必 
要なときはこの位置か 
ら測定して < ださし、。） 


SSWF インジケータ P 167 



i 



(ボディキヤップを外してからレンズ 
を取り付けます。） 
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各部の名称 


ファインダ内の表示 





項目 

表示例 

参照ぺージ 

1 

AF フレーム 

□百 □ 

P 61 

2 

絞り値 

るを 

P 33 - 37 

3 

シャッター速度 
画質モード 

巧ご， 

P 34 - 37 

4 

合焦 マーク 

• 

P 20 

5 

フクツンユ 

ち 

P 47 

6 

ホワイトバランス 

剛 

P 79 

7 

AE □ック 

四 

P 73 

8 

撮影可能枚数（画質モード設定中） 

IP 

- 

露出補正値（露出補正設定時） 


P 71 

9 

測光モード 

國，画，因 

P 69 

10 

電池残量 

を^，仁互（点滅） 

- 

11 

露出モード 

P , Ps , A , S , M 

P 31-37 
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各部の名称 


液晶モニタ内の表示（再生時のみ) 


INFO (情報表示)ボタンを使って表示を切り替えることができます。 
陪「情報表示」 （P 95) 




i 



項目 

表示例 

参照ページ 

1 

電池残量 

口 

- 

2 

使用カード 

xD, CF 

P 18 

3 

プリント予約 
プリント枚数 

旦 x10 

P 132 

4 

プロテクト 

lOnI 

P 106 

5 

画質モード 

RAW, TIFF, SHQ, HQ, SQ 

P 23 

6 

日時 

05.12. 23. 21 : 56 

P 130 

7 

ファイル香号 
コマ香号 

涵 100-0030 

30 

P 95 

8 

AF フレーム 

□ □□ 

P 61 

9 

ヒストグラム 


P 96 

10 

絞り値 

F2.8 

P 33 - 37 

11 

シャッターま度 

1/4000 

P 34 - 37 

12 

露出モード 

P，A, S，M， 巧， A, ん X み s 

P 26 

13 

露出補正 

0.7 

P 71 

14 

焦点距離* 

117mm 

P 201' 203 

15 

に0感度 

AUTO, に 0 100,に 0 200,に 0 400 

P 74 

16 

測光モード 

國，画，回，回 HI, 回 SH 

P 69 

17 

フラッシュ補正 

0.5 

P 48 

18 

ホワイトパランス 

WB : AUTO 

P 79 

19 

仕上がりモード 

X VIVID 

P 85 

20 

カラー設定 

sRGB , Adobe RGB 

P 88 

21 

ホワイトバランス補正 

R : +3, G : -2 

P 83 


* 焦点距離は 1 mm 単位でま示されます。 






































各部の名称 


スーパーコンパネ画面表示 




2 3 


1/250 


4 

F5.6 

马〇 -O— e 


7 — 5 2005 . 01 .01 


s ISO 

1 WB 


Ml",】 

FJIHt] 

VIVID ^ 


m~m r^i 




-10 


吗為請 

r ]CFn 。ド。 

13141516 17 


13141516 

基本表不 
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118 2 


1/250 F5-6 0.0 

0133 口 . 口 J _3 

10 


1 口田因し凸田因 G ± り 

も \/ i\/in 

[I Ml ミ"】 
y 夕 ±0.0 

國 い ■■] 

S-AF □ 

l:K" fiul 

fr sRGB ) 
@±0 ©±0卜 
化没 ±0 / J 


I HQ 

I 3264 X 2448 


I 

22 


CF 8 戸 8 

13 16 


詳細表示 



項目 

ま示例 

参照ページ 

1 

電池残量 

m ’ 口 

— 

2 

シャッターま度 

1/2000 

P 34 - 37 


露出補正インジケータ 


P 72 

つ 

露出レベルインジケータ 

5 . 11：!-"-? 

P 37 


フラッシュ発光量補正レべルイ 
ンジケータ 

P 48 


4 

絞り値 

F 2.8 

P 34 - P 37 

5 

露出モード 

AUTO , P ， A ， S ， M ， か A , ん义， 

み. 

P 26 

6 

露出補正値 

+2.0 

P 71 


日時 

'05.12.23,21:56 

P 130 

7 

オートブラケット撮影 

1=!… 

P 41 


ノイズリダクション 

03 

P 87 

8 

に 0 感度 

AUTO , 100, 200,400 

P 74 

9 

ホワイトバランス 

み，靜 

P 79 

10 

仕上がりモード 

\ VIVID 

P 85 

11 

フラッシュモード 

<§> 失み 

P 46 

12 

画質モード 

RAW+SHQ 

P 23 

13 

使用カード 

xD , CF 

P 18 

14 

フラッシュ補正値 

も +2.0 

P 48 

15 

測光モード 

國，画，因，因 HI ， 因 SH 

P 69 

16 

撮影可能枚数 

135 

- 

17 

フオーカスモード 

S-AF 

P 62 

18 

スーパー FP 発光 


P 52 

ノイズリダクション 

晒 

P 87 
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各部の名称 


19 

ホワイトパランス 

み，蘇 

P 79 

ホワイトバランス補正 

R +3, G -2 

P 83 


フラッシュモード 

を失 

夕 +2.0 

P 45 


フラッシュ補正値 

P 48 


測光モード 

國，画，因 

P 69 

20 

フオーカスモード 

S-AF 

P 62 

AF フレーム 

[■■■] 

P 61 


セルフタイマー/リモコン/連写 

6, 公，鸟） 

P 54 - 57 


オートブラケット撮影 


P 41 


AF イルミネータ 


P 67 


カラー設定 

sRGB , Adobe RGB 

P 88 


シャープネス 

感 +2 

P 85 

21 

コントラスト 

@+2 

P 85 


彩度 

卜 2 

P 85 


階調 

/ ， / H ，/ L 

P 86 

22 

画質モード 

RAW+SHQ 

P 23 

画像サイズ 

1280 x 960 



i 
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@ 付属品の取扱説明書 


お買い上げの商品の付属品の取扱説明書はこちらをお読みく 
ださい。 

お買い上げの商品により付属品が異なります。付属品は別売 
りでお買い求めいただけますが、一部付属品は別売していな 
いものもありますのでご了承ください。 

• リチウムイオン電池 BLM -1 /リチウムイオン電池充電器 BCM -2 
• リチウム電池 ホルダー LBH -1 
• ZUIKO D に ITAL 交換レンズ 

ZUIKO DIGITAL 14-45 mm F 3.5-5.6 
ZUIKO DIGITAL 17.5-45 mm F 3.5-5.6 



リチウムイオン電池 BUVM /リチウムイオン充電器 BCM -2 の使い方 


充電のしかた 


ブ電源コードを充電器にしっかり接続します。 


2電池の保護キャップを外し、図の 
ように充電器に（浮き上がり等な 
く）のせ、押し込みます。 



3 電源プラグをコン七ントにしつ __ 

かり差し込みます。 充電表不フンプ 



3 


電源プラグ 







リチウムイオン電池 BLM -1/ リチウムイオン充電器 BCM -2 の使いち 


本説明書では、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への 
危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を絵表示とともに 
記載しています。絵表示の意 P ホは次のようになっています。絵表示の内容を 
よく理解してから本文をお読みください。 


A を険 


• リチウムイオン充電器 BCM-2 似下充電器と記載）はリチウムイオン電池 BLM- 
1 au 下電池と記載）の充電専用です。乾電池•他の指定外を電池を充電すると 
発火-発熱-破裂-漏液の原因となります。 

• 電池の+— 端子を金属等でショートさせないでください。 

持ち運び.保管の際には付属の保護キャップで電池の端子部分を覆ってく 
ださい。キャップを付けない状態でバッグ等に入れて持ち運び•保管する 
と危険です。 

• 損傷-液漏れ等の異常のある電池や水にぬれている電池を巧電しないでく 
ださい。 


/K 危険 

人が死 t または重症を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を 
不しています。 

A 警告 

人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ミ主意 

人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が 
想定される内容を示しています。 


13 


4充電ランプがホ色に点なして充電を開始します。緑色になると充電完了で 
す。充電が完了したら、必ず電源コードをコン七ントから抜いて、その後 
に電池を取り出してください。 


充電ランプの状態 

充電巧の状態 

ミ肖な 

電池未接続 

ホ点な 

充電中 

緑点な 

充電完了 

ホ点减 

充電 エラー （タイムアウト•温度異常）* 

ホ点な 

温度保護待機中 


* i；rF の場合は電源コードをコンセントから抜いてオリンパス岡咨修理セン 
夕一にご相談ください。 

• 10時間]; LL たっても充電が完了しない。 

• 電池を正しく取り付けているのにホ点滅する。 

安全上の注意 


付属品の取巧説明書 
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リチウムイオン電池 BLM -1/ リチウムイオン充電器 BCM -2 の使い方 


•電池の液が目に入った場合は、こすらず、すぐ水道水等のきれいな水で充分に 
洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。失明の原因となります。 

• 電池の +- を逆にして充電しないでください。電池が巧電器にうまく入らない 
場合は、無理に押し込まないでください。火災•発火-発熱-破裂-漏液-破 
損の原因になります。 

• 電池•巧電器にハンダ付けしたり、修理•変形•改造•分解をしないでください。 

•水-雨水-海水•ぺットの尿等で濡らさないでください。濡れた状態-濡れた 
手では使用しないでください。風呂場等の湿気の多い場所では使用しないでく 
ださい。 

• 直射日光下や車のダッシュボードやストーブのそば等高温になる場所で使用 • 
充電-保管をしないでください。 

• 電池-巧電器は乳幼巧の手の届かない場所で使用-保管してください。季し幼巧 
が誤って電池を飲み込むと危険です。万一飲み込んだ場合はただちに医師の治 
療を受けてください。 

• 布団で覆う等、熱がこもるような状態で巧電しないでください。 

• 可燃性ガスの雰囲気の中で使用しないでください。引火による爆発-火災の原 
因となります。 

• 充電器を直流電源等充電器 i ；> i 外の用途に使用しないでください。 

• 充電器に針金等の金属物を差し込まないでください。火災•発火-発熱-感電 
の原因になります。 

• 巧電器は必ず本説明書指定の電源電圧でご使用ください。日本国内では家庭用 
コンセント AC 100 V に接続してご使用ください。 

• 付属している充電器指定の電源〕ード ]；>! 外は使用しないでください。 

• 電源プラグは確実に根元までコンセントに差し込んでください。中途半端に差 
し込んだ状態では使用しないでください。 

么警告 


•電池に強い衝撃を与えたり、投げつけたり、傷をつけないでください。火災- 
発火-発熱-破裂-漏液の原因となります。 

• 電子レンジや高圧容器に入れないでください。電池の漏液-発火-発熱-破裂 
の原因となります。 

•電池が漏液したり、異臭がするときはただちに火気より遠ざけてください。漏 
液した電解液に引火し、発煙、発火、破裂の原因となります。 


付属品の取扱説明書 
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リチウムイオン電池 BLM -1/ リチウムイオン巧電器 BCM -2 の使いち 


• 電池の液が皮膚-衣類へ付着したときは、ただちに水道水等のきれいな水で洗 
い流してください。医師に相談してください。皮膚傷害をおこす原因になりま 
す。 

• 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してくださし、。 
火災•発火-発熱-破裂の原因となります。 

• 電池をリサイクルまたは廃棄するときは付属の保護キャップを付けてテープで 
止めるか、全ての端子部をセロテープ等で貞占り、絶縁してください。ショート 
すると発火-発熱-破裂の原因となります。 

リサイクルする場合はお近くのリサイクル協力店へお持ちください。廃棄する 
場合はお住まいの自治体の規則に従い正しく廃棄してください。 

• 充電中の電池-充電器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となり 
ます。 

• 充電器-電源コード-電池が落下等によって破損している状態では使用しない 
でくださし、内部が露出したときは、露出部に手を触れないでください。感電- 
けがの原因となります。 電源プラグを抜いて、使用しないでください。修理は 
販売店またはオリンパス岡谷修理センターに依頼してください。 

• 発熱- 発煙. 異臭-漏液.変色-変形その他の異常を見つけたときは、ただち 
に電源プラグを抜いて使用しないでください。そのままご使用になりますと、 
火災•発火-発熱-破裂の原因となります。修理は販売店またはオリンパス岡 
谷修理センターに依頼してください。 

• 電池は乳幼巧の手の届かない場所で使用-保管してください。お子様が使用す 
る際には、保護者が適切な使用方まを巧分説明をして使用中もを意してくださ 
し、。怠ると感電-けが-誤飲の原因になります。 

A ま意 


• 電池-充電器は指定された機器];1外には使用しないでください。 

• 24時間]; LL にわたる連続充電はしないでください。発火-発熱-破裂-漏液の 
原因となります。 

• 所定の充電時間を超えて10時間];1上たっても巧電が完了しない場合は、巧電を 
中止してください。火災•発火•発熱•破裂の原因となります。販売店または 
オリンパス岡咨修理センターにご相談ください。 

♦カメラを長時間使用した後は、電池が熱くなっていますので、すぐに取り出さ 
ないでください。やけどの原因となります。 

♦ぐらついた台の上や、傾いたところ等、不安定な場所に置かないでください。 
落下して、故障やけが等の原因になります。 

• 充電器に電池を取り付けた状態で強く振ったりしないでください。電池が飛び 
出すと危険です。 


U 付属品の取扱説明書 
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リチウムイオン電池 BLM -1/ リチウムイオン充電器 BCM -2 の使い方 


•巧電器•電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。また、テレ 
ビの 上等落下しやすい場所で使用.保管しないでください。破損-けがの原因 
になります。 

•ほこり•湿気の多い場所で保管•使用しないでください。電源プラグはほこり 
を取り除し \てか らコンセントに差し込んでください。 

• 極端に寒いところや暑いところでの充電はやめてください。巧分に充電するた 
めには、周囲温度が10で〜30でが最適です。電池性能低下の原因になります。 

• 巧電する時 ]；! 外は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。 

• 電源プラグをコンセントから抜くときは、コード部分を引っ張らず必ずプラグ 
部分を持って抜いてください。また、コードを無理に曲げたり引っ張ったり、 
重い物をのせたりしないでください。電源コードが破損し、発火•発熱•感電 
の原因となります。 

ご使用上の注意 


■ お買い上げ時の電池について 

• 電池は未使用時も自己放電します。お買い上げの電池は必ず充電してからご 
使用ください。また、長時間ご使用にならなかった電池も必ず再充電してか 
らご使用/ださし、 

• ご使用前に電池の端子が巧れていないことを確認してください。巧れている 
と接触不良により充電が正常にできなかったり、使用時間が短くなる原因に 
なります。 

■ お手入れのしかた 

. 本体•端子などの巧れは乾いた柔らかい布でがいてください。濡れた雑巾等 
でがくとが障の原因になります。また、アルコール•シンナー•ベンジン • 
洗剤等でがいたりしないでください。 

■ 使用温度について 

• 電池は、ご使用になるカメラの動作保証温度範囲内でご使用ください。 

• 動作保証温度範囲内でも、低温になるほど使用時間が短くなります。予備の 
充電した電池をポケット等に入れて暖めておくことをお勧めします。ポケッ 
卜にはショート防止のため、必ず付属の保護キャップをしっかり付けて、か 
つ電池外のものは入れないでください。 

• 充電時の周囲の温度は10で〜30での範囲が適切です。 

• カメラの使用直後等、電池の温度が高し、場合があります。この状態では充電が不 
完全になることがありますので電池の温度が下がってから充電してくださし、。 


付属品の取扱説明書 
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リチウムイオン電池 BLM -1 /リチウムイオン充電器 BCM -2 の使い方 


■ 持ち運び保管時の注意 

• 保管の際、電池を巧電器やカメラに取り付けたままにしておくと、電源 OFF 
状態でも少量の電流が流れ続け電池の性能劣化の原因となります。ご使用に 
ならないときは付属の保護キャップを付けて湿気の少ない 15 で〜 25 でくら 
し、の 涼しし、場巧で保管してください。 

• 持ち運び-保管の際は +- 電極端子がショートしないように必ず付属の保護 
キャップをしっかり付けてください。バッグや引き出し等にアクセサリ等金 
属類と一緒に入れて保管したり持ち運んだりするのはおやめください。発 
火•発熱-破裂-漏液の原因になり危険です。 

■ 充電池の寿命について 

• 電池は巧放電を繰り返すことにより性能が徐々に劣化します。使用時間が著 
しく短くなったら交換時期です。使用条件にもよりますが、約 500 回の巧が 
電で電池容量が半減します。 

■ 不要になった電池のリサイクルについて 

• このマークは小型を電式電池の再利用を目的として制定された 
リサイクルマークです。充電式電池に用いられる希少な資源を有 
効に活用するためにリサイクルにご協力ください。電池は「充電 h ク 

式電池リサイクル協力店くらぶ」加入の電気店またはスーパー等 ""Won 

に設置のリサイクルボックスで回収しています。詳しくは社団法 
人電池工業会ホー厶ぺージ （ http :// www . baj . or . jp / recyde / ) をご覧 
ください。 

なおご不要の電池は必ず付属の保護キャップを付けてテープで止めるか、全 
ての+極と一極をセ□テープ等で絶縁してからリサイクルボックスに入れ 
てくださし、。 

■ 充電時の注意 

• 充電の最中に充電器や電池が暖かくなりますが、異常ではありません。 

• 充電の最中にテレビ•ラジオにノイズがのることがありますがが障ではありま 
せん。そのような場合にはテレビ•ラジオから離れた場所でご使用ください。 

■ 巧外へお持ちになる方について 

• 本機器をミ毎外でご使用の際は、ご使用になる地域のコンセントに合った変換 
プラグが必要です。変換プラグアダプタにつきましては、あらかじめ旅行代 
理店等にお尋ねください。電子式変圧器（トラベルコンバーター）は制璋の 
原因になりますのでご使用なさらないでください。 


U 付属品の取扱説明書 
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リチウムイオン電池 BLM -1 /リチウムイオン充電器 BCM -2 の使い方 


主な仕様 

リチウムイオン電池 BLM -1 

MODEL N 0. 

PS - BLM 1 

形式 

巧電式リチウムイオン電池 

公称電圧 

DC 7.2 V 

公称容量 

1500 mAh 

充放電回数 

約 500 回（使用する条件により異なります。） 

使用周囲温度 

0 で〜 40 で（充電） 


-10 で〜 60 で（動作時） 


-20 で〜 35 で（保存時） 

大きさ 

約 39 mm (幅） X 55 mm (奥行き） X 21.5 mm 扁さ） 

質量 

約 75 g (保護キャップ含まず） 

リチウムイオン充電器 BCM -2 

MODEL N 0. 

PS - BCM 2 

定格入力 

AC 100 V 〜 240 V (50/60 Hz ) 

定格出力 

DC 8.35 V . 400 mA 

充電時間 

約 300 分（約 5 時間）煤温： BLM -1 ご使用の場合） 

使用周囲温度 

0 で〜 40 で（動作時）/ -20 で〜 60 で（保存時） 

大きさ 

約 62 mm 川冨） X 83 mm (奥行き） X 26 mm (高さ） 

質量 

約 72 g (電源コード含まず） 


外観-仕様は改善のため予告なく変更することがありまので、あらかじめご了承 
ください。 







リチウム電池ホルダー LBH -1 の使い方 


リチウム電池 CR 123 A 怖販）を3本用意します。 


ブケースから取り出します。 

2矢印部を押しながら図のようにホルダーカ 
バーを外します。 


3 電池を図の向きに入れます。 


4 ホルダーカバーを図のように付けます。 





■ お使いになれる機器 

•デジタルカメラ E -500、 E -1、 E -300 
• パワーバッテリーホルダー HLD -3 

■ 安全上の注意 

• 指定された機器 J ； (外には使用しないでください。 

. パワーバッテリーホルダーなど複数の電池が装填できる機器に使用する場合 
は、本製品とリチウムイオン充電池 BLM -1 を同時に装填しないでください。 

• リチウム電池 CR 123 A は充電池ではありません。誤って充電器にセットしな 
いようにごを意ください。また電池の極性を逆に入れないでください。発火- 
爆発などの恐れがあり危険です。 
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リチウム電池ホルダー LBH -1 の使いち 


•金属類と一緒に持ち歩く場合は、付属のケースに入れ、ショートしないよう 
にごを意ください。また電池の隙間などに金属が入り込まないようにごを意 
ください。 

•分解、加熱、水中への投入、水に濡らすことは発火•爆発の恐れがあり危険 
ですので、行わないでください。 

■ ご使用上の注意 

• 電池を入れたまま持ち運んだり、保管する場合は必ず付属のケースに入れて 
おいてくださし、。 

.車のダッシュボード、暖房機のそばなど、高温になる場所に保管しないでく 
ださい。 

• 電池を交換するときは3本とも同時に交換してください。 

• 古い電池、新しい電池を混ぜて使用しないでください。 

• 製造メーカー、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。 

■ 電池に関するご注意 

• 電池は正しく使いましょう。誤った使い方は液漏れ-発熱-破損の原因とな 
ります。交換するときは (+)(-) の向きにを意して正しく入れてください。 

•電池をショートさせたり、分解や充電したり、火の中に入れると破裂•発火 
のおそれがあります。 

•電池は幼巧の手の届かないところに置いてください。また、万が一飲み込ん 
だ場合は、直ちに医師にご相談ください。 

• 電池は一般にな温になるにしたがって一時的に性能がな下します。寒冷地で 
使用する時は、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら 
使用してください。なお、低温のために性能のな下した電池は、常温に戻る 
と回復します。 

• 電池の (+)(-) 極が汗や油で巧れていると、接触不良をおこす原因になります。 
乾いた布でよくキ式いてから使用してください。 

• 長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめします。 
特に海外では地域によって入手困難なことがあります。 

• 電池に記載されているを意事項を守ってください。 

• ご使用るみの電池は一般廃棄物として、各自治体の指示に従って処理してく 
ださい。 

•カメラを長期間使用しないときは、液漏れの危険がありますので、電池を力 
メラから取り出して、 20° CJ ； (下の湿度のないところに保存してください。 


主な仕様 


■ MODEL N 0. : PS - LBH 1 

付大きさ ：約 39 mm (幅 ）X 55 mm (奥行き ）X 21.5 mm 情さ） 

属質量 ：約 20 g (ケース除く） 

品 

の 今後発売されるオリンパスデジタルカメラ等との組み合わせについては当社ホームぺ一 
取ジをご覧になるか、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。 




ZUIKO DIGITAL 交換レンズについて 


使用温度範囲 


急激な温度変化 


接点部を下にして置かない 
でください。 


0 




強い力 




水を 


安全上の注意 





レンズで太陽を見ないでく 
ださい。 


カメラに取り付けた状態で 
レンズを太陽に向けないで 
ください。太陽光が焦点を 
結んでが障や火災の原因に 
なることがあります。 


レンズキャップを付けずに 
放置しないでください。太 
陽光が焦点を結んでが障や 
火災の原因になることがあ 
ります。 


取り扱い上の注意 


付属品の取扱説明書 
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ZUIKO DIGITAL 交換レンズについて 



01 11 




懸 



^な 


落下 



有機溶剤 


さい。 





多湿 


磁気 


ズームやフオーカシング動 
作により撮り出されたレン 
ズ部でカメラを保持しない 
でください。 


保管上のご注意 



使わないときはレンズ 
キヤップを付けておい 
てくださし、。 



レンズの清掃 




が障したら 

オリンパス岡谷修理セ 
ンターへ 


付属品の取扱説明書 
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ZUIKO DIGITAL 交換レンズについて 


ZUIKO DIGITAL 14-45mm F3.5-5.6 


I 特長 

• オリンパスデジタルカメラー眼レ 
フ「フォーサーズシステ厶」専用の 
高し、描写力を持つレンズです。 

• 35mm フィルムカメラで 28-90mm に 
相当する標準ズームレンズです。 

• 非球面レンズ2枚を含む10群12枚の 
ズー厶レンズです。 

• 別売のテレコンバータ EC-14 は、マ 
ニュアルフォーカス （MF ) で使用 
できます。 

• 別売のエクステンションチューブ 
EX-25 は下記の範囲で使用できます。 



焦点 距巧 

ピント合わせ 

巧 影 可能範囲 

ド 率 

() は 35 mm フイルムカメラ换算 

14mm 

ピントが合わないため使用できません。 

25mm 

MF 

1 5.3cm ~ 15.7cm 

0.99〜 1.14X (1.98 〜 2.28X) 

45mm 

MF 

20.8 cm 〜 23.5cm 

0.57〜0.78 X (1.14 〜 1.56X) 


フィルターを2枚];!上重ねたり、厚さのある種類を使用したときは、画面にケラ 
レが生ずることがあります。 


I 各部の名称 

① フード取り付け部 

② フィルター取り付けネジ 

③ ズー厶リング 

④ フオーカスリング 

⑤ 取り付け指標 

⑥ 電池回路接点 

⑦ フロントキヤップ 

⑧ リアキャップ 

⑨ レンズフード 



U 付属品の取扱説明書 
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ZUIKO DIGITAL 交換レンズについて 


■ フードの取り付け方 



逆光時はフードを取り付けて撮影してください。 


フードの収納のしかた 



主な仕様 


マウント 

焦点距離 
最大口径比 
画角 

レンズ構成 

絞り制御 
撮影距離 
ピント調整方式 

質量 

大きさ最大径 X 全長 
レンズフード取り付け 
フィルター取り付けネジ径 


フオーサーズマウント 
14〜 45mm 
F3.5 〜 5.6 
75° 〜27° 

10群12枚 

多層膜コーティング（一部単層） 
F3.5 〜22 

0.38m 〜〇〇 (無限遠） 

AF/MF 切り換え 

285g (フード、キャップを除く） 
(f) 71 X 86.5mm 
バヨネット式 
58mm 


付属品の取扱説明書 
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ZUIKO DIGITAL 交換レンズについて 


ZUIKO DIGITAL 17.5-45mm F3.5-5.6 


■ 特長 

• オリンパスデジタルカメラー眼レフ 
「フォーサーズシステ厶」専用の高い描写 
力を持つレンズです。 

• 35mm フイル厶カメラで 35-90mm に相当 
する標準ズームレンズです。 

• 非球面レンズ2枚を含む7群7枚のズーム 
レンズです。 

• 別売のテレコンバータ EC-14 は、マニュア 
ルフォーカス （MF) で使用できます。 

• 別売のエクステンションチューブ EX-25 は 
下記の範囲で使用できます。 



焦点距巧 

ピント合わせ 

巧影可能範囲 

户巧 

() は 35 mm フイルムカイラ換算 

17.5 mm 

ピントが合わないため使用できません。 

28 mm 

MF 

15.1 cm 〜 15.9 cm 

0.89〜 1.16X (1.78 〜 2.32X) 

45 mm 

MF 

18.4cm 〜 22.4cm 

0.57〜0.9 1x (1.14 〜 1.82X) 


I • 焦点距離 17.5 mm で撮影時の液晶 


撮影時のご注意 


で撮影時の液晶モニタ表示は 17 mm と表示されます。 


203 


























ZUIKO DIGITAL 交換レンズについて 


■ 各部の名称 


① リアキャップ 

② フィルター取り付けネジ 

③ ズー ムリング 

④ フオー カスリング 

⑤ 取り付け指標 

⑥ 電池回路接点 

⑦ フロントキヤップ 


⑦②④ ③ 



主な仕様 


マウント 

焦点距離 
最大口径比 
画角 

レンズ構成 


フ オーサー ズマウント 
17.5 〜 45 mm 
F 3.5 〜 5.6 
63° 〜27° 

7群7枚 


絞り制御 
撮影距離 
ピント調整方式 

質量 

大きさ最大径 X 全長 
フィルター径 


F 3.5 〜22 

0.28 m 〜〇〇 (無限遠） 
AF / MF 切り換え 
210 g (キャップを除く） 
ホ ' n X 70 mm 
52 mm 
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索引 


英数-記号 


[；■■■] ( AF フレーム選択） . 61 

なカスタム . 126、1：38 

tl (カスタムメニユ ー). 178 

なかんたん . 126、1：38 

が宣](言語選択） . 127 

囚（再生メニュ ー). 177 

巧/巧（撮影メニュ —）. 176、177 

反](スポット測光） . 70 

h (セットアップメニュ ー). 179 

0/6/0) (セルフタイマー/リモコン/ 

ドライブ） . 54、55、57 

画）（中央重点平均測光） . 70 

國（デジタ J レ ESP 測光） . 70 

占 i ボタン機能 . 120 

國+囚連動 . 48 

1つマ再生 . 90 

Adobe RGB . 88 

AE BKT . 75 

AEL/AFL MEMO .115 

AEL/AFL モード .113 

AEL 測光モード .115 

AE n ック . 73 

AF イ J レミネータ . 67 

AF 方式 . 62 

C-AF . 64 

C - AF+MF . 64 

DPOF .132 

FL BKT . 49 

HQ . 21 

に 0. 74 

旧〇リミッター . 116 

に0感度ステップ . 116 

に0感度お張 . 116 

JPEG/TIFF 編集 . 101 

MF . 65 

MF BKT . 66 

NTSC . 127 

OLYMPUS Master . 146 

PAL .127 

PictBridge .137 

RAW + JPEG 消'去 .122 

RAW 編集 .102 

S - AF+MF . 63 

S-AF . 63 

SHQ . 21 

SQ . 21 

sRGB . 88 

TIFF . 21 

USB 接続モード . 

WB モード . 79 


WB BKT . 84 

WB 補正 . 83 

xD - ピクチャーカード .18 

ZUIKO DIGITAL 交換レンズ .199 

ぁ行 

アイピースカバー . 56 

ホ目軽減発光 . 42 

ホ目補正 . 103 

鮮やかさ調整 . 103 

圧縮率 . 21 

も;皿も . 巧 

インデックス再生 . 93 

巧ち上げ花火 . 30 

才一广フオーカス . 19 

オートブラヶット撮影 . 41 

才ートホワイトバランス . 77 

才ート発光 . 42 

か行 


力ードセットアップ . 18 

回転再生 . 99 

階調 . 86 

画質モード . 22 

カスタムホワイトバランス . 81 

カスタムリセット設定 . 110 

画像サイズ . 21 

カラー設定 . 88 

起動画面 . 129 

キャンドル . 29 

強制発光 . 43 

記録カード選択 . 18 

クリーニングモード . 168 

クローズアップ再生 . 91 

コンハ°クトフラッシュ . 18 

さ行 

シーンモード の円同 . 27 

仕上がり . 85 

シエーデイングネ甫正 . 86 

実行優先設定 . 121 

自動再生 . 98 

自動ポップアップ . 118 

自動電源 OFF . 128 

絞り値 . 32 

絞り優先撮影 A . 33 

シャッターま度 . 32 

シャッター優先撮景ミ is . 35 

ストレージ . 126、151 

スポーツ . 28 


205 






































































































索が 


スリープ時間 . 125 

スローシンクロ . 42 

セピア作成 . 103 

セ J レフタイマー . 55 

全 WB モード補正 . 117 

全コマコピー . 105 

全コマ;肖去 . 107 

測光 . 69 

た行 _ 

ダイヤル . 119 

タイレクトプリント . 137 

単写 . 54 

チャイルド . 28 

ほ振動モード . 88 

同調速度設定 . 118 

な行 _ 

内蔵フラッシュ拡張 . 117 

日時設定 . 130 

ノイズリダクション . 87 

は行 _ 

パージョン . 129 

ハイキー . 29 

発光禁止 . 44 

パネル配色 . 129 

バルブ （bulb) 撮影 . 38、59 

ヒストグラム . 96 

ビーチ&スノー . 30 

ビープ音 . 125 

ビデオ出力 . 127 

ピクセ J レマッピング . 169 

ファっルネーム . 123 

ファイルネーム編集 . 124 

ファインダ . 185 

風景 . 27 

風景公人物 . 27 

フォーカスエイド . 65 

フォーカスモード . 62 

フォーカスリング . 121 

フォーカスロック . 19 

フォーマット . 18 

フラッシュモード . 42 

フラッシュ補正 . 48 

プリセットホワイトパランス . 77 

プリント予約 . 132 

フルオート撮影 AUTO. % 

プレビュー機肯自 . 39 

プログラムシフト (Ps). 32 


プログラム撮影 P. 31 

プロテクト . 106 

义韋 . 30 

編集 . 102 

ポートレート . 27 

ボタン ON 保持時間 . 128 

ホワイトバランス . 77 

ま行 _ 

マイモード設定 . 120 

マクロ . 29 

マニュアル撮影 M. 37 

マニュア J レフォーカス (MF). 65 

モニタ調整 . 125 

モノクロ作成 . 102 

や行 _ 

願 . 28 

夜景&人物 . 28 

夕 a . 30 

ら行 _ 

リサイズ . 104 

リチウムイオン電池 . 190 

リチウム電池ホルダー . 197 

リモコン . 57 

レックビュー . 124 

レリーズ優先 C. 67 

レリーズイ夏先 S. 67 

iS 写 . 54 

レンズリセット . 121 

□- キー . 29 

露出ステップ . 115 

露出補正 . 71 

わ行 _ 

ワンタッチホワイトバランス . 82 

ワンプッシュミ肖去 . 122 
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OLYMPUS® 


オリ：/パスが-ジンク株式会な 
干 163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


• ホームぺージによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 OS 対応の状況、 Q&A 等の各種情報 
を弊社ホームページで提供しております。 

オリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / から「お客様サ 
ポート」のぺージをご参照ください。 


• 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポート七ンター） 

フリーダイヤル 

画0120 -08421 5 

携帯電話 ’PHS か！5は 0426-42-7499 

FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、 
ご了承ください。 

カスタマーサポート七ンターの営業日■営業時間、最新情報につい 
てはオリンパスホームぺージにて情報提供しております。 

オリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / から 
「お客様サポート」 のページをご参照ください。 

• 修理に関するお問い合わせ-修理品ご送付先（修理七ンター）、国 
内サービス ステーシヨン （修理窓口） につきましては、本製品に 同 
捆の r オリンパス代理店リスト丄 またはオリンパスホームぺージ 
http :// www . olynnpus . co . jp / かり 
「お客様サポート」 のぺージをご参照ください。 

記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホー 
ムぺージ 

http :// www . olynnpus . co . jp / をご確認くださし、。 
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